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マークの 意味 


商標 


重要 


必ず守っていただぎたい内容を 
記載しています。この内容を無 
視して誤った取り扱いをする 
と、製品の故障や、動作不良の 
原因になる可能性があります。 


f V 使い方のヒントや注意していた 

だきたいことを記載していま 
す0 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる 
場合があります。また、 0S の違いや使 
用環境によっても異なる画面となる場 
合がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画画才、特 
に指定がない限り Windows 7の画面を 
使用しています。 


EPSON および EXCEED YOUR VISION はセ 
イコーエプソン株式会社の登録商標です。 
Apple、AppleTalk、Mac、Macintosh、Mac OS、 
Bonjour 右よび ColorSync は米国およびそ 
の他の国で登録された Apple Inc. の商標で 
す。 

Microsoft、Windows、Windows Server、 
Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader、PostScript は Adobe 
Systems Incorporated (アドヒソス丁ムズ 

社）の商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転 
載することを禁止します。 

-本書の内容は将来予告なしに変更する 
ことがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏 
れなど、お気付きの点がありましたら弊 
社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に 
関わらず責任を負いかねますのでご了 
承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱 
われたり、不適当に使用されたり、弊社 
および弊社指定以外の、第三者によって 
修理や変更されたことなどに起因して 
生じた障害等の責任は負いかねますの 
でご了承ください。 
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ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはセイコーエプソン株式会社（以下、「エプソン」）より提供 
される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化 
フォー マッ トにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以 
下、「フォントプ□グラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動し 
コンピューターシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフト 
ウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含 
まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプ□グラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーショ 
ンを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをエプソンによ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフォントプ□グラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字•数字•シンボルのバージョ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再 
生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもイ 
ンストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインス 
卜ールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびド 
キュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲受 
人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフト 
ウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、 
当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対す 
る権利および所有権その他の権利はすべてエプソン及びそのライセン 
サーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されるこ 
とはありません。 
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9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、 
使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべてのソフ 
トウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きま 
す0 

10. エプソンおよびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告 
を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生 
ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかな 
る場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切 
の責任を負いません。エプソン及びそのライセンサーは、本ソフトウェ 
アの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または 
特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの 
保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や 
司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるい 
は限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあり 
ます。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府 
機関のエンドユーザー以外の方には適用されません 。） The Software is 
a ''commercial item ," as that term is defined at 48 C . F . R .2.101, consisting 
of''commercial computer software ” and ''commercial computer software 
documentation ,” as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違 
反した形で輸出することはできません。 

本製品には、第三者より作成された以下のソフトウェアコンポーネントが搭 
載されております（以下、当該ソフトウェアコンポーネントを作成した第三 
者を、作成者といいます)。これらのソフトウェアコンポーネントには、一 
部セイコーエプソン株式会社またはその業務委託先による改変部分が含まれ 
ております。 


ソフトウェアコンポーネント 

(1) Open SSL 

(2) Open SLP 

(3) Bonjour 

これらのソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、明示または黙示 
を問わず、いかなる保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権 
利を侵害しない旨の保証を含みますがそれらに限定されません。）もいたし 
ません。また、作成者は、これらのソフトウェアコンポーネントの使用に関 
連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益など 
の派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。これら 
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のソフトウェアコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ以下のとおりで 
す0 


(1) Open SSL 

LICENSE ISSUES 


The OpenSSL toolkit stays under a dual license , i . e . both the conditions of the 
OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit . See 
below for the actual license texts . Actually both licenses are BSD-style Open 
Source licenses . In case of any license issues related to OpenSSL please 
contact openssl - core @ openssl . org . 


OpenSSL License 


Copyright ( c ) 1998 -2007 The OpenSSL Project . All rights reserved . 


Redistribution and use in source and binary forms , with or without 

modification , are permitted provided that the following conditions are met : 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this 
list of conditions and the following disclaimer . 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution . 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgment : 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use 
in the OpenSSL Toolkit , ( http :// www . openssl . org /)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit " and "OpenSSL Project " must not be used to 
endorse or promote products derived from this software without prior 
written permission . For written permission , please contact * openssl - 
core @ openssl . org . 

5. Products derived from this software may not be called " OpenSSL " nor may 
" OpenSSL " appear in their names without prior written permission of the 
OpenSSL Project . 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment : 
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"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use 
in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ； OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 


Copyright (C) 1995 -1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 


This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the 
following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code 
found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just 
the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is 
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the 
code are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as 
the author of the parts of the library used. 
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This can be in the form of a textual message at program startup or in 
documentation (online or textual) provided with the package. 


Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library 
being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the 
apps directory (application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson 
(tj h@cryptsoft .com)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ； OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


The licence and distribution terms for any publically available version or 
derivative of this code cannot be changed, i.e. this code cannot simply be 
copied and put under another distribution licence [including the GNU Public 
Licence.] 
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(2) OpenSLP License 

Copyright (C) 2000 Caldera Systems, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 


Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ 
or other materials provided with the distribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ； OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


(3) Bonjour 

Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.org/licenses/ 


TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1.Definitions. 
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''License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and 
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 

''Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the 
copyright owner that is granting the License. 

''Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities 
that control, are controlled by, or are under common control with that entity. 
For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or 
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by 
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

''You”（or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising 
permissions granted by this License. 

''Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 
including but not limited to software source code, documentation source, and 
configuration files. 

''Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation 
or translation of a Source form, including but not limited to compiled object 
code, generated documentation, and conversions to other media types. 

''Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, 
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is 
included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix 
below). 

''Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, 
that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial 
revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a 
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, 
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or 
merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative 
Works thereof. 


''Contribution” shall mean any work of authorship, including the original 
version of the Work and any modifications or additions to that Work or 
Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for 
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inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the 
purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, 
or written communication sent to the Licensor or its representatives, 
including but not limited to communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on 
behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, 
but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
designated in writing by the copyright owner as ''Not a Contribution.〃 

''Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf 
of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently 
incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non¬ 
exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, 
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, 
and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 


3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non¬ 
exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this 
section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, 
and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those 
patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by 
their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the 
Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent 
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a 
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the 
Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent 
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of 
the date such litigation is filed. 


4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or 
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and 
in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy 
of this License; and 
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b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that 
You changed the files; and 


c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You 
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from 
the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain 
to any part of the Derivative Works; and 

d. If the Work includes a ''NOTICE" text file as part of its distribution, then 
any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of 
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those 
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least 
one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of 
the Derivative Works; within the Source form or documentation, if 
provided along with the Derivative Works; or, within a display generated 
by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally 
appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes 
only and do not modify the License. You may add Your own attribution 
notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an 
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such 
additional attribution notices cannot be construed as modifying the 
License. 


You may add Your own copyright statement to Your modifications and may 
provide additional or different license terms and conditions for use, 
reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative 
Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the 
Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 


5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any 
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the 
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any 
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein 
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you 
may have executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except 
as required for reasonable and customary use in describing the origin of the 
Work and reproducing the content of the NOTICE file. 
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7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to 
in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its 
Contributions) on an ''AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without 
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are 
solely responsible for determining the appropriateness of using or 
redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of 
permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether 
in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by 
applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in 
writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any 
direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any 
character arising as a result of this License or out of the use or inability to use 
the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work 
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial 
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the 
possibility of such damages. 


9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the 
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee 
for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations 
and/or rights consistent with this License. However, in accepting such 
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole 
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to 
indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your 
accepting any such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 


► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 


To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate 
notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own 
identifying information. (Don’t include the brackets!) The text should be 
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also 
recommend that a file or class name and description of purpose be included 
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on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification 
within third-party archives. 


NetSNMP License 

Part 1:CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 198 9,1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 
1996, 1998-2000 

Copyright 199 6, 1998 -2000 The Regents of the University of California All 
Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided 
that the above copyright notice appears in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University 
of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution 
of the software without specific written permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM 
ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT 
SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE 
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 


Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright 
notice (BSD) 

Copyright (c) 2001 -2003, Networks Associates Technology, Inc All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 
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• Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the 
names of its contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright (c) 2001 -2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

• The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior 
written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ''AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
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LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS； OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, 
California 9505 4, U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or 
registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other 
countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 


• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

參 Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 
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Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 -2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

• Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 200 4, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing 
University of Posts and Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 
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• Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and 
Telecommunications, nor the names of their contributors may be used 
to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS； 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


Kerberos 

Copyright (C) 1985 -2005 by the Massachusetts Institute of Technology. All 
rights reserved. 

permission notice 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute 
this software and its documentation for any purpose and without fee is 
hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies 
and that both that copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you 
must label your software as modified software and not distribute it in such a 
fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes 
no representations about the suitability of this software for any purpose. It is 
provided ''as is” without express or implied warranty. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED ''AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 
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THIS SOFTWARE IS NOT ORIGINAL MIT SOFTWARE, MODIFIED BY SEIKO 
EPSON CORPORATION., 


WPA Supplicant 

Copyright © 2003 -2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and 

contributors 

All Rights Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names 
of its contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES； 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS； OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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プリンタードライバーの動作環境 


プリンタ_ドライバーのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認し 
てください。 


コンピューター 

以下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

- PowerPC G3 以上 (PowerPC G4 以上を推奨） 

- Intel プロセッサ 

コンピューターと 
プリンターの接続方 
法 

USB 接続、 

ネツトワーク接続 （10Base-T/100Base-TX/ 

1000 Base-T) 

オペレーティング 

システム 

Mac OS X (10.3.9- 10.6.x) (最新のパッチの適用 
を推奨） 

メモリ 

OS が推奨する以上 （128 MB 以上を推奨） 

八ードディスク 
空き容量 

256 MB 以上（イメージ展開用） 

対応言語 

日本語、英語 


'ダ最新の 0S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをごらんくださ 
い。 

アトレス： http://www.epson.jp/support/taiou/os/ 
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プリンタードライバーのインス I ^ール 

'ゴブリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューターの管 
理者権限が必要です。 

'ゴブリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


プリンタードライバーのインストール 

ソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブに入れます。 

1 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 

^ [LP-S820Mac] フォルダーをダブルクリックし、お使いの 0S パー 
ジョンのフォルダー内のノ（ッケージファイルをダブルクリックしま 
す。 

^ この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。 

最後に [ 閉じる]をクリックしてインストールを終了します。 


続いて、以下のページに進んでください。 

Mac OS X10.3.9 の場合：「プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OS X 
10.3.9)」 (p.30) 

Mac OS X10.4 の場合：「プリンタ設定ユーテイリテイ (Mac OS X 
10.4)」 （p.39) 

MacOSX 10.5/10.6 の場合：「プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OS X 
10.5/10.6)」 (p.49) 


プリンタードライパーのインストール 
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プリンタードライバーのアンインストール 

プリンタードライパーを再インストールするときなど、プリンタードライ 
ノ（一を削除する必要がある場合は、以下の手順でドライノ（一を削除してくだ 
さい。 


Mac OS X 10.3.9/ 10.4の場合 

[Macintosh HD] - [アプリケーシヨン]—[ユーテイリテイ]から 

A [プリンタ設定ユーテイリテイ]画面を開きます。 

2削除するプリンター名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンターが削除されます。 

^ [プリンタ設定ユーテイリテイ]画面を閉じます。 

A インストールした [Macintosh HD] の[ライブラリ]— [Printers] — 

[PPDs] — [Contents] — [Resources] — tja.lproj] 内の以下のファ 

イルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

- [EPSON LP-S820 PS.gz] 

q [ライブラリ]— [Printers] 内の不要なファイルを削除します。 

-[ライブラリ]— [ Printers] — [EPSON] — [Products ] — 

[LP-S820] - [PDEs] 内の [EPSON LP-S820 PS.plugin] ファイル 
を[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]— [ Printers] — [EPSON] — [Products ] — 
[LP-S820] — [filter ] 内の [ pstoLP-S820PS] ファイルを[ゴミ 
箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]— [ Printers] — [EPSON] — [Products ] — 
[LP-S820] — [Icons ] 内の [ fileExistLPS820.icns] と [EPSON 
LP-S820 PS.icns] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]— [ Printers] — [EPSON] — [Products ] — 

[LP-S820] - [Profiles ] 内の [ LP-S820PS.icc] ファイルを[ゴミ 
箱]へドラッグします〇 

£ [ライブラリ]— [Receipts] 内の [LP-S820 0SX 

Installer_ 103104 .pkg] をゴミ箱へドラッグします。 

y コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完了です。 
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定…]を開きます。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 

^削除するプリンター名を選択し、 [_] をクリックします。 

4 確認メッセージが表示されたら、 [0K] をクリックします。 

選択したプリンターが削除されます。 

q [プリントとファクス]画面を閉じます。 

インストールした [Macintosh HD] の[ライブラリ]— [Printers] — 
[PPDs] — [Contents] — [Resources] 内の [EPSON LP-S820 PS.gz] 
ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

7 [ライブラリ]— [Printers] — [EPSON] — [Products] 内の 
# [LP-S820] フォルダーを[ゴミ箱]へドラッグします。 

Q Mac OS X10.5 の場合は[ライブラリ]— [Receipts] 内の [LP-S820 
OSX Installer— 105 .pkg] ファイルをゴミ箱へドラッグします。 

Q コンピューターを再起動します。 

これでプリンタ_ドライパーの削除は完了です。 


プリンタードライバーのアンインス I -ール 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 

10 . 3 . 9 ) 

USB 接続の場合 


USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 

2 プリンターの電源がオンになつていることを確認し、コンピューター 
“ を再起動します。 

3 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にあ 
^ る[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

4 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 


〇 



5 ポップアップリストから [ USB ] を選択します。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.3.9) 





0 プリンタブラウザ画面の[製品]リストから、 [ LP - S 820] を選択しま 

す。 



[ LP - S 820] が表示されないときは、プリンターの電源がオンになって 
いることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動 
してください。 


[プリンタの機種]ポップアップリストで [ EPSON ] が選択されてい 
ることを確認します。 


g [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 


0O0 




'て’オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があり 
ます。詳細は「オプションの設定」 （ p .62) を参照してください。 


ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と Rendezvous 設定 、 IP 
プリント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.3.9) 
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AppleTalk 設定 


プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティ 1 」ティ]にあ 
^ る[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 

e *i d 甘 > 〇 


4 ポップアップリストから、 [ AppleTalk ] を選択します。 

SJ , [名前]リストから、 [ LP - S 820- xxxxxx ] を選択します。 
、'命 xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 


AppleTalk 

ローカル AppleTalk ゾーン U 


名荊 檐類 



文字セツト：日本酒 ▼ 

プリンタの檐棰：_ T 

しキャンセル ^ r ^ 


R [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [ EPSON ] が選択されてい 
W ることを確認します。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.3.9) 























[機種名]リストで [EPSON LP - S 820 PSv 3016.1 02] が選択されてい 
ることを確認します。 


AppleTalk 


□一カル AppleTalk ゾーン パ！ 


I 名前 

▲ 榫頭 

皆 LP-XXXXX-xxxxxx 

PostScript printer 


文字セツト：欧米 


プリンタの檐棰： EPSON 



キャンセル f 追加 飞 


g [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


«ハ 〇 








〇 



'て’ オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があ 
ります。詳細は、「オプションの設定」 ( p .62) を参照してください。 

Rendezvous 設定 

| プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティ 1 」ティ]にあ 
ムる[プリンタ設定ユーテイリテイ]を開きます。 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.3.9) 
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[プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから、 [ Rendezvous ] を選択します。 

^ [名前]リストから 、 [Epson LP - S 820( xx : xx : xx )] を選択します。 
'づ xx : xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 

Rendezvous i | 



場所：ローカルドメイン 

プリンタの檐棰： I 一級期:定 

([キャンセル） f 追加 ^ 


I ；[プリンタの機種]ポップアップリストで、 [ EPSON ] が選択されてい 
V ることを確認します。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.3.9) 

















[機種名]リストで [EPSON LP - S 820 PSv 3016.1 02] が選択されてい 
ることを確認します。 


Rendezvous 



場所：□一カルドメイン 


プリンタの榱棰： EPSON 



Q キャンセル ) •-追加一寿 


g [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 



'て’オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があり 
ます。詳細は「オプションの設定」 （ p .62) を参照してください。 

IP プリント設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

1 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にあ 
^ る[プリンタ設定ユーテイリテイ]を開きます。 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.3.9) 
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プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4ポップアップリストから、 [ ip プリント]選択します。 

5 [プロトコル]ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。 


IF 

Rendezvous 


プリンタのタイプ： 

✓ LPD/LPR 

IPP (Internet Printing Protocol) 

テ 

プリンタのアドレス ：| 

Socket/HP JetDirect 

0 




キュ _ 名： 

© 

デフオルトキューを空のままに する 

プリンタの機径： 

一般設定 

il 


I キャンセル j 


句^ IPP 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択します。 

'货 LPD 設定の場合、 [ LPD / LPR ] を選択します。 

'て:'ポート9100設定の場合、 [ Socket/HP Jet Direct ] を選択します。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.3.9) 












0 [プリンタのアドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力しま 


[ IP プリント 

TI 


プリンタのタイプ： LPD/LPR 


T1 


プリンタのアドレス ： 1 192.168.1.2 


Ja 

完全で正しいアドレスです， 

キュ_名： 


© 

デフオルトキュ 

一を空のままにする 


プリンタの機種：一般設定 


_3 


( キャンセル、 f 

追加-) 


7 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [ EPSON ] が選択されてい 

# ることを確認します。 

Q [機種名]リストで [EPSON LP - S 820 PS v 3016.1 02] が選択されてい 

U ることを確認します。 


ip プ u ント 


プリンタのタイプ： LPD/LPR 

T1 



プリンタのアドレス： 192.168.1.2 

fT) 

完全で正しいアドレスです， 


キュー名： 

0 

デフオルトキューを空のままにする 


プリンタの機棰： EPSON 

T) 



«樺名 ▲ 





( キャンセル1 ， 追加 ） 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.3.9) 
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Q [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

© 0 © _プリンタリスト 


an 



'ゾオプシヨンを装着している場合は、オプシヨンの設定を行う必要があ 
ります。詳細は、「オプションの設定」 ( p .62) を参照してください。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.3.9) 





プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 4 ) 


USB 接続の場合 

USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にあ 
“ る[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

^ [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンタ_が表示され 
よ 9 〇 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.4) 
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A [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 [ LP - S 820] 
1 を選択します。 

0 0 0 プリンタブラウザ_ CD 

デフオルトブラウザ p プリンタ 検索 



名前： LP-XXXXX 


場所： 

使用するドライパ： EPSONLF-XXmPSXXXXX 1¢] 

(?) c ほかのプリンタ… j c 追加') 


ヽゾ [ LP - S 820] が表示されないときは、プリンターの電源がオンになって 
いることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動 
してください。 


C [EPSON LP - S 820 PSv 3016.10 2] が、[使用するドライパ]ポップアッ 
^ ブリストで選択されていることを確認します。 

g [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 


mee 



'て’オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要があり 
ます。詳細は「オプションの設定」 （ p .62) を参照してください。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.4) 























ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティ 1 」ティ]にあ 
- る[プリンタ設定ユーテイリテイ]を開きます。 


3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示され 
ます。 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.4) 
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4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから 、 [Epson 
LP - S 820( xx : xx : xx )] を選択します。 

、'命 xx : xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 


000 

プリンタブラウザ CD 

デフオルトブラウザ 

3 ^- 

IP プリンタ 検索 


フリンタ名 

*1 接 


名前 

場所 

使用するドライパ 


Epson LP-XXXXX(>oa{x:xx) 


EPSON LP-XXXXX PS XXXXX 


ID 


⑦ 


( ほかのプリンタ .. • ）（ 追加 ) 


[使用するドライパ]ポップアップリストで [EPSON LP - S 820 PS 
^ v 3016.1 02] が選択されていることを確認します。 

g [追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.4) 






















お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモ U — 力ード/ 
HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 


‘ インストール可能なオプション 

- Epson LP - XXXXX (» cxx : xx ) 

ここにプリンタのオプションが正しく表示され、变用で3ることを確認してくだ 
さい。フリンタおよびオフシ 3 ンのハードウェアについては、プリンタに付 B の 
マニュアルを参照してください • 

フリンタメモリ： 256 MB 


メモリーカード/ HDD : なし 

13 

給紙 ユニット： なし 


両面 ユニツ ト：インス!^ール済み : ) 


(?) c キヤンセル) 

( 続ける ' 


'ゾ給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ユニッ ト」です。 

V ドライパーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

g [続ける]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 



AppleTalk 設定 

| プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にあ 
る[プリンタ設定ユーテイリテイ]を開きます。 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 
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[プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示され 
ます。 


4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 

1 [ LP - S 820- xxxxxx ] を選択します。 

' ：'xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 


000 


プリンタブラウザ 


:€ 9 , : # 

デフオルトブラウザ IP プリンタ 


年 


フリンタ名 

Epson LP-XXXXX(x*30<3a) 


名前 

場所 

使用するドライバ 


LP-XXXXX-xxxxxx 


ローカルゾーン 
「EPSON LP-XXXXXPS XXXXX 


1B 


⑦ 


( ほかのプリンタ )(i&M ) 


[使用するドライパ]ポップアップリストで [EPSON LP - S 820 PS 
V 3016.1 02] が選択されていることを確認します。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.4) 

































5 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


ee© 


プリンタリスト 

〇 

A 

緘公 名 

f X ❼ 


デフオルトに 1 

€. 追 iW 0 ユーテ.- 

リテ Colorsync 情報を見* 


1LP-XXX： 

KX-xxxxxx 


EPSON LP-XXXXXPS XXXXX 


IP プリント設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

1 ハードディスクから[アブ U ケーシヨン]—[ユーティ 1 」ティ]にあ 
も る[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で[追加]をクリックします。 



プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 
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4 


[ ip プリンタ]をクリックします。 


« e e _プリンタブラウザ _ cd 

デフオルトブラウザ IP フリンタ 検索 


プロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon ) I 


アドレス： 二 ; 1 

ホスト名または ip アドレスを入力してください， 

キュー： 

デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


名前： 

場所： 

使用するドライ パ： ドライパまたはプリンタの機種を 選択 1¢] 

(?) ( ほかのプリンタ … )( 追加 ') 


5 [プロトコル]ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。 


0 0 0 プリンタブラウザ 



& 



デフオルトブラウザ 

IP プリンタ 

検索 


プロ トコル 

1 Socket/HP jet Direct 


IPP (Internet Printing 


- ^ 


キュ- 


ホスト名または ip アドレスを入力してください， 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


13 


名前： 

場所： 

使用するドライバ：ドライパまたはプリンタの機種* 


⑦ 


I, ほかのプリンタ . .. I 


V @IPP 設定の場合、 [IPP (Internet Printing Protocol)] を選択します。 
^^LPD 設定の場合、 [LPD (Line Printer Daemon)] を選択します 0 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 






























ポート9100設定の場合、 [ Socket/HP Jet Direct ] を選択します。 
0 [アドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。 


see 


プリンタブラウザ 


み ； 用 

デフオルトブラウザ IP フリンタ 




プロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon ) 


T) 


アドレス：192.168 .1.2 

充全で正しいアドレスです。 


^3 


デフオルトキューの場合は，空のままにします。 


名前： 

場所： 

使用するドライパ： 


EPSON LP-XXXXX PS XXXXX 


⑦ 


( ほかのプリンタ ( 追加 ) 


'ゾ IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力します。 

7 [EPSON LP - S 820 PSv 3016.10 2] が、[使用するドライパ]ポップアッ 
# ブリストで選択されていることを確認します。 

g [追加]をクリックします。 


プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX 10.4) 
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9 


お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ 
HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 


インストール可能なオプション 
192.168 .1.2 


ここにフリンタのオプションが正しく表示され、变用で S ることを確認してくだ 
さい。フリンタおよびオプションのハードウェアについては、フリンタに付属の 
マニュアルを#照してください， 

フリンタメモリ：: 256 MB 




メモリーカード/ HDD :[ なし 




給赶ュニット：なし 




両面ユニット：インストール済み 



⑦ 

( 

キャンセル 

)( 続ける .■ 


'女給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ュニッ ト」です。 

'て’ ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

10 [続ける]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 

0 © «_ プリンタリスト CD 

I Mi ^ > 〇 

デフオルト；';< - 追加 プ:' : ユーテ 〆 リテ/ ColorSync "5 肖を見る 

_ IWH _ □ 

■% 192.168.1^ EPSON LP-XXXXX PS XXXXX 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 

10 . 5 / 10 . 6 ) 

USB 接続の場合 

USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 
1 アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

^ [プリントとファクス]をクリックします。 

4 [プリントとファクス]画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 


プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
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[プリンタ名]リストから、 [EPSON LP - S 820] を選択します。 




( 咖 J 


ヽゾ [EPSON LP - S 820] が表示されないときは、プリンターの電源がオンに 
なっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを 
再起動してください。 


6 


[EPSON LP - S 820 PSv 3016.10 2] が、[ドライパ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 


7 [追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
















Q お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ 
^ HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 

インストール可能なオプション 
EPSON LP-XXXXX 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され> 使用で2ることを確認してくだ 
さいプリンタおよぴオフションのハードウェアについては、プリンタに付*の 
マニュアルを#两してください* 

プリンタメモリ： [ 256MB 

3 

メモリーカード/ HDD: 丨なし 

n 

拾《ユニット： [ なし 

13 

両面ユニット： 丨有効# 



( キャンセル )( 続ける ) 


'ゾ給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ユニッ ト」です。 

Vドライパーの画面や Readme、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

Q [続ける]をクリックします。 

[プリントとファクス]画面に新しいプリンターが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

^ [プリントとファクス]をクリックします。 

4プリントとファクス画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す0 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 












[プリンタ名]リストから 、 [Epson LP - S 820( xx : xx : xx )] を選択します。 

'： : ' xx : xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 


« ' 〇 

1^1 _ 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ 


CD 



名前 ： Epson LF-XXXXX()oa{x:xx) 
場所： 


ドライパ ： EPSON LF-XXXXX PS XXXXX 


f ifeUD ) 


6 


[EPSON LP - S 820 PS v 3016.10 2] が、[ドライパ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 


7 [追加]をクリックします。 


プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
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Q お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ 
^ HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 



インストール可能なオプション 
Epson LP-XXXXX( xx 3«30 c ) 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され、使用で g ることを確認してくだ 
さい。プリンタおよびオプションのハードウェアについては、プリンタに付 K の 
マニュアルを参照してください》 


プリンタメモリ： [ 256MB ^ 

メモリーカード /HDD: 〔なし >44 


拾紙ュニット： 「なし _ ^ 


両面ユニット： [ 有通 


( 7 ) 〔キャンセル ）f 籂ける 1 

'ゾ給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ユニッ ト」です。 

'づ ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

Q [続ける]をクリックします。 

[プリンタとファクス]画面に、新しいプリンターが表示されます。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 



































AppleTalk 設定 

''を Mac OS X 10.6 は AppleTalk 接続に対応していません。 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューから「システム環境設定」を開きます。 
3 「プリントとファクス」をクリックします。 

4プリントとファクス画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す0 


プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
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5 [プリンタ名]リストから、 [ LP - S 820- xxxxxx ] を選択します。 

' ：'xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 


0^0 rnm » 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 




Epson LP-XXXXXOocxxxc) Bonjour 



名前： LP-XXXXXx) 000 <x 


場所：ローカルゾーン 

ドライパ ： 1 EPSON LP-XXXXX PSXXXXX I i j 


(i&UO ) 

//. 


6 


[EPSON LP - S 820 PS V 3016.102] が、[ドライバ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 


7 [追加]をクリックします。 

Q お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ 
^ HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 

インストール可能なオプション 
- LP-XXXXX-xxxxxx 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され、使用で S ることを確認してくだ 
さい*プリンタおよびオプションのハードウェアについては、プリンタに付属の 
マニュアルを#照してください。 


プリンタメモリ： 「 256MB 

メモリーカード/ HDD: I なし _ ^ 

拾紙ユニット： Iなし ^ 

両面ユニット： ( 有効 -H 


© 


( キャンセル 、 Q 嫌ける ） 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 


































給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ユニッ ト」です。 

'づ ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

Q [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。 



IP プリント設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 
3 [プリントとファクス]をクリックします。 


プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
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4 プリントとファクス画面で [+] をクリックします。 



5 dp ] をクリックします。 


-- 〇 • 0 $ 

_デフオルト_フアクス _IP _ Windows Bluetooth AppleTalk _ほかのフリンタ_ 



(igin ) 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 




























6 


[プ□トコル]ポップアップメニューから、プ□トコルを選択します。 



設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択します。 
V ^^ LPD 設定の場合 、 [LPD (Line Printer Daemon )] を選択します 0 
ヽゴポート9100設定の場合 、 [HP Jetdirect - Socket ] を選択します。 


プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 


59 












[アドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。 


衿つ 〇 CD 

M ^101 ^ Q ^ 

_デフオルト_フアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk _ほかのプリンタ_ 



( 挪 J 


专 ^ IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力します。 


8 

9 


[EPSON LP - S 820 PSv 3016.1 02] が、[ドライパ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 

[追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 



















お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ 
V HDD ], [給紙 ユニッ ト]、[両面 ユニッ ト]を設定します。 


インストール可能なオプション 
心 192.168 .1.2 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され • 使用で2ることを確認してくだ 
さい。プリンタおよびオプションのハードウェアについては、プリンタに付厲の 
マニュアルを#两してください。 


フリンタメモリ ： f 256 MB 

j ) 


メモリーカード/ HDD :( なし 



拾紙ユニット： 



両面ユニット：丨有効 




⑦ 


( キヤンセル ) 〔統ける ） 


'女給紙 ユニツ トの商品名は「増設1段カセツト ユニツ ト」です。 

V ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

11 [続ける]をク U ツクします。 

[プリントとファクス]画面に新しいプリンターが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 10.5/10.6) 
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オプションの設定 

Mac OS X 10.3.9/10.4 の場合 


ハードディスクから[アプリケーシヨン]--[ユーティリティ]にあ 
る[プリンタ設定ユーテイリテイ]を開きます。 



プリンタリスト画面で本機を選択し、[プリンタ]メニューから[情 
報を見る]を選択します。 



ポップアップメニューから[インス！ル可能なオプション]を選択 
します。 
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オプションの設定 


















A お使いの環境に合わせて[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 

[給紙 ユニッ ト]、[両面 ユニット] を設定します。 

〇 〇 〇_ プリンタ情報 _ 

Epson LP - XXXXX ( x ) 00000 

-^インス!'ール可能なオプション - 

フリンタメモリ： r 256 MB * r ) 

メモリーカード/ HDD : 「なし _ ^ } 

給紙ユニット：「なし _ ： | 

両面ユニット：「インストール済み_ t 1 


Q 変更を適用 ) 

'ダ給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ユニッ ト」です。 

V ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

q [変更を適用]をクリックします。 

^ [プリンタ情報]画面を閉じます。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 


オプションの設定 
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プリンタリストから本機を選択し、[オプションとサプライ]をク 
リックします。 



4 [ドライパ]を選択します。 


「一般 ドライパサプライのレベル' 


名前 ： Epson LP - XXXXX ( xxmc 30() 

場所： 


キュー名： 

Epson U »- XXXXX_iououoc 

ホスト名： 

localhost 

ドライバのパージヨン： 

1.0.1 

URL : 

mdns :// EPSON %20 U>-XXXXX 

X 28 D 2963 A 88963 A 2 C 9629._ pdl - datastream ._ tcp . local ./? 
bidi 


( キヤンセル ) ^一 OK — ^ ^ 


64 


オプションの設定 



































お使いの環境に合わせて[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニッ ト]、[両面 ユニット] を設定します。 


■ T —般 f ■好ライ•パーサプライのレペル^ 


使用するドライバ： 



プリンタのすベてのオプションを利用するには、それらがここに正しく表示されていることを確 
K してください0プリンタおよぴオフシヨンの八ードウエアについては、プリンタのマニュアル 
を#照してください • 


プリンタメモリ ： I 256 MB ^ 


メモリーカード/ HDD :(] なし 4) 


拾紙 ユニット： 「 なし _ ^ 

両面ユニット： rws 5 ig 


( キヤンセル ) f 一 0 K ― 1 


V 給紙 ユニッ トの商品名は「増設1段カセット ユニッ ト」です。 

'づ ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記 
載がありますが、本製品では対応していません。 

g [0 K ] を選択します。 

7 [プリントとファクス]画面を閉じます。 


オプションの設定 
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ページ設定画面の設定 

Mac OS X 10.3.9/10.4 の場合 

アプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[用紙設定…] 
または[ページ設定...]を選択したときに表示されます。 

1 [ファイル]メニューから[用紙設定...]または[ページ設定…]を選 
x 択します。 

ページ設定画面が表示されます。 

1 [対象プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設定画面の[設定]ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、以下のような設定を行うことができます。 


sni 中 

pXAE 

設定内容 

[ページ属性1 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

[デフオルトとして保存] 

変更した設定を初期値として保存します。 
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ページ設定画面の設定 



























ページ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
でさます。 


設定： 
対象プリンタ： 

用紙サイズ： 


1 ページ属性 




EPSON LP-XXXXX 


EPSON LP-XXXXX PS XXXXX 


A 4 



20.99 x 29.70 cm 


方向 ： ffTfl 
拡大皤小：1100% 


⑦ 


( キャンセル】 



OK ) 


■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ [方向] 

印刷方向を選択します。 

■ [拡大縮小] 

拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します 
(25 〜400%) „ 

'ゴどの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷でき 
ません0 


ページ設定画面の設定 
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カスタム用紙サイズの設定 

[カスタム•ページ•サイズ]画面では、カスタム用紙サイズの設定を行う 
ことができます。 


ページ属性画面（前ページ）の[用紙サイズ]ポップアップメニュー 
から[カスタムサイズを管理]を選択します。 

[カスタム • ページ_サイズ]画面が表示されます。 


« 、 n カスタム.ページ.サイズ 



| +丨」 


ぺーシ•サイズ： 20.99 cm 

8 

プリンタの余白： 

EPSON LP-XXXXX 

0.42 cm 

0.42 cm ■ t 

0.42 cm 
下 


29.7 cm 

高さ 



0.42 cm 
右 


⑦ 


f キャンセル 、 f OK 、 


■ [ + ] 

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ [複製] 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズ 
を作成するときにクリックします。 

■[-] 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 
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ページ設定画面の設定 
























[ページサイズ] 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 
本プリンターで設定できる数値は、以下のとおりです。 

片面 

9.2 cm へ 
14.8 cm 
14.8 cm 


21.6 cm 
一 35.6 cm 
一29.7 cm 


幅： 

高さ（トレイ 1) の場合 
高さ（トレイ 2) の場合 
両面 

幅： 18.2 cm 〜21.6 cm 

高さ（トレイ 1) の場合： 25.4 cm 〜35.6 cm 
[プリンタの余白] 

ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。 


2 設定を終えたら、 [0 K ] をクリックします。 

脅 どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷で 
きませ AJo 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

ここでは、アプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[プ 
リント…]または[印刷…]を選択したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 


1[ファイル]メニューから[プリント…]または [ EP 刷…]を選択しま 

■■■す。 

プリント画面が表示されます。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行う 
ことができます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ ： 'EPSON LP-XXXXX 


プリセツト：厂標準 


ページ： 


(?) C PDFt ) G プレビ 


’印刷部数と印刷ページ 


レイアウト 
スケジューラ 
用紙処理 
LolorSync 
表紙 

エラー 処理 
給紙 

カラーオプション 
プリンタの機能 
サプライのレベル 
一覧 


|キャンセル)，プリント 


メニュー 

設定内容 

[E 部数と印刷べージ] 

印刷するページや部数を設定します。 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします0 

[スケジューラ] 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

[ColorSyncj 

ColorSync の設定をします。 

[表紙] 

表紙の設定を行います。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 


































メニュー 

設定内容 

[エラー処理] 

エラーの出力方法を指定します。 

[給紙] 

給紙方法を設定します。 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プリンタの機能] 

用紙種類と解像度の設定を行います。 

[サプライのレべ J レ] 

消耗品の状態を表示します。 

[一覧] 

現在の印刷設定を確認することができます。 


同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示され 
ません。 


共通のポタン 

■ [?] (ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ [ PDF ] 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ペー 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したりで 
きます。 

■ [プレビュー] 

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ 
クします。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 
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印刷部数と印刷ページメニュー 

EP 刷部数と印刷べージ画面では、印刷するべージや部数の設定を行います。 

プリンタ：〔 EPSONLP-XXXXX 
プリセツト ：! mm ^ 

―印刷部败と印刷べージ ^3— 

部数：1 0 丁合い 

ページ：©すべて 

G 開始：1 終了：1 


(?) ( PDFT ) ([ プレビュー ) 


(キヤンセル) I ブリント 4 


■ [部数] 

印刷部数を設定します。[丁合い]をチェックすると、丁合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を [5] にして[丁合い]をチェックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが5回印刷されます。 

■ [ベージ] 

[すべて]: 全ページを印刷します。 

[開始]、[終了]:印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 























レイアウトメニュー 

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 


プリンタ ： 'EPSON LP-XXXXX 

プリセット：橡準_ 

レイアウト 





圍国圃 g 


境界線：’なし 
向面： @ 切 

G 長辺とじ 
G 短辺とじ 


(?) ( PDFt ) ( プレビュー） 


(キヤンセル)，プ 1 J ント， 


■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ [レイアウト方向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ [両面] 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]:長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]:短辺とじで両面印刷を行います。 

'て 1 '両面印刷可能なトレイ1の最大カスタムサイズは、21.6 cm (幅 ）X 35.6 cm 
(長さ）となります。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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''ブ両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ p .62) で[両 
面 ュニット] を選択しておいてください。[両面 ュニット] を選択して 
いなくても[長辺とじ]または[短辺とじ]の項目をチェックできます 
が、その場合はプリン ト ジョブがキャンセルされます。 

スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 

プリンタ ： EPSON LP-XXXXX _ ：1 

プリセット：_標準_ T ' 

— ’スケジューラ 1-4^— 


書類をプリント：©今すぐプリント 

〇後でプリント： 9:00 

◦保留 

優先順位： ^ ^_ T 1 


(?) ( pdft 1〔プレビュー1 (キャンセル） トプ y ン' トメ 

■ [書類をプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

[後でプリント]: EP 刷を開始する時刻を指定します。 

[保留]: プリントジョブを保留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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用紙処理メニュー 

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 

プリンタ ： EPSON LP-XXXXX 

プリセツ ト： ：! 


厂用紙鹏 


ページの順序： ® 自動 

プリント：©すべてのページ 

G 通常 

C 奇败ページ 

C 雌り 

G 偶败ページ 


出力用紙サイズ： 

©使用する出力用紙サイズ： A 4 
G 用紙サイズに合わせる： A 4 

^縮小のみ 


© ( PDFv ) Q プレビュー） 


Q キャンセル ) 1 プリントハ 


■ [ページの順序] 

[自動]:文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

[通常]:通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

[逆送り]: EP 刷するべージの順番を逆にして印刷するときに選択しま 
す。 

■ [プリント] 

[すべてのページ]:全てのページを印刷します。 

[奇数ページ]: 奇数ページのみ印刷します。 

[偶数ページ]: 偶数ページのみ印刷します。 

■ [出力用紙サイズ] 

[使用する出力用紙サイズ]:ソフトウェアが作成した書類のサイズを使 

用するときに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、プリンターで使用さ 

れている用紙サイズに合わせるときに選択 
します。プリンターで使用されている用紙 
サイズを指定します。 

[縮小のみ]: 出カサイズを縮小するときに選択します。 
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ColorSync メ ニュー 


プリンタ： L EPSON LP-XXXXX 
プリセツト：標準 

ColorSync 

カラー変換 ： m 
Quartz フイルタ：なし 



(?) ( PDF ▼ノ (プレビュー) 〔キャンセル） f ブリント) 

■ [カラー変換] 

コンピューターでカラーマッチングを行うか、プリンターでカラーマッ 
チングを行うかを選択します。 

■ [Quartz フイルタ] 

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。 

表紙メ ニュー 

プリンタ：’ EPSON LP-XXXXX I 

プリセット：〔標準） 

一 ：雜 3 — 


表紙をプリント： @ なし 

G 害類の前 
G 害類の後 

表紙のタイプ：標準 


課金情報： 


(?) ( PDFv ) (プレビュー） キャンセル） ン ト， 

■ [表紙をプリント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 

■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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エラー処理メニュー 


プリンタ： 

EPSON LP-XXXXX 

刃 




プリセット： 

標準 

V ' 





エフー処理 


PostScript エラ- 

- 



©特にレポートは行わない 
〇詳細レボートをプリント 


トレイの切り曾え 

〇プリンタのデフオルトを使用 
G 同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 
£警告を表示 


(?) ( PDF ，) （プレビュー) 


(キャンセル） ( プリ：/卜 4 


■ [PostScript エラー] 

PostScri pt エラーを出力するかどうかを選択します。 
■ [トレイの切り替え] 

このプリンタードライバーでは使用しません。 

給紙メニユ ー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 

プリンタ ： EPSON LP-XXXXX 

プリセツト：標率_ 

©雜： ' 自動選択 

G 先頭ページのみ：トレイ1 
残〇のページ：トレイ1 


Z 3 


(?) ( PDF * ) (プレビュー1 


(キヤンセル^) I プ U ン ト， 


■ [全体] 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 
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■ [残りのベージ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 
のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 

'欲オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オプ 
シヨンの設定」 （ p .62) で[給紙ユニット 3] を選択しておいてくださ 
し、 


カラー オプション メニュー 

プリンタ ： EPSON LP-XXXXX 
プリセツト：丨標準 

——「カラーオプション 


クイックカラー：「自動 
明度:「0% 

□グレースケール 
〇カラーセパレーシヨン 
□エコノミー印刷 

エッジ強度て中 


□ 自動 ト ラッピング 
ブラックオーパーブリント:オフ 


カラー詳細設定 


(?) ( PDFV ) (プレビュー〕 


Q キャンセル> f プリン ト) 


■ [クイックカラー] 

クイックカラーを選択します〇 
■ [明度] 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ [カラーセパレー シヨン] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ [エコノミー印刷] 

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 
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■ [自動トラッピング] 

絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色を重ねて印刷します。 
■ [ブラック オーバー プリント] 

黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色に黒を重ね 
て印刷します。 

■ [カラー詳細設定] 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

クイックカラーを[カスタム]に設定している場合に有効です。 


カラー詳細設定/イメージ 


プリンタ ： EPSON LP-XXXXX 

二 , 


プリセツト：標準 



—カラーオプション 



' イメージ テキスト グラフイツクス シミュレーション 



( プ□ファイルの管理 ) 

( 詳細設定を!*す 


(?) (^ PDF ▼) 厂プレビュー1 f キャンセル） ( プリン ト， 


■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 
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■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラ_詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


カラー詳細設定/テキスト 

プリンタ ： EPSON LP-XXXXX 

プ! J セツト： 0* 準 

— f カラーオフシ3ン 


(イメージグラフィツクス I シ51レーシ3ン 



I プ□ファイルの管理 ) 

( 詳細設定を RR す 


(?) (^ PDF ▼) 厂プレビュー1 (キャンセル） ( プリン ト， 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 
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■ [プ□ファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 

カラー詳細設定/グラフイツクス 


プリンタ： 

EPSON LP-XXXXX 





プリセツト： 

橡準 






カラーオプション 



f イメージ テキスト ト ダ，？ 十 y 夕 シミユレーシ3ン j 



( プ□フ 7 イルの管理 ) 

( 詳綑投定を隠す 


(?) (^ PDF t ) (プレビュー） （キャンセル； f ブリント） 


■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 
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■ [プ□ファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 

カラー 詳細設定/シ 5ユレー シ ヨン 


プリンタ： 

EPSON LP-XXXXX 





プリセツト： 

檐準 






カラーオプション 

T 


イメージ テキスト グラフイツクス シミュレーション 1 



( プ□フ 7 ィル©管理 ) 

( 詳翮投定を»す 


(?) ( PDFr ) (ブレビユー） (キャンセル ）（； プリント） 

■ [シミ ュレー ションプ□ファイル] 

RGB カラープ□ファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ [CMYK グレー 再現] 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
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プ U ンタの機能メニュー 


プリンタ ： (EPSON LP-XXXXX 
プ _ J セツト：〔櫬準 

——プリンタの機能 

(□近似サイズに拡大縮小 
□ 印刷済み用紙の褰に印刷 
用紙種類〔自動（プリンタの设定に従 


r ?) PDFv ) Q プレビュー) (キヤンセル） f ブリント} 

■ [近似サイズに拡大縮小] 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ [印刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。 

サプライのレベルメニュー 

[サプライのレベル]画面では、現在の消耗品の状態を確認することができ 
ます。 

''タサプライのレベルメニューは 、 Mac OS X vio .4 で Bonjour 接続、 IPP 接続、 
LPD 接続 、 Port 9100接続された場合に表示されます。 

'■货サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーシヨンによっては表 
示されない場合があります。 
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一覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリンタ： [ EPSONLP-XXXXX 

プリセツト：標準 
— !一覧 


►印刷部败と印刷ページ 
►レイアウト 
►スケジューラ 
►用紙処理 
► ColorSync 
►表紙 

►エラー処理 
►給紙 

►カラーオプション 
►プリンタの檐能 


( すべて w < )( 笮ぺて明じる ） 


® f pofw ) Q プレビュー1 〔キャンセル) プ 》 jy ト ネ 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 



























プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 

ここではアプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[プリ 
ント…]または[印刷…]を選択したときに表示されるプリント画面につい 
て説明します。 

1[ファイル]メニューから[プリント…]または[印刷…]を選択し 
A ます。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことが 
でさます。 


プリント設定のメニュー 


方向 


⑦ （PDF 1 


1 EPSON LP-XXXXX 


J ±)0 


(標準 


部败 

ページ： @ すべて 
〇開始： 


M 丁合い 


用紙サイズ： 1 A4 




20.99 X 29.70 ci 


刪 


m ~ r 


給紙 
表紙 

スケジューラ 

カラーオプション 
プリンタの檐能 

サプライのレペル 

-霓 


メニュー 

設定内容 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設定 
をします。 

[カラ • マッチング] 

カラーマツチングの方法を設定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番や、印刷するページを設 
定します。 

[給紙] 

給紙方法を設定します。 

[表紙] 

表紙の設定をします。 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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メニュー 

設定内容 

[スケジューラ] 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設定 
します。 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プリンタの機能] 

用紙種類と解像度の設定を行います。 

[サプライのレべ J レ] 

消耗品の状態を表示します。 

[一覧] 

現在の印刷設定を確認することができます。 


同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示され 
ません。 


共通のポタン 

■ [?] (ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ [ PDF ] 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ペー 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したりで 
きます。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 

■ [部数] 

印刷部数を設定します。[丁合い]にチェックをつけると、丁合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を [5] にして[丁合い]にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。 

■ [ベージ] 

[すべて]: すべてのページを印刷します。 

[開始]、[終了]:印刷するべージを指定します。 

■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ [方向] 

印刷方向を選択します。 
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レイアウトメニュー 

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 



■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ [レイアウト方向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ [両面] 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]:長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]:短辺とじで両面印刷を行います。 

^ゾ両面印刷可能なトレイ1の最大カスタムサイズは、21.6 cm (幅 ） x 35.5 cm 
(長さ）となります。 

'ゾ両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ p .62) で[両 
面 ユニット] を選択しておいてください。[両面 ユニット] を選択して 
いなくても[長辺とじ]または[短辺とじ]の項目をチェックできます 
が、その場合はプリン ト ジョブがキャンセルされます。 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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■ [ページの方向を反転] 

印刷する方向を上下反転させます。 

■ [左右反転] (OS X 10.6 のみ） 

左右反転して印刷するかどうか指定します。 

カラー • マッチング 

プリンタ： I B>SONLR-XXXXX 
プリセット：〔權奉 Sm 

部败：レ ] 0 丁合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始： [I 終了： |1 

用紙サイズ：丨 A4 ^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:國画 

-[カラー*マッチング _ 一 

@ ColorSync 〇プリンタのカラー 
プロファイル： 「自動 144 

_ _ LP-XXXXX PS P02 

匸如! 4 } 1/1 I ► t ►►") 


⑦ (_PDFtJ 


( キャンセル) ぞー プリント 今 


■ [カラー•マッチング] 

[ ColorSync ] : コンピューターでカラーマッチングを行います。 

[プリンタのカラー]:プリンターでカラーマッチングを行います。 

■ [プロファイル] 

カラ—マッチングを行うためのプ□ファイルを選択します。 


88 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 






























用紙処理メニュー 

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 

プリンタ： 1 EPSON LP-XXXXX 
プリセツト：槲準 : ! 


部败 

1 @ 丁合い □両面 

ぺ—ジ 

@ すべて 


〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： 

A 4 ； | 20.99 x 29.70 c 

方向： 

戀園 

用紙処理 


プリントするページ：丨すべてのページ 

出力用紙サイズ：[雄羹用紙 ： M *：| 

G 用紙サイズに合わせる 

デ縮小のみ 

ページの順序： 1 自動 1:] 


⑦ ( PPF り 


(キャンセル) 赛■プリ今 


■ [プリントするページ] 

[すべてのページ]:すべてのページを印刷します。 

[奇数ページのみ]:奇数ページのみ印刷します。 

[偶数ページのみ]:偶数ページのみ印刷します。 

■ [出力用紙サイズ] 

ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、プリンターで使用され 
ている用紙サイズに合わせるときに選択しま 
す。プリンターで使用されている用紙サイズ 
を指定します。 

[縮小のみ]: 印刷サイズを縮小する場合に選択してくださ 

い。 

■ [ページの順序] 

[自 ft ] :文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

[通常]:通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

[逆送り]:印刷するべージの順番を逆にして印刷するときに選択します。 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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給紙メニユー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 

プリンタ： 1 EPSON LP-XXXXX _ 

プリセツト： r«ip 

部败 ： |i ] 0 丁 合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 終了： [1 

用紙 サイズ：丨 A 4 I •夺] 20.99 x 29.70 cm 

方向:回画 

— leii — 





@ 潍： 

〇先頭ページのみ： 

' 自動選択 : 

[トレイ1 : 

1 « ' < 1 

1/1 


残りのページ： 

「トレイ1 : 


f ?^ ( PDF ▼ ) f キヤンセル) 刊外 _) 

■ [全体] 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [残りのページ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 

'ゴオプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オプ 
ションの設定」 （ p .62) で[給紙ユニット]を選択しておいてください。 
オプションの設定画面で[給紙ユニット]が選択されていない場合は、 
給紙画面のトレイ3がグレー表示になり選択できません。 


90 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 






























表紙メ ニュー 


プリンタ ： [EPSONL 


30 


( 標準； 


部败： 

ページ： 


M 丁合い □両面 


@ すべて 
〇開始： 


用紙サイズ： r A 4 

■:回國 


終了：1 

• ； | 20.99 x 29.70 ci 


- 1 表紙 


表紙をプリント： @ なし 

0香頬の前 
0* 頬の後 

表紙のタイプ：丨 mm _ 


課金情報： 


⑦ (PPFT ) 


キャンセル1 卜ー プリントづ 


■ [表紙をプリント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 

プリンタ： I EPSON LR-XXXXX 

プリセツト ： fwm ^ 

部败：|1 1 0 丁合ぃ □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：卩 終了： |1 

用紙サイズ：丨 A 4 ^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:回画 

—— f スケジューラ @- 

書類のプリント： @ 今すぐプリント 

〇後でプリント：14 30 で 

〇保留 

! < i i/i r ► ! j 優先順位： ^ 


® ( pdf ▼) (キヤンセル i ぐー プ yy 卜づ 


■ [書類のプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

[後でプリント]: EP 刷を開始する時刻を指定します。 
[保留]: プリントジョブを保留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
































カラーオプションメニュー 


r P50HU 


T | R 


Mt # い 


ぺ-ジ.©すべて 

〇鼸繪 

坩瓤サイズ_ A 4 


«7：1 

^ M.Mm 29.70 cm 


力！*！ 




3 

3 


グレ_スケ_ル 
ご力 »— パレ_シ 


17ジ》度 
〇_龜卜>，ビング 
プ9»クオーパ_プリン 


RR 

:1 


® C 


( キ，ンセ 《>_) C yv>t- ) 


■ [クイックカラー] 

クイックカラーを選択します。 

■ [明度] 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷し 

CS ^ 〇 

■ [カラーセパレーシヨン] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ [エコノミー印刷] 

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 

■ [自動トラッピング] 

絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色を重ねて印刷します。 
■ [ブラックオーバープリント] 

黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色に黒を重ね 
て印刷します。 
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■ [カラー詳細設定] 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

'ダクイックカラーを[カスタム]に設定している場合に有効です。 


カラー詳細設定/イメージ 




T! R 




^ 20 . 9 »» 


し 





(!) G 




■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 


94 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 

























■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 

カラー詳細設定/テキスト 



© 


#1•ンセル1 t 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB テキストの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 
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■ [詳細設定を隠す] 

カラ_詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 

カラー詳細設定/グラフイツクス 


ff) ^ POfw) ( キ1•ンセ 

■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [RGB 色変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します D 
■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミュレーションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 























■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


カラー詳細設定/シミュレーション 


プリンタ B>S0N LP-) 000(X 

7'JHyb •璆 

不 R 


ffft : 1 0 丁金い い WM 

ぺ_ジ’ ©すべて 

Omt 1 »7 1 

用 K7 ィズ： ， M 

29.70 tm 

uti 17^ ! ► 

T) 7 .オノシ "I ン 








® G 


■ [シミ ユレー ションプ□ファイル] 

RGB カラープ□ファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ [CMYK グレー 再現] 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミ ユレー ションプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
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プ! J ンタの機能メニュー 



® CJOLZJ 


■ [近似サイズに拡大縮小] 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ [印刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。 

サプライレベルのメニュー 

サプライレベルの画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 

' タサプライのレベルメニューは 、 Mac OSX 10.5/10.6 で Bonjour 接続 、 IPP 
接続、 LPD 接続 、 Port 9100接続された場合に表示されます。 

'タサプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーションによっては表 
示されない場合があります。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
















一覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリンタ EPSON IP XXXXX 

: へ， 


7ytT7 卜 mm 

：l 

K»:1 

ぺ 一 y: HfKT 


OMtt X 

縳ァ ： 1 

HUK サイズ ： M 

: | »<W» MTOcm 


，ン h U 


-■ :丨 


» チ* XhX ヂ〆 vK 

— . .*- 

► D9 - - Vyfi>9 

.•1C 

► JJ9-IT7S/JV 
»7V ンタ 



© ( 狀〇 


( キ 1• ン プ*»卜 
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99 



























トラプルシューテイング 


症状 

対応 • 処置 

プリセットで保存した機能 
が反映されない。 

プリンターの機能によっては、プリセットで 
は保存されません 

用紙の種類のエラーが表示 
される。 

用紙（例えば厚紙）がトレイ1またはトレイ2 
にセットされている場合、エラーが表示され、 
プリンターが停止します。必ずトレイ1また 
はトレイ2に適した用紙の種類を指定するよ 
うにしてください。 

プリンターが八ングアップ 
する。 

0 S の不具合により、用紙サイズと用紙種類の 
組合せが禁止できません。正しくない組合せ 
で印刷した時、プリンターが八ングアップし 
ます。用紙サイズと用紙種類は、正しい組合 
せで印刷してください。 

Bonjour でプリンターが検 
出できない。 

EpsonNet Config を使って 、 Network — TCP/IP 
— Bonjour 有効をチェックしてくださし、詳し 
くは、 「 Bonjour 」( p .237) をごらんください 0 

プリンタードライバーおよ 
び PPD ファイルのパ'— 
ジョンを確認したい。 

— Mac OS X 10.4の場合： 

[プリンタ設定ユーテイリテイ]よりプリン 
ターを選択し、[プリンタ]メニューから[情 
報を見る]を選択します。プリンタ情報画面 
のポップアップメニューから[名前と場所] 

を選択します。 

- Mac OS X 10.5/10.6 の場合： 

[プリントとファクス]よりプリンターを選択 
します。[オプションとサプライ]をクリック 
し、[一般]タブをクリックします。 

他社のプリンターから切り 
替えたとき、画面の表示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開きなおしてくだ 
さい。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

0 S の不具合により、カスタム用紙サイズで設 
定した値が、微妙に変わってしまうことがあ 
ります。（例： 14.7 cm -» 14.69 cm ) 

2- up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

OS の不具合により、以下のサイズで 2- up 印 
刷を行ったときは、用紙の中央に印刷されま 
せん。リーガル、 GLG 、 HLT 、 F 4 
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トラブルシューティング 













症状 

対応 • 処置 

Acrobat Reader からの印刷 

時、[丁合い]が正しく機 
能しなかったり、印刷途中 
でジョブがキャンセルされ 
たりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合は、 
0 S に付属の[プレビュー]で印刷してくださ 
い 0 

Mac OS X 10.4を使用して、 
カスタム用紙サイズを選択 
し、幅を 21.6 cm に設定 
し、ジョブを送信すると 
Letter サイズの用紙を要求 
される。 

カスタム用紙サイズの幅を21.59 cm に変更 
し、再度ジョブを送信してください。 


トラブルシューティング 
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NetWare での 
使い方 
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NetWare による利用 

プリンターコント□ーラーは、以下の環境をサボートしています。 


NetWare 環境でのネツトワーク印刷方法 


NetWare バー 

ジョン 

使用するプロト 
コル 

エミユ レー シヨ 
ン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

Bindery/NDS 

Pserver/Nprinter 

NetWare 5.x/6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS (Ipr) 


NetWare 4.x バインダリエミユレーシヨン動作モードでの 
U モートプ！ J ンタモードの場合 

''タバインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server でバイ 
ンダリエミユレーシヨンが有効になつていることを確認してください。 


クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーパ 
に□グインします。 


2 Pconsole を起動します。 

3 [利用可能な項目]から[クイックセットアップ] を 選択し、 [Enter] 
^ キーを 押します。 


A [プリントサーパ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボ 
^ リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不 
明]に設定して、保存します。 


^ [Esc] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

g NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を□—ドしてくださ 

W ぃ。 

'ゾキューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 


NetWare による利用 
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1 EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブから 

[ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 

- [ NetWare 印刷]:有効 

-[フレームタイプ]:自動（ネットワーク環境によって、フレーム 
タイプを選択してください） 

-[モード]: Nprinter/Rprinter 

-[プリンター名]:プリンター名を設定します。 

(初期値： LP - S 820- XXXXXX ) 

-[プリンター番号]:プリンター番号 （0 〜 255) を設定します。 

255を設定すると[自動]になります 

8プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

0 NetWare Server のコンソールで、プリントサーパー画面を表示し 、 fi 

J 続しているプリンタ_0に、作成したプリンターが[ジョブの待機 

中]になっていることを確認してください。 


NetWare 4.x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
プリントサーバモードの場合 

货 : 'パインダリエミュレーシヨンを使用する場合は 、 NetWare Server でバイ 
ンダリエミユレーシヨンが有効になつていることを確認してください。 


クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サー 
パーに□グインします。 


/ Pconsole を起動します。 

3 [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選択し、 [ Enter ] 
J キーを押します。 


A [プリントサーパー名]、[プリンター名]、[プリントキュー名]、[ボ 
^ リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不 
明]に設定して、保存します。 


[ Esc ] キーを押し、 Pconsole を終了します。 
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NetWare による利用 



6 


EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブから 
[ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 


- [NetWare 印刷]: 

—[フレームタイプ]: 

-[モード]: 

-[プリントサ_パ_名]: 

-[プリントサーパーパスワード] 

—[プリントキユー取得間隔]: 

- [ Bindery / NDS ] : 

—[優先ファイルサーパ _ ] : 


[有効] 

[自動](ネットワーク環境に 
よって、 フレーム タイプを選択 
してください） 

[ PServer ] 

手順4で作成したプリントサ_ 
パー名 

NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

[1] (必要に応じて変更してくだ 
さい） 

[ Bindery / NDS ] 

Pserver を接続するフアイ j レサー 
パー名 


J プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

Q NetWare Server のコンソールで、 MONITOR.NLM を □— ドしてくださ 
W い。 


0 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続 
J されていることを確認してください。 


NetWare 4. x リモートプリンタモード （ NDS ) の場合 


クライアントより NetWare に Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

^ プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツー 
^ ルメニューから[プリントサービスクイックセットアップ]を選択し 
ます。 

A [プリントサーパ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ポ 
1 リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不 
明]に設定して、保存します。 
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'がキューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブから 
[ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 

- [NetWare 印刷]:[有効] 

-[フレームタイプ]:[自 ft ] (ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択してください） 

-[モード]: [ Nprinter / Rprinter ] 

-[プリンター名]:プリンター名を設定します。 

(初期値： LP - S 820- XXXXXX ) 

-[プリンター番号]:プリンター番号 （〇〜 255) を設定します。 

255 を設定すると[自動]になります。 


5 プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

7 NetWare Server のコンソールで、 PSERVER . NLM を□—ドしてくださ 

# ぃ。 

Q NetWare Server のコンソールで、プリントサーパー画面を表示し、 

^ 続しているプリンタ ー0 に、作成したプリンターが[ジョブの待機 
中]になっていることを確認してください。 


NetWare 4.X/5.X/6 プリントサーバモード （ NDS ) の場 

觉プリン トサーバモードを使用する場合は、 NetWare サーパに IPX プ□卜 
コルが□ー ドされている必要があります。 


クライアントより NetWare に Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

9 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツー 
^ ルメニューから[プリントサービスクイックセットアップ（非 
NDPS )] を選択します。 

A [プリントサーパ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ポ 
1 リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不 
明]に設定して、[作成]をクリックします。 
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'がキューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 


EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブから 
[ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 


- [NetWare 印刷]: 

-[フレームタイプ]: 

-[モード]: 

-[プリントサ_パ_名]: 

-[プリント サーバー パ スワー ド] 

一[プリントキユー取得間隔]: 

- [ Bindery / NDS ] : 

-[優先 NDS コンテキスト名]: 

— [優先 NDS ツリー名]: 


[有効] 

[自動](ネットワーク環境に 
よって、フレームタイプを選択 
してください） 

[ PServer ] 

手順4で作成したプリントサ_ 
パー名 

NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

[1] (必要に応じて変更してくだ 
さい） 

[ NDS ] 

Pserver を接続するコンテキスト 
名 

Pserver がログインするツリー名 


g , プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

7 NetWare サーパのコンソールで、 MONITOR.NLM を□—ドしてくださ 
# い。 


Q 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続 

U していることを確認してください。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service 
( NDPS ) の場合 

'^ NDPS に関する設定を行う前に、 NDPS ブローカと NDPS マネージャが作 
成、 □_ ドされていることを確認してください。 

NetWare サーバで TCP / IP プロトコルが設定されていることを確認し、本 
機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認して、作 
業を行ってください。 


クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 
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2 NWAdmin を起動します。 

, プリンタエージェントを作成する[組織]、[部門]コンテナを右ク 

^ リックし、[作成]より、 [NDPS プリンタ]を選択します。 

4 [NDPS プリンタ名]欄に、[プリンタ名]を入力します。 

C [プリンタエージェントのソース]欄で[新規プリンタエージェント 
^ を作成する]を選択し、[作成]をクリックします。 

f ； プリンタエージェント名を確認し、 [NDPS マネージャ名]欄で、 NDPS 
V マネージャをブラウズし、登録します。 


7 [ゲートウェイタイプ]で、 [ Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 

S 越します。 

Q [Novell NDPS の設定]ウインドウで、プリンタ[(なし）]、ポートハン 

f ドラ [ Novell ポート八ンドラ]を選択し、登録します。 

9 [接続タイプ]で、 [ U モート （ IP 上で LPR )] を選択し、登録します。 

1〇本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に 
^ [ Print ] と入力して[完了]を押して登録します。 

|1!プリンタドライバの登録画面が現れますが、各 os とも[なし]を選 
択して登録を終了してください。 

V プリンターを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、キュー 
の割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定し 
てください。 


NetWare サーバを使用するときのクライアント 
( Windows ) の設定 

1 Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[スタート]メニユーから[コン 
i 卜□—ルパネル]—[八ードウエアとサウンド]—[デパイスとプリ 
ンター]をクリックします。 


Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]メニューから[コ 
ント□ールパネル]—[八ードウエアとサウンド]—[プリンタ]を 
クリックし、プリンタ画面を表示します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]をクリックして、[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 
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''_ゾ[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されていない場合 
は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]—[プリンタ 
とその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 Windows Server 2003の場合は、[プリンタの追加]をダブルクリック 
します。 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場合は、[プリンター 
の追加]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[プリンタのタスク]メニューから[プリンタ 
のインストール]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が起動します。 


1印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名 
^ (または NDPS プリンタ名）を指定します。 

A プリンタモデルの一覧で、使用する OS やプリンタードライバーに応じ 
て、ソフトウェアディスク内のプリンタードライバーのあるフォルダ 
を指定します。 

5画面の指示にしたがってインストールを完了します。 


NetWare による利用 


109 



ば總 f 



no 


イーサネツトメニュー 


設定 メニューの 構成 



イーサネットメニュー 


111 
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イーサネットメニューの表示 

プリンターの操作ノ（ネルで以下のキー操作を行い、プリンターのイ_サネッ 
トメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネット 
ワークの項目をすべて表示できます。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

★ 

メニュー 

保存/印刷メニュ- 

選択 

一 

もしくは、オプションの増設スト レー ジ HDD が装着されて 
いない場合： 


印刷メニュ- 

V 

インタ-フェイスメニュ- 

* 

メニュー 

ゾョアタイムアウト 

選択 


V 

イ-サネット 

* 

メニュー 

TCP/IP 

選択 

一 



' 夕以下のイーサネツトの設定を行うと、プリンターが自動的に再起動しま 
す。 

■ IPP — 有効 


イーサネットメニューの設定項目 

プリンターがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必 
要があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談し 
てください。 

':ブ手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場合は、 
はじめに DHCP の設定をオフにしてください。 
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TCP/IP 

有効 


目的 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 TCP / IP が有効になります。 


[イイ I] に設定すると、 TCP / IP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィ I 

初期値 

ハイ 


IP アドレス 


目的 

本プリンターのネットワーク上の IP アドレスを設定します。 

範囲 

各 3 桁の数値： 0 〜 255 

A ^ V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

<、1>キ を押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 

初期値 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


サブネットマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブネッ 
トマスクを使用して、プリンターの利用可能な範囲を制限す 
ることができます（例えば、部署ごとに範囲を設定できま 
す)。 

範囲 

各 3 桁の数値： 0 〜 255 

A ^ V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

<、 1> キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 

初期値 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 
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ゲー トウェイ 


目的 

ネットワーク上にルータ/ゲートウェイがあり、サブネット 
を越えた先のネットワーク上のユーザーからもプリンターを 
利用できるようにする場合に、ルータ/ゲートウェイのアド 
レスを設定します。 

範囲 

各3桁の数値： 0〜255 

A ^ V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

<、〇キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

初期値 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


DHCP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーパーがある場合に、 DHCP サー 


パから自動的に IP アドレスを取得、また他のネットワーク 


情報を□ー ドするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 


BOOTP 


目的 

ネットワーク内に B 00 TP サーパーがある場合に、 B 00 TP 


サーバーから自動的に IP アドレスを取得、または他のネッ 


トワーク情報を□ードするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 


ARP/PING 


目的 

IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 


[オン]に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得します。 


[オフ]に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得しません。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 


イーサネットメニュー 


115 



















HTTP — 有効 


目的 

HTTP を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 HTTP が有効になります。 


[イイ I ] に設定すると HTTP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 


FTP — 有効 


目的 

FTP を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 FTP が有効になります。 


[イイ I ] に設定すると、 FTP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

イイ I 


TELNET 


目的 

Telnet による通信を有効にするかどうかを選択します。 


有効を選択すると、 Telnet による通信が有効になります。 


無効を選択すると、 Telnet による通信が無効になります。 

設定値 

有効 


無効 

初期値 

無効 

BONJOUR — 

有効 

目的 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 

[八イ]に設定すると、 Bonjour が有効になります。 

[ィィ I ] に設定すると、 Bonjour が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 
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ダイナミック DNS — 有効 


目的 

ダイナミック DNS を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、ダイナミック DNS が有効になります。 


[イイI ] に設定すると、ダイナミック DNS が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

イイI 


IPP — 有効 


目的 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 


[パイ]に設定すると、 IPP が有効になります。 


[イイI ] に設定すると、 IPP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 


RAW ポー I -有効 


目的 

Raw ポ_卜を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 Raw ポートが有効になります。 


[イイI ] に設定すると、 Raw ポートが無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 
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RAW ポー トー双方向 


目的 

Raw ポートを使用した通信を有効にするかどうかを設定しま 
す。 


[オン]に設定すると Raw ポ_卜を使用した通信が有効になり 

9 〇 


[オフ]に設定すると、 Raw ポ_卜を使用した通信が無効にな 
ります。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 


SLP — 有効 


目的 

SLP を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 SLP が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 SLP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


SMTP — 有効 


目的 

SMTP を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 SMTP が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 SMTP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 
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SNMP — 有効 


目的 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 SNMP が有効になります。 


[イイ I] に設定すると、 SNMP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 


WSD 印刷一有効 


目的 

WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 WSD 印刷が有効になります。 


[イイ I] に設定すると、 WSD 印刷が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 


IPSEC —有効 


目的 

IPsec を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 IPsec が有効になります。 


[イイ I] に設定すると、 IPsec が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

イイ I 


IP アドレスフイルターアクセス許可 


目的 

IP アドレスフィルタを有効にするかどうかを設定します。 


[有効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス拒否） 


が有効になります。 


[無効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス拒否） 


が無効になります。 
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設定値 

有効 

無効 

初期値 

無効 


IP アドレスフイルターアクセス拒否 


目的 

IP アドレスフィルタを有効にするかどうかを設定します。 
[有効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス拒否） 
が有効になります。 

[無効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス拒否） 
が無効になります。 

設定値 

有効 

無効 

初期値 

無効 


IPv 6 — 有効 


目的 

IPv 6 アドレスを有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 IPv 6 が有効になります。 


[イイ I ] に設定すると、 IPv 6 が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 


IPv 6 — 自動設定 


目的 

IPv 6 アドレスの自動設定を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

[八イ]に設定すると、 IPv 6 の自動設定が有効になります。 

[イイ I ] に設定すると、 IPv 6 の自動設定が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 

IPv 6 —リ ンク ローカル アドレス 

目的 

リンク□—カルアドレスが表示されます。 
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IPv 6 —グローパルアドレス 


目的 

グローバルアドレスが表示されます。 

IPv 6 — 

ゲー トウェイ 

目的 

ゲートウェイが表示されます。 

NETWARE 


有効 




目的 

NetWare を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 NetWare が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 NetWare が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

イイ I 


APPLETALK 

有効 


目的 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 AppleTalk が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 AppleTalk が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

ハイ 
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SPEED/DUPLEX 


目的 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設定が 
できます。 

設定値 

自動 


10 BASE FULL 


10 BASE HALF 


100 BASE FULL 


100 BASE HALF 


1000 BASE FULL 

初期値 

自動 


IEEE 802.1 X 


目的 

IEEE 802 .lx を有効にするかどうかを設定します。 


[八イ]に設定すると、 IEEE 802 .lx が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 IEEE 802 .lx が無効になります。 

設定値 

ハイ 


ィィエ 

初期値 

イイ I 
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概念囡 


プリンターを TCP / IP ネットワー 
クに接続するには、内部ネット 
ワークアドレスをプリンターに 
設定しておく必要があります。 

''ゾ多くの場合、他で使用されて 
いない IP アドレスのみを入 
力します。ただし、ネット 
ワーク環境によっては、サブ 
ネットマスク/ゲートウェイ 
(ルーター）アドレスも入力 
する必要があります。 
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接続方法 


イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフェースは RJ 45 コネクタです。 

プリンターをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンターの 
IP (Internet Protocol ) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なりま 
す。プリンターの工場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲー 
トウェイが設定されています。 

■ IP アドレス： TCP / IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値 
■ サブネット マスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 

用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ： サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 
ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上にある各コンピューターとプリンターの IP アドレスは固有 
のアドレスでなければならないため、通常プリンターの初期設定のアドレス 
を変更して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の 
IP アドレスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種 
類の方法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法につ 
いて、以下に詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を使 

用している場合は、プリンターの電源をオンにすると、 DHCP サーバによっ 
てプリンターの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （ DHCP の説明に 
ついては、「ネットワーク印刷」 （ p .130) を参照してください。） 

'敬プリンターの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンターの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください （ EP 刷メニュ- 
-設定 リスト)。 DHCP が使用可能になっていない場合は、[インタ-フ I - スメニュ-] 
—[イ-サネット] 一 [ TCP / IP ] — [ DHCP ] メニューで[オン]を選択してく 
ださい。 


プリンターをネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、プリンターのインター 
フェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンターを 
ネットワークに接続します。 

2コンピューターとプリンターの電源をオンにします。 
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プリンターのメッセージ画面に[印刷可]と表示されたら、設定リス 
トページを印刷し、 IP アドレスが設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷可 

* 

メニュー 

保存/印刷メニュ- 

選択 

◄-» 

もしくは、オプションの増設スト レー ジ HDD が装着さ 
れていない場合： 


印刷メニュ- 

V 

印刷メニュ- 

* 

メニュー 

設定リスト 

選択 

一 


* 

メニュー 

印刷 

選択 

◄-1 



4プリンタードライバ'—をインストールします。 

V DHCP サーノ（一に接続できない場合、169.254 .0.0 から169.254 .255.255 

の範囲で、 IP アドレスが自動的に設定されます。 

アドレスを手動設定する場合 

以下の方法で、プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエ 
イを手動で設定変更することができます。（詳しくは、第3章''イーサネット 
設定メニューについて"を参照してください。） 

'ゴ手動で IP アドレスを設定する場合は、[インタ-フ I- スメこュ -] 一[イ-サネット]一 
[TCP/IP — DHCP] 、[インタ-フ I- ス メ:ュ _]— [イ-サネット]— [TCP/IP] — 
[BOOTP] 、[インタ-フ I- ス メニュ -]— [イ-サネット]— [TCP/IP] — [ARP/PING] 
で[オフ]を選択してください。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、プ 
リンタードライパーを再インストールしてください。 


重要 


プリンターの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡して 
ください。 
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コンピューターとプリンターの電源をオンにします。 


プリンターのメッセージ画面に[印刷可]と表示されたら、 IP アドレ 
スの設定を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷可 

* 

メニュー 

選択 

一 

保存/印刷メニュ- 

もしくは、オプションの増設ストレー ジ HDD が装着さ 
れていない場合： 

印刷メニュ- 

V 

インタ-フェイスメニュ- 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

シ ''ョアタイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュー 

選択 

一 

TCP/IP 

* 

メニュー 

選択 

一 

有効 

V 

IP アドレス 

* 

メニュー 

選択 

一 

IP アドレス 

000.000.000.000 

<1、 [> キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニュー 

選択 

一 

IP アドレス 
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サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすす 
んでください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順 
4にすすんでください。 

サブネッ ト マスクを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

サアネットマスク 

メ -* ュー 

サアネットマスク 

選択 

一 

000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 

<1 、 1> キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニュー 

選択 

◄J 

サアネットマスク 


4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。 

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

ケ、'-トウエイ 

メた 

ケ'、トウエイ 

選択 

000.000.000.000 

<1 、 1> キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニュー 

選択 

ケ、'-トウエイ 
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5 設定変更を保存し、プリンターを印刷可能な状態に戻します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

キャンセル 

キーを 4回押します。 


Ci 設定リストページを印刷し、 ip アドレス、サブネットマスク、ゲート 
w ウェイが正しく設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷可 

* 

メニュー 

選択 

一 

保存/印刷メニュ- 

もしくは、オプションの増設スト レー ジ HDD が装着さ 
れていない場合： 

印刷メニュ- 

V 

印刷メニュ- 

* 

メニュー 

選択 

設定リスト 

* 

メニュー 

選択 

印刷 


~ j プリンタードライパーとユーテイリテイをインス I ルします。 
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ネットワーク印刷 

ネットワーク印刷に関する用語 

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。 

■ AppleTalk 

■ Bonjour 

■ BOOTP 

■ DDNS 

■ DHCP 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IEEE 802 .lx 

■ IPP 

■ IPsec 

■ IPv 6 

■ IPX/SPX 

■ LLMNR 

■ LLTD 

■ LPD/LPR 

■ SLP 

■ SMTP 

■ SNMP 

■ Port 9100 

■ WSD プリント 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、 IPP 印刷の方法につ 
いて説明します。 

AppleTalk 

AppleTalk は、 Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の 

総称です。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X vlO .4 から Bonjour と名称変更されました。 
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BOOTP 

BOOTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、 

起動するためにメモリに□—ドするファイルを取得できるようにするイン 
夕ーネットプ□トコルです。 BOOTP により、クライアントは、八ードディ 
スクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようにな 
ります。 

DDNS (Dynamic DNS) 

DDNS (Dynamic Domain Name System ) は、動的に割り当てられる IP アド 
レスを、自動的に固定ドメインに割り当てる技術です。 

近年、常時接続環境が整ってきたことにより、自宅のパソコンをインター 
ネットに Web サーバとして公開しようとするユーザーが増えてきました。 
ただ、インターネットサービスプ□バイダから提供される IP アドレスは、 
接続のたびに変更される場合が多く、インターネットに公開するには不便で 
した。 

DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サーバに 
アクセスすることが可能になります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネット 
ワーク上のデパイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使用 
するため、デパイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレスを 
取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワークに 
接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 

FTP 

FTP (File Transfer Protocol ) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP / IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 

HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ （ WWW ) 

で使用されている基礎となるプ□トコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要求 
した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
パーに送られます。 
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IEEE 802 .lx 

LAN でのユーザー認証の方式を定めたプロトコルで、無線だけでなく有線 
で利用することもできます。 RADIUS サーバー（認証サーバー）により認証 
を行い、認証に成功したユーザーは通信を行うことができます。認証に失敗 
したユーザーとの通信は行われません。 

IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での印刷を行うプ 
□トコルです。 IPP により、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリン 
ターへのプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、 
送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。 

IPP の使用方法についての詳細は、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷」 
( p .135) を参照してください。 

IPsec 

TCP/IP で使用されているセキュリティー技術です。送信するバケットの暗 
号化や認証に関するプロトコルを決めることによって、セキュリティーを強 
化したサービス提供が可能となります。 


IPv6 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) は、インターネットを使用する機器の増 
加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わるものとして準備が進められて 
きたプ□トコルです。 IP アドレスが128ビット化され、セキュリティー機 
能が追加されています。 

IPX/SPX 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange ) は、 
Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。 TCP/IP が普及する 
以前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されていまし 
た。 


LLMNR 


LLMNR ( Link-Local Multicast Name Resolution ) は、近隣のコンピュータの 
名前解決を実行するためのプロトコルです。リクエストおよび応答メッセー 
ジの単純な交換を使用して、 DNS サ_パ_または DNS クライアントの構成 
を必要とせずに近隣のコンピューターの名前解決を実行できます。 

LLTD 

LLTD (Link Layer Topology Discovery ) は、ネットワーク上に存在する機器 
がどのようにつながっているかを調べるための技術です。この技術を搭載し 
たネットワーク機器は、ネットワーク上の Windows Vista/Server 2008/7か 
ら存在を認識され、 Windows Vista /7 のネットワークマップ上にアイコンと 
して表示されます。 
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LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 

する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも使用されるように 
なり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 

SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供しているコンピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザーが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が発 
生しました。 

ところが、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化する 
ことにより、プリンターなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用で 
きるようになりました。 

SLP のユーザーはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 
代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 


ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブロードキャスト 


SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノ_ 
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネットにも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピューターになります）。 

これに対し、マルチキャストはルータによって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデーターは、そのグループ用のマルチキャ 
ストデ_夕_を受信可能なコンピューターが1台以上あるサブネットすべ 
てに、ルータから転送されます。 

SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) は、電子メールをやりとりするため 
のプロトコルです。 

もともとはサーバ同士でメールをやり取りするために使われていましたが、 
現在は電子メールクライアントソフトウェアが、 POP を使用してサーバー 
にメールを送信するためにも利用されています。 


ネットワーク印刷 


133 



SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 

管理するプ□トコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場所 
にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェント 
と呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを MIB (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。 


Port 9100 

ネットワーク経由で印刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利用して 
raw データを送信することができます。 

WSD プリント 

Windows Vista から搭載された Web サービス機能を使用した印刷方法です。 
Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 では、 Web サービス機能によ 
り、ネットワーク接続されたプリンターを自動的に検出して WSD プリン 
ターとしてインストールします。印刷時に WSD プリンターを指定すること 
で、通信に HTTP を使用して印刷できます。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

''ネプリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューターの管 
理者権限が必要です。 

'ザ Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 を使用時に[ユーザーアカ 
ウント制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]をクリックし 
ます。 

'ブ IPP 印刷をするときは、ネットワーク設定が必要です。詳しくは「接続 
方法」 （ P .125) と 「 IPP 」 （ P .132) をごらんください。 

Windows Server 2008/ Windows Server 200 8 R2 をお使いの 
場合 

Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R 2 をお使いの場合、プリン 
夕ードライバーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要がありま 
す。 


[スタート]をクリックします。 

2 [管理ツール]から[サーバーマネージャ]を選択します。 

v ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[続行]をクリック 
します。 

*3 サーバーマネージャー画面の[機能の概要]から、[機能の追加]を 
J 選択します。 

A [インターネット印刷クライアント]にチェックして機能をインス 
卜ールします。 


5 コンピューターを再起動します。 

インストーラからの IPP ポートの追加 

ソフトウェアディスクを CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 

インストーラーが起動します。 

'©"Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 をご使用の場合は、ソフ 
トウェアディスク挿入時に自動再生ダイア□グが表示されるので、 
[ EPSetup . exe の実行]をクリックしてください。 

V インストーラーが自動的に起動しない場合は、ソフトウェアディスク 
内の [ EPSetup . exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 


IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 
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> 「簡単インストール」をクリックします。 

3 [ソフトウェア使用許諾契約書]が表示されます。[同意する]をク 
- リックし、[次へ]をクリックします。 

4 [「 MyEPSON 」 アシスタント]のインストーラーが起動します。 

[0 K ] をクリックすると、 [「 MyEPSON 」 アシスタント]のインストー 
ルを開始します。 

[キャンセル]をクリックすると、インストールしないで次に進みま 
す。 

I ； 「インストーラーライセンス契約」画面が表示されますので、内容を 
w お読みください。[同意します]ボタンをクリックします。 

[お読みください]画面が表示されますので、内容を確認して[次へ] 
W をクリックします。 


~j [プリンターのインストール]を選択して[次へ]をクリックします。 

Q プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。デバイスリ 
w ストから本機を選択してください。 



■ [検索条件設定]:[検索条件設定]をクリックして、他のネットワ_ 
クでプリンターを検索します。 

■ [リスト更新]:[リスト更新]をクリックすると、検索されたプリン 
ターの情報が最新のものに更新されます。 
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0 印刷方法のプルダウンリストから[インターネット印刷]を選択し、 
J [次へ]をクリックします。 



上 J4W 外®カン 9-/W 含霍查す汗レ X «有名 *^ XD 


KUV 次， 


In インスト—ルするドライバーの言語とコンポーネントを選択し、[次 
へ]ボタンをクリックします。 
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11 インスト—ルする内容を確認し、[インスト—ル]をクリックします。 



i B«SON Printer InsWIer •インスト-ノ め*«2 



項 B PJ3 

力 10.1W7J9 


インストパ HDt» J«wn«* 

インスト iWWjflK-* ント EPSON LP-S820PS 

EPSON LP-SS20 


RWE) インスト -j«D h ン CMC) 


12 [完了]をク u ックします。 



これでプリンタードライバーのインストールは完了です。 

[ プリンタの追加 ] ウイザードからの IPP ポートの追加 (Windows 
XP/Server 2003 の場合） 

[スタート]をクリックして、[プリンタと FAX ] を選択します。次に[プリ 
ンターの追加]をクリックします。 
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2 番目に表示される画面で[ネットワークプリンタ、またはほかのコ 
ンピュータに接続されているプリンタ]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 



次に表示される画面で、 [ URL ] に以下のいずれかの形式でプリンター 
のネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。 


■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス :80 /ipp 

■ http://IP アドレス :631 /ipp 



システムがプリンターに接続できない場合、「プリンタへ接続できませ 
んでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプ 
U ンタがサ_ノ（一に接続されていません。詳細な情報を参照するには、 
[ヘルプ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されま 
す0 


3 [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクを 
& CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 

4 [参照]を選択します。 

5 ソフトウェアディスクの目的のプリンタードライパーフオルダーを指 
定し（例： Printer \ Driver \ Drivers \ Win _ x 86\ PS \ Japanese )、 [開く]を 
クリックします。その後は画面の指示に従って設定を終了します。 
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[ プリンタの追加 ] ウイザードからの IPP ポートの追加 (Windows 
Vista/7/Server 2008/Server 200 8 R2 の場合） 


[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]—[プリンタ]を 
' クリックします。 

'^"Windows 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場合/ [デパイスとプリン 
ターの表示]を選択すると[八ードウエアとサウンド]が表示されま 
す0 


2 [プリンタの追加]をクリックします。 

3 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」 
J をク ij ックします。 


^ プリンタの追加 


口ー カル プリンタまたはネットワークプリンタの逞択 
-> ローカルプリンタを追加します (L) 

USB プリンタがな し頌 合のみこの オプ シヨンを使用してください. （USB プリンタはプラグイ 
ンされたときに目動的にインス! '•ー ルされます •） 


♦ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(巡） 

コンビユータがネ•ットワークに接接されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
■J ンタがオンになつていることを* S 認してください， 



「次へ ( L0 」 [ キ17ン ty レI 


4 「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。 


《多 柏 プリンタの追加 





プ_」ンタを暹択します 


*> 探しているプリンタはこの一頁にはありません (R) 


I |_秘獅 


次へ ( N ) ) | キヤン也レ 
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:次に表示される画面で、[共有プリンタを名前で選択する]に以下の 
いずれかの形式で本機のネットワークパス名を入力し、[次へ]をク 
リックします。 

■ http:"IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス :80 /ipp 

■ http://IP アドレス :631 /ipp 


國 

m プリンタの追加 

プリンタ 名 または TCP/IP アドレスでプリンタを 検索 

©カン效参照す繼 
# 共有プリンタを名前で還折す s ( s ) 

: httpy/1 92.168 ,12/pp I, I 

例: ¥¥ コンビ;名 ¥ ブリン 5 名または http//computemame/printers/printername/printer 

©TCP/IP アドレ;! Aft はホスト名を使ってブリン饨适加す 5(D 


[ 次嗜 ） ] I キャ I 


' ： 'プリンターへ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示されま 
す。「プリンタへ接続できませんでした。名前が正しく入力されてい 
て、プリンタがネットワークに接続されていることを確認してくださ 
い。」 

ti [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクを 

' CD/DVD ドライブに入れます。 

7 [参照] をクリックします。 

Q ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライパーフォルダーを 

指定し（例： Printer \ Driver \ Drivers \ Win _ x 86\ PS \ Japanese)v [開く] 
をクリックします。その後は画面の指示に従って設定を終了します。 
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Web サービスプリント 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 では、ネツトワーク上にある 
Web サービスプリント対応のプリンターを検索してインス I ルできます。 

'货プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューターの管 
理者権限が必要です。 

'ゴブリンタードライパーのインストールを行う前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

' U"Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 では、[ユーザーアカウン 
卜制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]または[はい]を 
クリックします。 

'_ブ詳しくは「接続方法」 （ p .125)、「 WSD プリント」 （ p .134) をごらんくだ 
さい。 

Windows Server 2008/ Windows Server 200 8 R2 をお使いの 
場合 

Windows Server 2008 /Server 2008 R 2 を使用する場合、プリンタードライ 
バーをインストールする前に OS 側で設定を行う必要があります。 

1[スタート]をクリックします。 

1 [管理ツール]から、[サーバーマネージャ]を選択します。 

'て’[ユーザーアカウント制御]が表示されるときは、[続行]または[は 
し'！] をクリックします。 


*3 [サーバーマネージャ]画面の[機能の概要]から、[機能の追加]を 
^ 選択します。 

A [印刷サービスツール]または[印刷とドキュメントサービスツール] 
^ を選んでインストールします。 
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ネットワークウインドウからプリンタードライパーを認識させる 
(Windows 7/Server 2008 R2 め _ 合） 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 で Web サービスプリントを利 
用する場合は、プリンタードライパーを先にインストールしてからプラグア 
ンドプレイでプリンタードライパーを認識させます。 


1本機のプ U ンタードライバーをインス！ルします。 

'货インストーラーまたはプリンターの追加ウィザードでプリンタードラ 
イパーをインストールします。インストールするポートはどのポート 
でも構いません。詳しくは、「[プリンタの追加]ウィザードからの 
IPP ポートの追加 (Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場 
合)」 ( p .140) をごらんください。 

1 本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。インス 
^ I ル途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続 
した状態にしてください。 


3 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
。 ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっている 

ことを確認します。 

4 [ネットワーク]画面を開きます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合：[スタート]から[ネットワーク] 
をクリックします。 

■ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合：[コンピューター]を開き、[ネッ 
トワーク]をクリックします。 

[コンピューター]に[ネットワーク]がない場合、[コント□ールパ 
ネル]の[ネットワークとインターネット]—[ネットワークのコン 
ピューターとデパイスの表示]を選択します。 

接続されているコンピューターとデバイスが検索されます。 

C 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリッ 
^ クします。 

本機のプリンタードライバーが検出され、印刷できる状態になりま 
す。 

インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表 
w 示されていることを確認します。 
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ネットワークウインドウか 5 プリンターを追加 (Windows Vista/ 
Server 2008 の場合） 


本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。インス 
卜ール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続 
した状態にしてください。 


7 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
^ ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっている 
ことを確認します。 

3 [ネットワーク]画面を開きます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をクリックして、 
[ネットワーク]をクリックします。 

■ Windows 7の場合は、[コンピューター]をクリックして、[ネット 
ワーク]をクリックします。 

■ [コンピューター]に[ネットワーク]が表示されないときは、[コン 
卜□—ルパネル]の[ネットワークとインターネット]カテゴリをク 
リックし、[ネットワークのコンピューターとデバイスの表示]をク 
リックします。 


A 本機のデパイス名を選択し、ツールパーの[インストール]をクリツ 
1クします。 
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[ドライパソフトウェアを検索してインストールします（推奨)]をク 
リックします。 



0 Windows Vista の場合、手順7へお進みください。 

Windows Server 2008 の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 
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[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上 
級)]をクリックします。 



g [参照]をクリックします。 



Q ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライパーフォルダーを 
指定し、 [0 K ] をクリックします。 

10 [次へ]をクリックします。 

[閉じる]をクリックします。 
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プ U ン ターの 追加ウイ ザー ドでプ U ン ターを 追加する 

Windows Vista/Server 2008の場合は、本機を接続してからプリンターの追 
加機能で Web サービスデパイスを追加できます。 

' -'Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、接続したあとにインストールデイ 
スクを指定する画面が表示されません。詳しくは、「ネットワークウイ 
ンドウからプリンタードライバーを認識させる」をごらんください。 

'©"Windows Vista/Server 2008にインストールするときは、管理者権限が必 
要です。 


Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネッ 
トワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になってい 
ることを確認します。 

ソフトウェアディスクをコンピューターの CD-ROM ドライブに入れま 
す。 


インストーラーが起動します。 

'货ソフトウェアディスクをコンピューターの CD-ROM ドライブに入れる 
と、[自動再生]ダイア□グボックス内から、 [ EPSetup.exe の実行] 
を選択します。 

'货インストーラーが自動で起動しなかった場合、 [ EPSetup . exe ] をダブ 
J レクリックします。 


インストーラーを閉じます。 

A [スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]をクリックし 
1ます。 

5ツールバーの[プリンタの追加]をクリックします。 


Web サービス プリント 
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6 


ダイアログボックス内の[□—カルプリンタを追加します]を選択し 
ます。 


(SB プリンタの追加 




□一カノレプ_」ンタまたはネ•ツトフークプリンタの通択 


+ □—カルプリンタを追加します a) 

USB プリンタがなし堪合のみこのオプションを使用してください •（USB プリンタはプラグイ 
ンされたときに自勤的にインストールされます.） 


今 ネツトワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します (W) 

コンビュータがネ■ットワーク(こ}^されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを職してください ■ 


，へ⑻ —. ：匚キャン ty レ| 


7 [新しいポートの作成]をクリックし 、 [Standard TCP/IP Port ] を選択 

します。 


國 

© (3 プリンタ® 

プリンタポート© SIR 

ブリン$ポ - H こよって: D ピュプリンタど1畜報を交換でき Si うになります。 

€._ H 存のボ-卜を使厢 U): l lpti : けリン$ポ-卜) 

® 新 U 0 ポートの作成必 

ポートの種類： [Standard TCP/IP 


[ 次べ！! Q ] I キャ >t/l/ 」 


g [次へ]をクリックします。 
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0 [ Web サービスデバイス]を選択し、ホスト名または IP アドレスを入 
J 力して[次へ]をクリックします。 


^ プリンタの追加 

ホスト名または IP アドレスを入力します 




デパイスの種類 (B 

ホスト名妓は IP アド以 ( fl ): 


| Web サー U デパイス 


匚 次へ哩 」 [ キ 17>t> レ ] 


[新しい八ードウェアが見つかりました]ダイアログボックスが表示 
されます。 

[ドライパソフトウェアを検索してインス！ルします（推奨)]をク 
リックします。 


3新しい八ードウエアが見つかりました @ 

不明なデパイスのドライパソフトウェアをインストールする必要があります 


_ ドライ パ ソフトウェアを検索してインストールします（推奨) a) 
このデパイスのドライパソフトウェアをインストール する 手順をご 案 
内します • 


4 後で再確認します (A) 

次回デノ (イスをプラグインするときまたはデノレ r スに□クオンすると 
きに、再度確認メッセージされます • 

赛このデパイスについて再確認は不要です (Q) 

このデパイスは、ドライパソフトウエアをインストールするまでは動 
作しません ■ 


[ キ1?ン fc/ レ I 
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H Windows Vista の場合、手順 12 へお進みください。 

Windows Server 2008の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



15 [コンピュータを参照してドライパソフトウェアを検索します（上 
I 4 ■級)]をクリックします。 



♦ し ZT(C) 

ヂパイスがき WT6WBIT 必黌《爭かど 
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[参照]をクリックします。 


. KL ■い A - トウ iWJWib •抑 T 行パイ X 


3> ea -«±© h 3 *fM 5/フし JT . 

ド5イパソフト*?*ア««8し， T : 

33 

ノ サプフ 



1 次他 1 


1 A ソフトウェアディスク内の目的のプリンタードライパーフォルダーを 
- 指定し、[開く]をクリックします。 

[次へ]をク U ックします。 

16 [閉じる]をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 

1 P プリンタードライバーを共有にするかどうか選択して、[次へ]をク 
リックします。 

19 [完了]をクリックします。 



これでプリンタードライバーのインストールは完了です。 
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サーバーとクライアント OS のビット数が異 
なる場合の対応 

プリントサーノて一で Windows Server 2008 /Server 2008 R 2 が稼動していて、 
かつ、プリントサーバーとクライアントコンピューターで稼動している OS 
のビット数が異なる場合、プリントサーバーに追加ドライパーを正しくイン 
ストールできないことがあります。 

この問題は、プリントサーノ（一に追加ドライバーをインストールするとき 
に、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指 
定することで、解決できます。 

ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるセットアップ情 
報ファイルを指定して、追加ドライパーをインストールする方法を説明しま 
す。 

'ゴあらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピューターを 
設定のために準備して、プリントサーバーとは違うビット数の OS をイ 
ンストールしてください。 

':ゾプリントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムドライ 
ブを、ネットワークドライブとして割り当てます。あらかじめ、割り当 
てるドライブを共有するよう設定する必要があります。 

追加ドライバーのインストール方法 

ここでは、例として、プリントサーパーに Windows Server 2008 (32 bit )、 
クライアントコンピューターに Windows Vista (64 bit ) をインストールし 
た場合の操作について説明します。 

1 クライアントコンピューターの、 OS がインストールされているドラ 

x イブ（通常は C ドライブ）を、共有するように設定します。 

''ブこの設定はボストスクリプトドライバーのみ利用できます。 
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プリントサーバー （32 bit ) で、手順1で共有した、クライアントコン 
8 ピュー■夕一 (64 bit ) のドライブ（例： 「 C 」） を、ネットワークドライ 
ブ（例： 「 Z 」） として割り当てます。 

この設定は PostScript ドライパーのみ利用できます。 



^ プリントサーパー （32 bit ) に、 32 bitOS 用のドライパーをインストー 

^ ルします。 

4 インストールしたプリンターのアイコンを右クリックし、[プ□パ 

テイ]の画面を開きます。 



c [共有]タブを選択し、[このプリンタを共有する]にチェックを入れ 
J ます。 

fi [追加ドライパ]をクリックします。[追加ドライパ]画面が表示され 
v ます。 


サーバーとクライアント 0 S のビット数が異なる場合の対応 
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7 [プロセッサ]の列の [ x 86] にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックし 
# ます。 



8 


64 bitOS 用のドライバーがあるフォルダーを指定します。セツトアツ 
プ情報ファイルを要求する画面が表示されます。 
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サーパーとクライアント 0 S のビット数が異なる場合の対応 









0 [参照]をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライア 
ントコンピューターにある、セットアップ情報ファイル （ ntprint . inf ) 
を指定します。 

'穿この設定は PostScript ドライパーのみ利用できます。 

-以下のファイルを指定します。 

rz :\ Windows \ System 32\ DriverStore \ FileRepository \ ntprint . inf_xx 

xj 

-上記のパスで、 「 z 」 は割り当てたネットワークドライブです。ま 
た、最後の r _ xxx 」 は、ドライバーのパージョンによって異なり 
よ 9 〇 

-お使いのクライアントコンピューターによっては、セットアップ 
情報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。 
「 ntprint . inf 」 と同じ階層に 「 amd 64」 というフォルダーが存在する 
場合、その配下に 64 bitOS 用のセットアップ情報ファイルを指定 
してください。また、 32 bit 用 0 S のドライパーを追加インストー 
ルする場合は、 「 ntprint . inf 」 と同じ階層に「1386」というフォル 
ダーがあるセツトアツプ情報ファイルを指定してください。 



10 [開く]をクリックします。 

インストールを開始します。 

インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。 

これで、 32 bitOS 用のドライバーの追加インストールが完了しました。 


サーパーとクライアント 0 S のビット数が異なる場合の対応 


155 

















トラプルシューテイング 


症状 

対応処置 

サーバが Windows Server 
2003 /Server 2008 /Server 
2008 R 2 で、クライアント 
が Windows XP / Vista /7 の 

とき、ポイントアンドプリ 
ントでクライアント側の一 
部の機能が使えない。 

クライアント側に直接プリンタドライバをイ 
ンストールしてください。 
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トラブルシューティング 






EpsonNet Config 
の使い方 
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EpsonNet Config に' 3 し、て 


EpsonNet Config は、プリンターに 
内蔵されている HTTP ( Hyper-Text 
Transfer Protocol ) ベースの Web 
ページで、 Web ブラウザを使用し 
てアクセスすることができます。 

EpsonNet Config を使用すると' プ 

リンターの ステー タス（状況）や、 
プリンターで頻繁に使用する設定内 
容をすぐに確認することができま 
す。どなたでも Web ブラウザを使 
用してネットワーク上のプリンター 
にアクセスすることができます。ま 
た、パスワードを正しく入力すれ 
ば、そのコンピューター上でプリン 
ターの設定を変更することができま 
す。 



'ダ管理者からパスワードを知らされていないュ_ザ_は、設定内容を確認 
できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

EpsonNet Config 上で表示される言語は、プリンターの操作パネルで設定で 
きます。表示言語の設定の詳細については、ユーザーズガイド（ソフトウェ 
アディスク内に収録される PDF マニュアル）をごらんください。 

また 、 EpsonNet Config の[言語]プルダウンリストから言語を選択するこ 
ともできます。詳しくは、「言語設定」 （ p .165) をごらんください。 
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EpsonNet Confia について 

























































動作瑁境 

Epson Net Config を使用するには、以下の環境が必要です。 

■ Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 、Mac OS X 
10.3.9/10.4/10.5/10.6 

■ Microsoft Internet Explorer J (—ジヨン 6.0 以降 
Mozilla Firefox version 2.0 以降 

'货インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピューターに TCP / IP 接続ソフトウェアがインストールされ 
ていること （EpsonNet Config で使用されます） 

■ お使いのコンピューターとプリンターの両方がネットワークに接続され 
ていること 

カル接続 （ USB 接続）の場合は 、 EpsonNet Config にアクセスで 
さません。 


EpsonNet Confia について 


159 



プリンター内蔵 Web ページの設定 

プリンター内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下 
の2つの設定が必要です。 

■ プリンターの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で[プロキシなし]の設定を行います。 

プリンター名の設定 

プリンターの内蔵 Web ページには、以下の2種類の方法でアクセスできま 
す。 


ネットワークが WINS をサボートしている場合は、 WINS 経由でプリンター 
名を指定することもできます。 

■ プリンターに割り当てられた名前を使用する 

プリンター名はコンピューター内の IP ホストテーブル（ファイル名は 
" hosts ") で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ 
ます（例： LP - S 820)。 IP アドレスよりもプリンター名を使用する方が扱 
いやすい場合もあります。 

コンピューター内のホストテーブルファイルの場所 
• ¥ windows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ プリンターの IP アドレスを使用する 


プリンターの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上 
で多くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別しや 
すい必要があります。プリンターの IP アドレスは、設定リストページに 
記載されています。 

プリンターの設定メニュー内の設定リストページの場所 

• [印刷メニュ-]—[設定リスト]メニュー 

Web ブラウザの設定 

プリンターはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを 
越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行 
う必要があります。 Web ブラウザの設定画面の[プロキシなし]のリスト 
にプリンターの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

'ダこの操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。 

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのパージョンや使用して 
いる 0 S によって異なる場合があります。 
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プリンター内蔵 Web ぺージの設定 




'' ゴここでの例では、プリンターの IP アドレスの部分を [ xxx . xxx . xxx . xxx ] 
と表しています。必ず上位桁の0を入れずにお使いのプリンタ_の IP 
アドレスを入力してください。例えば、 192_168.001.002 の場合は 
192.168 .1.2 として入力します。 

Internet Explorer (Windows 版バージヨン 6.0) 





4 


Internet Explorer を起動 

します。 


[ツール]メニューから 
[インターネットオプシヨ 
ン]を選択します。 

画面の[接続]タブをク 
U ックします。 

[ LAN の設定]ボタンをク 
リックして、口ーカルエ 
リアネットワーク （ LAN ) 
の設定画面を表示します。 



C プロキシサーバー内の[詳細設定]ボタンをクリックして、プロキシ 
^ の設定画面を表示します。 

f ; 必要に応じて[例外]テキストボックスにお使いのプリンターの名前 
w または IP アドレスを入力します。 


7 [0 K ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 

# す。 

Q URL 入カボックスにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンター 
^ の Web ページにアクセスします。 


【アドレス 〔 http：// 172.16 .1.2 


v 0移觔 | 


プリンター内蔵 Web ぺージの設定 
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Mozilla Firefox (MacOSX 10.0 バージヨン 3.5) 


Mozilla Fi refox を起動します。 

2 [Fire fox ] メニューから、[環境設定]を選択します。 
3ダイアログボックスの上部から[詳細]を選択します。 

4 [ネットワーク]タブを選択します。 

5 [接続設定]を選択します。 

ti [手動でプロキシを設定す 

W る]を選択します。 


[プロキシなしで接続]の 
テキストボックスに最後 
の エン トリの後に コンマ 
を入力してから、お使い 
のプリンターの名前また 
は IP アドレスを入力しま 
す。 


Q [0 K ] をクリックして、 

^ Web ブラウザのメイン 
ウインドウに戻ります。 

Q URL 入カボックスにプリンターの名前または IP アドレスを入力して、 
J プリンターの Web ページにアクセスします。 

Mozilla Fi refox 


インター率 y 卜譏* Kflt 用 T るプロキシの 
〇プロキシ*侵用しない 

〇このネ •》! •ワーク©プ Q キジ设*する 
〇シスヂ•ムのプロキシ校»費««する 
©，動でプ04■•ン«»»する 


f プ〇年シ： n 


' すぺ T © フ□トコル T こ©フロ♦シ*費用 Ti 


5517 Q キシ 
FTP プロキシ 
Gopher プロキシ 
SOCKS ホスト： 

プロキシなし T ** 

I . mooll «. or 9. 

〇__フ a 年シ投龙スクリフト URL 



192.16 8.1.0/24 


C キ T ン trO _ • 


http:// 192.168 .1.2 / 
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プリンター内蔵 Web ぺージの設定 
















EpsonNet Config ウィンドウについて 

以下の画面図では、 EpsonNet Config ウィンドウ内をナビゲーシヨンエリア 
と設定ェリアに分けて説明しています。 


メインタブプリンター名 


ステー タス表 

示 の切り替フ 

1 







ILP-SK 

〇| 


現在のモードから 
□グアウトする 


サブメニュー 
の切り替え 


設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

ダ設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードで□グインする必 
要があります。（「□グインの方法」 （ p .165) を参照してくださし)。） 


[ayyov ] 


E 2 ZQ|h 


デバイスので® 



; Tf 脱-定期交換 
»カウンター 

ンラインへルブ 


3 


管理 S 名 

デ / W ス名 
デバイスの saw 
所 

ヂバイス卿 
エンジンシゾ7ル • 


A 0 VD 1012345 OEM 


并リー 236 (^ S ) 

ハー トカスク 
メモリーか +• 米褒響 

面3 装着法 

トレべ トレイレ〆2 

供®■レイ メイントレイ 

ネ C* トワー^ Hthmxt IOBM>.7ytO0Sate-TX/10O0B«M-T 


EpsonNet Confia ウインドウについて 
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ステータス表示 

プリンターの現在の状態（ステータス）は、 EpsonNetConfig ウインドウの 
上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類を表 
します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 


レディー 

プリンターがオンラ 
イン状態で、印刷可 
能状態または印刷中 
です。 

印刷可 

印刷中 


言口 

プリンターに注意が 
必要ですが、印刷は 
続行可能です。 

用紙なしトレイ1 

トナ - 残量少 Y 

% 

エラー 

次に印刷を行う前に 
注意が必要です。 

トナ-なし Y 

紙詰まりトレイ1 

% 

注意 

プリンターに注意が 
必要ですが、印刷は 
続行可能です。 

用紙確認 

% 

トラブル 

プリンターを再起動 
する必要がありま 
す。再起動してもエ 
ラーが消えない場合 
は、修理が必要で 
す。 

サ-ヒ''ス ]- ル XXX 
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EpsonNet Confia ウインドウについて 












ログインの方法 


ログイン画面 

EpsonNetConfig を使用する際に、ユーザー認証や部門認証、 H 語選択を行 
うことができます。認証を行うためには、管理者モードで□グインする必要 
があります。認証についての詳細は、「認証」 （ p .193) または「ユーザー認 
証」 （ p .256) をごらんください。 

' ^EpsonNet Confia にはユーザー、管理者あわせて100クライアントが同時 
に接続できます。また、パブリックユーザー、レジスタユーザー、管理 
者とも複数同時に接続できます。ただし、管理者として□グインできる 
のは1クライアントのみです。 


言語設定 

必要に応じて 、 Web Connection で表示する言語を変更できます。 


パブリックユーザ_モ _ ド 

パブリックユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変 

更はできません。 

1[パブリックユーザー]を選択します。 

[□グイン]ボタンをクリックします。 

レジスタ ユーザーモード 

レジスタ ユーザーモー ドでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更 

はできません。 

ユーザー認証モード 

'■命ユーザー認証 モー ドを使用するには、管理者 モー ドで□グインした後、 
ユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]一[ユーザー認証])で 
[ユーザー認証]を[オン]に設定して、新規登録画面（[システム]一 
[認証]一[ユーザー登録]一[新規登録])で新規ユーザーの登録を 
行ってください。詳細は「認証」 （ p .193) または「ユーザー認証」 
( p .256) をごらんください。 

1[レジスタユーザー]を選択します。 


□グインの方法 
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テキストボックスに[ユーザー名]と[ユーザーパスワード]をそれ 
ぞれ入力します。 


ユーザー認証画面（[ネットワーク] 一 mm - [ユーザ ー s 忍証]) 
で[部門認証]を[オン]に設定している場合は手順4へ進みます。 
[部門認証]を[オフ]に設定している場合は手順5へ進みます。 


A —ユーザー認証画面（[ネットワーク] 一 [ S 漏 E ] — [ユーザ ー S 忍 

証])で[ユーザー Sf 、 証/部門認証連動]を[連動しない]に、[部 
門認証方法]を[アカウント名とパスワード]に設定している場 
合は、テキストボックスに[アカウント名]と[アカウントパス 
ワード]をそれぞれ入力します。 

-ユーザー認証画面（[ネットワーク]一闆証]一[ユーザ ー S 忍 
証])で[ユーザ ー S 忍証/部門認証連動]を[連動しない]に、[部 
門認証方法]を[パスワードのみ]に設定している場合は、テキ 
ストボックスに[アカウントパスワード]を入力します。 

'ゴユ_ザ_認証画面（[ネットワーク] 一 [認証] 一 [ユーザー認証]) 
で[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動する]に設定した場合、 
[部門認証方法]をどちらに設定しても□グイン画面には[アカウン 
卜名]、[アカウントパスワード]は表示されません。 

[□グイン]ボタンをクリックします。 

部門認証モード 

部門認証モードを使用するには、管理者モードで□グインした後、 ユー 
ザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]—[ユーザー認証])で[部 
門認証]を[オン]に設定して、新規登録画面（[システム]一[認証] 
一[アカウント登録]一[新規登録])で新規アカウントの登録を行つ 
てください。詳細は「アカウント登録」 （ P .196) または「ユーザー認 
証」 （ p .256) をごらんください。 

1[アカウント]を選択します。 

1 —ユーザー認証画面（[ネットワーク] 一 mm - [ユーザー認 

^ 証])で[部門認証方法]を[アカウント名とパスワード]に設定 

している場合は、テキストボックスに[アカウント名]と[アカ 
ウントパスワード]をそれぞれ入力します。 


-ユーザー認証画面（[ネットワーク ]— mm - [ユーザ ー s 忍 
証])で[部門認証方法]を[パスワードのみ]に設定している場 
合は、テキストボックスに[アカウントパスワード]を入力しま 
す。 
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[□グイン]ボタンをクリックします。 


□グインの方法 



管理者モード 

管理者モ_ドでは、設定内容を変更することができます。 

[管理者]を選択します。 

5 [□グイン]ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が 
“ 表示されます。 

3 テキストボックスに[管理者パスワード]を入力します。 

パスワードの初期設定は [ administrator ] ですが、管理者モードで口 
グイン後、管理者パスワード画面（システムー管理者パスワード） 
でパスワードを変更することができます。 

4 [ ok ] ボタンをクリックします。 


□グインの方法 
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プリン ターのステータスの 表示 

システム画面 

システム画面では、プリンターのステータス（状態)、現在のシステム構成、 
プリンター名、他の設定画面へリンクされたタブやメニユーが表示されま 
す。 

'ゴシステム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできません。 

デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

[システム]一[デバイス情報]—[概要]画面では、以下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[メモリー] 

プリンターに装着されているメモリーの量が表示 
されます。 

[八ードディスク] 

プリンターに装着されているオプションの増設ス 
トレージ HDD の容量が表示されます。 

オプションの増設ストレージ HDD が装着されてい 
ない場合は、"未装着”と表示されます。 

[メモリーカード] 

EpsonNet Config 画面、ドライノ（一の画面や 

Readme 、 操作パネルなどにメモリーカードの記載 
がありますが、本製品では対応していません。 

[両面] 

プリンターに両面 ユニッ トが装着されているかど 
うかが表示されます。 

[給紙トレィ] 1 

プリンターに装着されている給紙トレイが表示さ 
れます。 

t オプションの給紙トレイが装着されている場合 
に、トレイ3が表示されます。 

[排紙トレィ] 

プリンタ_に装着されている排紙トレイが表示さ 
れます。 

[ネットワーク] 

プリンターに装着されているネットワークイン 
夕ーフエースが表示されます 。 (Ethernet 
10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base - T ) 
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プリン ターのステータスの 表示 













給紙トレイ 

[システム]一[デパイス情報]—[給紙トレイ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[給紙トレイ] 

プリンターに装着されている給紙トレイ 
(トレイ 1/2/3) が表示されます。 

[用紙サイズ] 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示 
されます。 

[用紙種類] 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

[用紙] 

各トレイにセツトされている用紙の残量が表示さ 
れます。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。 


給紙トレイ（詳細） 

[システム]一[デパイス情報]—[給紙トレイ]—[詳細]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[給紙トレイ] 

給紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙サイズ] 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

[用紙種類] 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

[容量] 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

[用紙] 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


排紙トレイ 

[システム]一[デパイス情報]—[排紙トレイ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[トレイ] 

排紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙] 

排紙トレイの状態（[レディー]、[いっぱいです]) 
が表示されます。 


プリンターのステータスの表示 
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スト レー ジ 

[システム]一[デパイス情報]—[ストレージ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[合計] 

八ードディスクの総容量が表示されます。 

八ードディスクが装着されていない場合は、 [—] 

が表示されます。 

[使用中] 

八ードディスクの使用容量が表示されます。 

八ードディスクが装着されていない場合は、 [—] 

が表示されます。 

[残り] 

八ードディスクの残りの容量が表示されます。 

八ードディスクが装着されていない場合は、 [—] 

が表示されます。 
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インターフェース情報 

[システム]一[デバイス情報]—[インターフ 1- ス情報]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[プ□トコ 
ル情報] 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP が有効かどうか表示されます。 

[ IPv 6] 

IPv 6 が有効かどうか表示されます。 


[ Bonjour ] 

Bonjour が有効かどうか表示されます。 


[ FTP ] 

FTP が有効かどうか表示されます。 


[ダイナミック 

DNS ] 

ダイナミック DNS が有効かどうか表示され 

On 9 〇 


[ ipp ] 

IPP が有効かどうか表示されます。 


[ LPD ] 

LPD が有効かどうか表示されます。 


[ RAW ポート] 

RAW ポートが有効かどうか表示されます。 


[ SLP ] 

SLP が有効かどうか表示されます。 


[ SMTP ] 

SMTP が有効かどうか表示されます。 


[ SNMP ] 

SNMP が有効かどうか表示されます。 


[ WSD プリント] 

WSD プリントが有効かどうか表示されます。 


[ LLTD ] 

LLTD が有効かどうか表示されます。 


[ LLMNR ] 

LLMNR が有効かどうか表示されます。 


[ AppleTalk ] 

AppleTalk が有効かどうか表示されます。 


[ NetWare ] 

NetWare が有効かどうか表示されます。 


[ IEEE 802.1 x ] 

IEEE 802 . lx が有効かどうか表示されます。 
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項目 

説明 

[ネット 
ワーク情 
報] 

[タイプ] 

プリンターに装着されているネットワークイ 
ンタ_フェースの種類が表示されます。 

(Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 

1000 Base-T) 


[Ethernet の速 

度] 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


[IP アドレス] 

イーサネツトインターフェースの IP アドレ 
スが表示されます。 


[IPv6 U ンク 
□一カルアドレ 
ス] 

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


[IPv6 グローバ 
ルアドレス] 

IPv6 グローバルアドレスが表示されます。 


[MAC アドレス] 

イーサネツトインターフェースの MAC 
(Media Access Control) アドレスが表示され 

9 〇 


[ホスト名] 

プリンターのホスト名が表示されます。 


[プリン ト 
サーバー 名 
(NetWare)] 

NetWare のプリントサーノ（一名が表示されま 
す。 


[プリンター名 

(AppleTalk)] 

AppleTalk のプリンタ_名が表示されます。 


[現在のゾーン名 

(AppleTalk)] 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


[Bonjour 名] 

プリンターの Bonjour 名が表示されます。 


[WSD プリン 
夕_名] 

WSD プリントのプリンター名が表示されま 
す0 
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消耗品 • 定期交換部品 

[システム]一[デバイス情報]—[消耗品•定期交換部品]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[消耗品 • 定期交換部 
品] 

プリンターの消耗品と定期交換部品が表示されま 
す。 

[ステータス] 

各消耗品と定期交換部品の残りの寿命が表示され 
ます。 

[ TYPE ] 

消耗品と定期交換部品の種類が表示されます。 


カウンタ 

[システム]一[カウンタ]画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ページ数] 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙サイ 
ズ)] 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙種 
類)] 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 


オンラインヘルプ 

[システム]一[オンラインヘルプ]画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

[お問い合わせ先名称] 

プリンターに関する問い合わせ先が表示されます。 

[お問い合わせ先情報] 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

[製品 ヘルプの URL ] 

製品情報が載っている Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

[コーポレート URL ] 

エプソンの Web サイトの URL が表示されます。 

[消耗品情報] 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL が表示されます。 

[お問い合わせ先電話 
番号] 

プリンター管理者の電話番号が表示されます。 
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項目 

説明 

[お問い合わせ住所] 

サボート先の E - mail アドレスが表示されます。 

[ユーテイリテイーへ 
のリンク] 

プリンター管理ユーティリティーの Web サイトの 
URL が表示されます。 


ューザー認証 

'敬この画面は、レジスタユーザ_モ_ドで□グインした場合に表示されま 
す。 

パスワード変更 

[システム]一[ユーザー認証]一[パスワード変更]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[ユーザー認証名] 

□グインしているユーザーのユーザー名が表示さ 
れます。 

[現在のパスワード] 

□ グインしているユーザーの現在のノ（スワードを 
入力します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

[新しいパスワード] 

新しいノ（スワードを入力します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

[新しいパスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

新しいノ（スワードを適用します。 

設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が適 
用されません。内容を確認し、設定しなおして 
ください。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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登録情報 

[システム]一[ユ_ザ_認証]一[登録情報]画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

[登録ユーザー情報] 

□グインしているユーザーの登録番号、ユーザー 
認証名、アカウント名が表示されます。 

、'故アカウント名は、ユーザー認証画面（[ネット 
ワーク]一[認証]一[ユーザー認証])で 
[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動する] 
に設定している場合に表示されます。 

[機能許可情報] 

□グインしているユ_ザ_の機能許可情報が表示 
されます。 

[出力許可情報] 

□グインしているユーザーの出力許可情報が表示 
されます。 


ジョブ画面 

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま 
す。 


処理中ジョブ U スト 

[ジョブ]—[処理中ジョブリスト]画面では、最大49個のプリントジョ 
ブの以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 


[個人情報非表示]([システム]一[マシン設定] 

一[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ジョブの状態] 

プリントジョブの現在の状況（解析中、印刷中、 
キャンセル、保留中、停止）が表示されます。 


プリンターのステータスの 表示 


175 





項目 

説明 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す0 


処理済ジョブリスト 

[ジョブ]—[処理済ジョブリスト]画面では、最大49個のプリントジョ 
ブの以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 


[個人情報非表示]([システム]一[マシン設定] 

一[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[終了時刻] 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （0K、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 


処理済ジョブリスト（詳細） 

[ジョブ]—[処理済ジョブリスト]—[詳細]画面では、選択されたプリ 
ントジョブの以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 


176 


プリンターのステータスの 表示 






項目 

説明 

[配信方法] 

ジョブの配信方法（ボックス保存&印刷、確認プ 
リント、 IPP プリント、機密プリント、ボックス保 
存、レポートプリント、通常印刷）が表示されま 
す。 

[登録時刻] 

ジョブを登録した時刻が表示されます。 

[終了時刻] 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[戻る]ボタン 

処理済ジョブリスト画面に戻ります。 


プ! J ント画面 

プリント画面では、 PDL プリンタードライパを使わずに印刷する場合の設定 
値を確認することができます。 


デフオルト設定 

-般設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[一般設定]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフオルトとして選択されているプリンター制御 
言語が表示されます。 

[給紙トレイ] 

通常使用される給紙トレイが表示されます。 

[両面] 

[長辺綴じ]が選択されている場合は、長辺とじで 
両面印刷を行います。 

[短辺綴じ]が選択されている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 

この項目は、オプションの両面印刷ユニットが 
装着されている場合に表示されます。 

_紙トレイ] 

排紙トレイの名称が表示されます。 

[部数] 

デフオルトとして設定されている印刷部数が表示 
されます。 

[用紙サイズ] 

デフオルトとして設定されている用紙のサイズが 
表示されます。 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定している場合 
は、カスタム用紙の幅が表示されます。 
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項目 

説明 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定している場合 
は、カスタム用紙の長さが表示されます。 

[用紙種類] 

デフォルトとして設定されている用紙の種類が表 
示されます。 

[部単位印刷] 

[オン]が表示されている場合、文書の全ページが 

1部印刷されてから次の1部が印刷されます。 

[オフ]が表示されている場合、文書は部単位で印 
刷されません。 

V この項目は、オプシヨンの増設ストレージ HDD 
が装着されている場合に表示されます。 

[計測単位] 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）が表示されます。 


給紙トレイ設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[給紙トレイ設定]画面では、以下の 
項目を確認できます。 


項目 

説明 

[トレイ 1] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の幅が表示されま 
す。 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の長さが表示されま 
す。 

[用紙種類] 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

[トレイ 2] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の幅が表示されま 
す。 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の長さが表示されま 
す。 

[用紙種類] 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 
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項目 

説明 

[トレイ 3] 

この項目はオプ 
シヨンの給紙ユ 
ニットを装着し 
ている場合に表 
示されます。 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ3にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 

[用紙種類] 

トレイ3にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

[自動トレイ切替え] 

[有効]が表示されている場合は、指定した 
給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的 
に同じサイズの用紙がセツトされているトレ 
イに切り替えて印刷を続行します。 

[無効]が表示されている場合は、指定した 
給紙トレイの用紙がなくなると印刷を停止し 
ます。 


トレイマッピング設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[トレイマッピング設定]画面では、 
以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[トレイマッピングモード] 

トレイマツビング機能を使用するかしないか 
が表示されます。 

[論理トレイ〇〜 9] 

他社のプリンタードライパからプリントジョ 
ブを受信した時に、どの給紙トレイを使用し 
て印刷するかが表示されます。 


PS 設定 

[プリント]—[デフォルト設定]— [ PS 設定]画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

[印刷待ちタイムアウ 
卜] 

ボストスクリブトエラーと判断するまでの時間が 
表示されます。 

[0] が表示されている場合は、タイムアウトを行 
いません。 

[ PS プ□トコル] 

PS プロトコルの設定が表示されます。 

[ PS エラーの印刷] 

エラープリントをするかどうかが表示されます。 
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項目 

説明 

[自動トラッピング] 

自動トラッピング機能が有効かどうか表示されま 
す。 

[ブラック オーバー プ 
リン ト] 

ブラックオーノ（ープリント機能が有効かどうか表 
示されます。 


XPS 設定 

[プリント]一[デフォルト設定] 一 [ XPS 設定]画面では、以下の項目を 
確認できます。 

#このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合 I し表されます0 


#ダ本製品は XPS プリンタードライパーに対応していません。 


項目 

説明 

[電子署名] 

電子署名が有効かどうか表示されます。 

[ XPS エラープリント] 

エラープリントをするかどうかが表示されます。 
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印刷品質設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[印刷品質設定]画面では、以下の項 
目を確認できます。 


項目 

説明 

[印刷品質設 
定] 

[カラーモード] 

[カラー]が表示されている場合は、フル 
カラーで印刷されます。 

[モノクロ]が表示されている場合は、モ 
ノク□で印刷されます。 


[カラーセパ 
レー シ ヨン] 

色分解を行うかどうかが表示されます。 


[明るさ調整] 

印刷する画像の明るさの設定が表示されま 
す。 


[スクリーン] 
([イメージ印 
刷]/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフイツクス印 
刷]) 

イメージ、テキスト、グラフィックスの中 
間色の再現性が表示されます。 

[高精細]が表示されている場合は、高精 
密に中間色を再現します。 

[精細]が表示されている場合は、精細に 
中間色を再現します。 

[スムーズ]が表示されている場合は、ス 
ムーズに中間色を再現します。 


[エッジ強調] 
([イメージ印 
刷]/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフイックス印 
刷]) 

イメージ、テキスト、グラフィックスの 
エッジ強調を行うかどうかが表示されま 
す。 


[エッジ強度] 

エッジ強調を行う場合のエッジ強度の設定 
が表示されます。 


[エコノミー印 
刷モード] 

エコノミー印刷モードが有効かどうかが表 
示されます。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷 
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とができます。 
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項目 

説明 

[ PS 印刷設定] 

[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
(RGB ソース)] 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
( RGB 特性)] 

RGB データを CMYK データに 変換すると 
きの特性が表示されます。 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
( RGB グレー再 
現)] 

RGB データの黒色とグレーの再現方法が 
表示されます。 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
(出カプ□ファ 
ィル)] 

印刷に使用される出カプロファイルが表示 
されます。 


[シミユレー 
シヨンプ□ファ 
ィル] 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルが表示されます。 


[シミユレー 
シヨン（特性)] 

印刷に使用されるシミュレーション特性が 
表示されます。 


[シミユレー 
シヨン （CMYK 
グレー再現)] 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法が表示されます。 


182 


プリンターのステータスの 表示 




項目 

説明 

[階調補正] 

[濃度補正] 

濃度補正を行うかどうかが表示されます。 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラッ 
ク濃度（八イラ 
イト部)] 

八イライト部の CMYK 濃度が表示されま 
す。 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラッ 
ク濃度（中間 
部)] 

中間部の CMYK 濃度が表示されます。 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラッ 
ク濃度（シャド 
ゥ部)] 

シャドウ部の CMYK 濃度が表示されます。 


フォント/フォーム 

PS フォント 

[プリント]—[フォント/フォーム] 一 [ PS フォント]画面では、プリン 
ターが管理する PostScript フォントの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

フォントの管理番号が表示されます。 

[フォント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントの保存場所が表示されます。 


フォーム 

[プリント]—[フォント/フオーム]一[フオーム]画面では、プリン 
ターが管理するフォームの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

フォームの管理番号が表示されます。 

[ファイル名] 

フォ_ムのファイル名が表示されます。 

[保存場所] 

フォームの保存場所が表示されます。 
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カラー プロファイル 

[プリント]—[フォント/フオーム]一[カラープ□ファイル]画面では、 
プリンターが管理するカラープ□ファイルの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

カラ_プ□ファイルの管理番号が表示されます。 

[ファイル名] 

カラープ□ファイルのファイル名が表示されます。 

[プロファイル名] 

カラープ□ファイル名称が表示されます。 

[クラス] 

カラープ□ファイルの種類が表示されます。 

[色空間] 

カラ_プ□ファイルの色空間が表示されます。 

[保存場所] 

カラープ□ファイルの保存場所が表示されます。 


レポート 印刷 

[プリント]一[レポート印刷]画面では、以下のレポートを印刷できま 
す。 


項目 

説明 

[設定リストページ] 

設定リストページを印刷します。 

[統計ページ] 

印刷枚数などの統計ページを印刷します。 

[ PS フオントべージ] 

PostScript フオントの一覧を印刷します。 

[メニューマップべ一 
ジ] 

メニューマップを印刷します。 

[ディレクトリーリス 
卜べージ] 

八ードディスクのディレクトリーの一覧を印刷し 

9 〇 

V この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
が装着されている場合に表示されます。 

[プリント]ボタン 

選択したページを印刷します。 

[クリアー]ボタン 

項目の選択を解除します。 


ダイレクトプリント 

[プリント]一[ダイレクトプリント]画面では、アプリケーシヨンを起動 
せずに、直接プリンターからファイルを印刷できます。 

'货このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合(し表されます。 
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¥ このメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]— 
[ユーザー認証])で[パブリック許可]を[許可]に設定し、かつデ 
フォルト設定画面（[システム]一[認証]—[デフォルト設定])で 
[プリント]を[許可]に設定している場合に表示されます。 

#ダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIF 、 JPEG および XPS 形式のファイルを 
印刷でき■ます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

印刷するファイルの場所を指定します。 

[参照]ボタンをクリックしてファイルを指定する 
ことちできます。 

[参照]ボタン 

印刷するファイ)レを参照するダイア□グボックス 
が表示されます。 

[送信]ボタン 

指定したファイルをプリンターへ転送します。 


プリンターのステータスの表示 
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プリンターの設定 

EpsonNet Config を使用して設定変更を行うためには、まず管理者モードに 
入る必要があります。管理者モードに□グインする方法については、「管理 
者モード」 （ P .167) を参照してください。 


システム画面 

システム画面では、ユーザー設定とプリンターに関する設定を行うことがで 
きます。 

デバイス情報 

概要 

[システム]一[デバイス情報]—[概要]画面では、以下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[メモリー] 

プリンタ—に装着されているメモリーの量が表示 
されます。 

[八ードディスク] 

プリンターに装着されているオプションの増設ス 
トレ_ジ HDD の容量が表示されます。 

この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
が装着されている場合に表示されます。 

[メモリーカード] 

EpsonNet Config 画面、ドライノ（一の画面や 

Readme 、 操作パネルなどにメモリ_力_ドの記載 
がありますが、本製品では対応していません。 

[両面] 

プリンターに両面 ユニッ トが装着されているかど 
うかが表示されます。 

[給紙トレイ] 

プリンタ_に装着されている給紙トレイが表示さ 
れます。 

' ： : '[トレイ 3] はオプションの給紙 ユニッ トが装着 
されている場合に表示されます。 

[排紙トレイ] 

プリンターに装着されている排紙トレイが表示さ 
れます。 

[ネットワーク] 

プリンターに装着されているネットワークイン 
夕ーフエースが表示されます 。 (Ethernet 
10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base - T ) 


給紙トレイ 
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[システム]一[デパイス情報]—[給紙トレイ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[給紙トレイ] 

プリンターに装着されている給紙トレイ（トレイ1/ 
2/3) が表示されます。 

[用紙サイズ] 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示され 
9 〇 

[用紙種類] 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示されま 
す。 

[用紙] 

各トレイにセツトされている用紙の残量が表示されま 
す。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。 


給紙トレイ（詳細） 

[システム]一[デバイス情報]-[給紙トレイ]—[詳細]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[給紙トレイ] 

給紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙サイズ] 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

[用紙種類] 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

[容量] 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

[用紙] 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


排紙トレイ 

[システム] 一 [デバイス情報]—[排紙トレイ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[トレイ] 

排紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙] 

排紙トレイの状態（[レディー]、[いっぱいです]) 
が表示されます。 
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スト レー ジ 

[システム]一[デパイス情報]—[ストレージ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[合計] 

八ードディスクの総容量が表示されます。 

八ードディスクが装着されていない場合は、 [—] 

が表示されます。 

[使用中] 

八ードディスクの使用容量が表示されます。 

八ードディスクが装着されていない場合は、 [—] 

が表示されます。 

[残り] 

八ードディスクの残りの容量が表示されます。 

八ードディスクが装着されていない場合は、 [—] 

が表示されます。 
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インターフェース情報 

[システム]一[デバイス情報]—[インターフ 1- ス情報]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[プ□トコ 
ル情報] 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP が有効かどうか表示されます。 

[ IPv 6] 

IPv 6 が有効かどうか表示されます。 


[ Bonjour ] 

Bonjour が有効かどうか表示されます。 


[ FTP ] 

FTP が有効かどうか表示されます。 


[ダイナミック 

DNS ] 

ダイナミック DNS が有効かどうか表示され 

On 9 〇 


[ ipp ] 

IPP が有効かどうか表示されます。 


[ LPD ] 

LPD が有効かどうか表示されます。 


[ RAW ポート] 

RAW ポートが有効かどうか表示されます。 


[ SLP ] 

SLP が有効かどうか表示されます。 


[ SMTP ] 

SMTP が有効かどうか表示されます。 


[ SNMP ] 

SNMP が有効かどうか表示されます。 


[ WSD プリント] 

WSD プリントが有効かどうか表示されます。 


[ LLTD ] 

LLTD が有効かどうか表示されます。 


[ LLMNR ] 

LLMNR が有効かどうか表示されます。 


[ AppleTalk ] 

AppleTalk が有効かどうか表示されます。 


[ NetWare ] 

NetWare が有効かどうか表示されます。 


[ IEEE 802.1 x ] 

IEEE 802 . lx が有効かどうか表示されます。 
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項目 

説明 

[ネット 
ワーク情 
報] 

[タイプ] 

プリンターに装着されているネットワークイ 
ンタ_フェースの種類が表示されます。 

(Ethernet 10 Base - T /100 Base - TX / 

1000 Base - T ) 


[Ethernet の速 

度] 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


[IP アドレス] 

イーサネツトインターフェースの IP アドレ 
スが表示されます。 


[ IPv 6 U ンク 
□一カルアドレ 
ス] 

IPv 6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


[ IPv 6 グローバ 
ルアドレス] 

IPv 6 グローバルアドレスが表示されます。 


[MAC アドレス] 

イーサネツトインターフェースの MAC 
(Media Access Control ) アドレスが表示され 

9 〇 


[ホスト名] 

プリンターのホスト名が表示されます。 


[プリン ト 
サーバー 名 
( NetWare )] 

NetWare のプリントサーノ（一名が表示されま 
す。 


[プリンター名 

( AppleTalk )] 

AppleTalk のプリンタ_名が表示されます。 


[現在のゾーン名 

( AppleTalk )] 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


[Bonjour 名] 

プリンターの Bonjour 名が表示されます。 


[WSD プリン 
夕_名] 

WSD プリントのプリンター名が表示されま 
す0 


消耗品 • 定期交換部品 

[システム]一[デパイス情報]—[消耗品•定期交換部品]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[消耗品 • 定期交換部 
品] 

プリンターの消耗品と定期交換部品が表示されま 
す0 
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項目 

説明 

[ステータス] 

各消耗品と定期交換部品の残りの寿命が表示され 
ます。 

[ TYPE ] 

消耗品と定期交換部品の種類が表示されます。 


カウンタ 

[システム]一[カウンタ]画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ページ数] 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙サイ 
ズ)] 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙種 
類)] 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 


オンラインヘルプ 

[システム]一[オンラインヘルプ]画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

[お問い合わせ先名称] 

プリンターに関する問い合わせ先を設定します。 
範囲：半角63文字以下 

[お問い合わせ先情報] 

問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 
範囲：半角127文字以下 

[製品 ヘルプの URL ] 

製品情報が載っている Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角127文字以下 

[コーポレート URL ] 

エプソンの Web サイトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 

[消耗品情報] 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 

[お問い合わせ先電話 

プリンター管理者の電話番号を設定します。 

番号] 

範囲：半角31文字以下 

[お問い合わせ住所] 

サボート先の E - mail アドレスを設定します。 

範囲：半角320文字以下 
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項目 

説明 

[ユーテイリテイ —へ 
のリンク] 

プリンター管理ユーティリティーの Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


インポート/エクスポート 

'货このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合に表されます。 

ジョブログ 

'穿このメニューは、マシン設定画面（[システム]一[マシン設定])で 
[ジョブログ]を[有効]に設定している場合に表示されます。 

[システム]一[インポート/ェクスポート]一[ジョブログ]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[エクスポ_卜] 

取得するジョブ□グの個数を指定します。取得す 
るジョブログは、最新のジョブログからの個数で 
す。指定した個数分のジョブ□グが存在しない場 
合は、全てのジョブ□グを取得します。 

設定値：[ラスト 10] 、[ラスト 50] 、[ラスト 

100]、[ラスト250]、[ラスト500]、[全 
て] 

初期値：[ラスト 10] 

[エクスポート] 

ボタン 

プリンターが保持するジョブ□グ情報をコン 
ピューターへ転送します。 

[クリアー]ボタン 

プリンターに保持されているジョブログをクリ 
アーします。 


ユーザー 情報 

贷 このメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]— 
[ユ_ザー認証])で、[ユ_ザー認証]を[オン]に設定している場合 
に表示されます。 
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[システム]一[インポート/ェクスポート]一[ユーザー情報]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[インポート] 

インポートする認証ユーザー登録情報ファイルの 
ファイル名を入力します。 

[参照]ボタン 

プリンターへ転送する認証ユーザー登録情報ファ 
イルを検索します。 

[インポート]ボタン 

プリンターに認証ユーザー登録情報ファイルを転 
送します。 

[エクスポート]ボタ 
ン 

認証ユーザー登録情報をコンピューターへ転送し 
ます。 


認証 

'货このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合に表されます。 

''ゾこのメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]一 
[ユーザー認証])で[ユーザー認証]と[部門認証]を[オフ]に、 
[パブリック許可]を[制限]に設定している場合は表示されません。 

デフォルト設定 

[システム]一[認証]一[デフオルト設定]画面では、以下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[機能許 
可] 

[プリン 

卜] 

パブリックユーザーモードで□グインした場合に、 
プリントを行うことを許可するかどうか設定しま 
す0 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


ユーザー登録 

'がこのメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]— 

[ユ_ザー認証])で[ユーザー認証]を[オン]に設定している場合に 
表示されます。 
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[システム]一[認証]一[ユ_ザ_登録]画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

登録済みユーザーの登録番号を指定して検索しま 
す0 

範囲：1 - 1000 
初期値：1 - 50 

[番号] 

登録済みユーザーの登録番号が表示されます。 

[ユーザー名] 

登録済みユーザーのユーザー名が表示されます。 

[編集]アイコン 

登録済みユーザーの登録情報を編集できます。 

[削除]アイコン 

登録済みユーザーを削除できます。 

[新規登録]ボタン 

新規登録画面が開き、新しくユーザーを登録でき 
ます。 
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ユーザー登録（新規登録） 

[システム]一[認証]—[ユーザー登録]一[新規登録]画面では、以下 
の項目を設定できます〇 


項目 


説明 

[ユーザー 

[番号] 

新規ユーザーの登録番号が表示されます。 

登録] 

[ューザ_ 

新規ユーザーのユーザー名を設定します。 


名] 

範囲：半角64文字（全角32文字）以下 
初期値：（空白） 

'影'ユーザー名を重複して設定することはできませ 
ん〇 

'影'ユーザー名を [ Public ] として設定することは 
できません。 


[ューザー 

新規ユーザーのノ（スワードを設定します。 


バスワー 

範囲：半角64文字以下 


ド] 

初期値：（空白） 

パスワード欄を空白のまま登録することもでき 
ます。 


[ューザー 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 


バスヮー 

範囲：半角64文字以下 


ド再入力] 

初期値：（空白） 


[アカウン 

アカウント名を設定します。 


卜名] 

範囲：半角8文字以下 

初期値：（空白） 

'穿新規登録画面（[システム]一[認証]一[ア 
カウント登録]一[新規登録])でアカウント 
を先に作成してから、本設定を行ってくださ 
し)。本設定を行う際に存在しないアカウント名 
は設定できません。 

ヽゴこの項目は、ユーザー認証画面（[ネットワ_ 
ク]一[認証]一[ユ _ ザ _ 認証])で、[ユ _ 
ザー認証]と[部門認証]を[オン]に、 
[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動する] 
に設定している場合に表示されます。 

[機能許 

[プリン 

新規ユーザーが、プリントを行うことを許可する 

可] 

卜] 

かどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 
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項目 

説明 

[出力許 
可] 

[カラー印 
刷] 

新規ユーザーが、カラー印刷を行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：[許可]、[エコノミー印刷モードのみ]、 
[制限] 

初期値：許可 

旧黒印 
刷] 

新規ユーザーが、白黒印刷を行うことを許可する 
かどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

、■こ '設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が適 
用されません。内容を確認し、設定しなおして 
ください。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、ユー 
ザー登録画面に戻ります。 


アカウント登録 

© このメニュ _ は、ユ _ ザ _ 認証画面（[ネットワ _ ク]一[認証]— 

[ユ_ザ_認証])で[部門認証]を[オン]に設定している場合に表示 
されます。 

[システム]一[認証]一[アカウント登録]画面では、以下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

登録済みアカウントの登録番号を指定して検索し 
ます。 

範囲：1 - 1000 
初期値： [1- 50] 

[番号] 

登録済みアカウントの登録番号が表示されます。 

[アカウント名] 

登録済みアカウントのアカウント名が表示されま 
す。 

[編集]アイコン 

登録済みアカウントの登録情報を編集できます。 

[削除]アイコン 

登録済みアカウントを削除できます。 

[新規登録]ボタン 

新規登録画面が開き、新しくアカウントを登録で 
きます。 
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アカウント登録（新規登録） 

[システム]一[認証]—[アカウント登録]一[新規登録]画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[アカウン 
卜登録] 

[番号] 

新規アカウントの登録番号が表示されます。 

[アカウン 
卜名] 

新規アカウントのアカウント名を設定します。 

範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

'货アカウント名を重複して設定することはできま 
せん。 

[アカウン 
トパス 
ヮード] 

新規アカウントのパスワードを設定します。 

範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

[アカウン 
トパス 
ワード再 
入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

[機能許 
可] 

[プリン 

卜] 

新規アカウントが、プリントを行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[出力許 
可] 

[カラー印 
刷] 

新規アカウントが、カラー印刷を行うことを許可 
するかどうか設定します。 

設定値：[許可]、[エコノミー印刷モードのみ]、 
[制限] 

初期値：許可 

旧黒印 
刷] 

新規アカウントが、白黒印刷を行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

脅 設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が適 
用されません。内容を確認し、設定しなおして 
ください。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、ユー 
ザー登録画面に戻ります。 
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日付/時刻 

マニュアル設定 

[システム]一旧付/時刻]一[マニュアル設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[年] 

プリンタ_に内蔵されている時計の日付の、年を設定 
します。 

[2008] — [2032] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ：!-]一 [時計設定]一[日付] 

[月] 

プリンターに内蔵されている時計の日付の、月を設定 
します。 

[1] 一 [12] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ:!-]一 [時計設定]—[日付] 

旧] 

プリンターに内蔵されている時計の日付の、日を設定 
します。 

[1] 一 [31] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ:!-]一 [時計設定]—[日付] 

[時] 

プリンターに内蔵されている時計の時刻の、時間を設 
定します。 

[0] — [23] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ：!-]一 [時計設定]一[時刻] 

[分] 

プリンターに内蔵されている時計の日付の、分を設定 
します。 

[0] — [59] 

[同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ：!-]一 [時計設定]一[時刻] 

[タイムゾーン] 

E - mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。 
[ GMT -12:00] — [ GMT +13:00] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニ-]一[時計設定]一[タイムア-ン] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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時間補正設定 

[システム]一旧付/時刻]一[時間補正設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[時間補正] 

NTP サーノ（一により自動的に時刻を補正するかど 
うかを設定します0 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[NTP サーバー アドレ 
ス] 

NTP サーパーのアドレスを設定します。 IPv 4 アド 
レス、 IPv 6 アドレス、または FQDN を設定できま 
す。 

範囲：半角63文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 

[ポート番号] 

NTP サーパーのポート番号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値：[123] 

[タイムソーン] 

タイムゾーンを設定します。 

範囲： -12:00 〜+13:00 
初期値： [+9:00] 

[補正時間] 

最後に時間補正が行われた日時を表示します。 
初期値：[不明] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


管理者パスワード 

[システム]一[管理者パスワード]画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

[現在のパスワード] 

現在のパスワードを入力します。 

範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

[新しいパスワード] 

管理者モ_ドで□グインするための新しいパス 
ワードを設定します。 

範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[新しいパスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

'穿パスワードは半角16文字までのアルフアベット 
(大文字、小文字）および数字を使用して設定 
することができます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が適 
用されません。内容を確認し、設定しなおして 
ください。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


新しく設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンターの 
[システムメニュ -] 一[メニュ-設定初期化]一[全てのメニュ -] を選択してリセッ 
卜してください。（ただし、他のすべての設定も工場出荷時の初期値に 
戻ります。） 


マシン設定 

[システム]一[マシン設定]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[管理者名] 

プリンターの管理者名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[デバイス名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[デパイスの設置場所] 

プリンターの設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[デパイス情報] 

プリンターの情報を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[スタートページの印 
刷] 

プリンターの電源を入れたときにスタートページ 
を印刷するかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ _] 一 [スタ-トオアシヨン]一[スタ-卜へ。-ゾ] 
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項目 

説明 

[自動継続] 

プリントジョブの用紙サイズ • 種類と、指定した 
給紙トレイのの用紙サイズ • 種類が異なる場合に、 
印刷を継続するかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ:!-]一 [自動継続] 

[保存ジョブタイムア 
ゥト] 

八ードディスクに保存したプリントジョブを消去 
するまでの時間の設定をします。 

[無効]に設定した場合は、時間によるプリント 
ジョブの消去を行いません。 

設定値：[無効]、 [1 時間]、 [4 時間]、 [1 日]、 [1 
週間] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -] 一[保存ゾョアタイムアウト] 

、命この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
が装着されている場合に表示されます。 

[節電時間] 

節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 
設定値： [5 〜15分]、 [30 分]、 [1 時間]、 [3 時 
間] 

初期値： [5 分] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -] 一[節電時間] 

この項目は、[節電設定]が[オン]に設定さ 
れている場合に表示されます。 
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項目 

説明 

[モノクロページ] 

カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設 
定します。 

[自動]に設定すると、印刷前にカラーで印刷する 
かモノクロで印刷するかを自動判別します。 
[モノクロページ]に設定すると、ページごとにモ 
ノク□かどうかの判別を行います。印刷速度が遅 
くなることがありますが、カラーのトナ_力_卜 

U ッジと感光体ユニットの消費を抑えることがで 
きます。 

[カラーページ]に設定すると、モノク□ページが 
あってもカラーで印刷します。 

設定値：[自動]、[モノクロページ]、[カラー 
ベージ] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -]—\_irn \° -'/] 

[ジョブログ] 

ジョブ□グ機能を有効にするかどうかを設定しま 
す0 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


V この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
が装着されている場合に表示されます。 

[個人情報非表示] 

プリントジョブにファイル名を表示して、印刷す 
るかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


ROM バージ ヨン 

[システム] 一 [ ROM パージヨン]画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[エンジン ROM バー 

プリンターエンジンの ROM パージョンが表示され 

ジョン] 

ます。 

[コント ローラー ROM 

プリンターコント□—ラーの ROM ； (—ジョンが表 

バージョン] 

示されます。 

[ブート ROM パージョ 
ン] 

ブ_卜 ROM のパージョンが表示されます。 
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メンテナンス 

設定の初期化 

[システム] 一 [メンテナンス] 一 [設定の初期化]画面では、プリンター 
の設定を工場出荷時の値に戻すことができます。 


項目 

説明 

[プリンター設定] 

プリンターの設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメ=ュ-] 一[メこュ-設定初期化]一[用紙/品 
質ハンステム] 

[ネットワーク設定] 

ネットワークの設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -] 一[メこュ-設定初期化]一[ネットワ-ク] 

[全ての設定] 

すべての設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニ-] 一[メこュ-設定初期化]一[全ての 
メニュ-] 

[クリアー]ボタン 

クリックすると、[工場出荷時設定に戻しても良い 
ですか？]というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックすると、プリンターが自動的に再 
起動し、設定を工場出荷時の値に戻します。 


プ IJ ンターの IJ セット 

[システム] 一[メンテナンス]一[プリンターのリセット]画面では、プ 
リンターコント□—ラーをリセットすることができます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

クリックすると、[プリンターをリセットしても良 
いですか？]というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックすると、プリンターコント□— 
ラーをリセットします。 
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状態通知設定 

[システム]一[状態通知設定]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[IP アドレ 
ス] 

[通知アドレス] 

通知先の IP アドレスを設定します。 IPv4 ア 
ドレス、 IPv6 アドレス、またはホスト名を設 
定できます。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値： [0.0.0.0] 


[ポート番号] 

[(1 〜 65535)] 

SNMP トラップのポート番号を設定します。 
範囲： 1 〜 65535 
初期値： [162] 


[コミユニ 
ティー名] 

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し 
ます。 

範囲：半角 15 文字以下 
初期値： [public] 

[IPX 

アドレス] 

[通知アドレス] 

通知先の IPX アドレスを設定します。 

範囲：半角 8 文字以下 
初期値： [00000000] 


[ノードアドレ 
ス] 

通知先のノー ドアドレスを設定します。 

範囲：半角 12 文字以下 
初期値： [000000000000] 


[コミユニ 
ティー名] 

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し 
ます。 

範囲：半角 15 文字以下 
初期値： [public] 

[電子メー 
ルアドレ 
ス] 

[電子メール通 
知] 

プリンターに警告が発生した時に、メールで 
通知を行うかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[通知アドレス] 

通知を行うメ_ルアドレスを設定します。 
範囲：半角 320 文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[警告] 

[用紙なし] 

用紙がないことを通知するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[紙詰まり] 

紙詰まりを通知するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[メンテナンス] 

定期点検時期を通知するかどうかを設定しま 
す0 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[トナーなし] 

トナーがないことを通知するかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[排紙トレイフ 
ル] 

排紙トレイがいっぱいであることを通知する 
かどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[定着 ユニッ ト 
終了] 

定着 ユニッ トが寿命であることを通知するか 
どうか設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[オペレータ 
コー ル] 

オペレーターを呼ぶ必要があることを通知す 
るかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[サービスコー 
ル] 

用紙がないことを通知するかどうかを設定し 
ます〇 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ジョブ完了] 

印刷ジョブが正常終了したことを通知するか 
どうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ジョブエラー] 

エラーが発生して印刷できなかったジョブが 
あることを通知するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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項目 

説明 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す0 


ジョブ画面 

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま 
す。 


処理中ジョブ U スト 

[ジョブ]—[処理中ジョブリスト]画面では、最大49個のプリントジョ 
ブの以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 


[個人情報非表示]([システム]一[マシン設定] 

—[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ジョブの状態] 

プリントジョブの現在の状況（解析中、印刷中、 
キャンセル、保留中、停止）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す0 
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処理済ジョブリスト 

[ジョブ]—[処理済ジョブリスト]画面では、最大50個のプリントジョ 
ブの以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表7]\されます0 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 


[個人情報非表示]([システム]一[マシン設定] 

一[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[終了時刻] 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （[ OK ]、 [エラー]、[キャン 
セル済み])が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 


処理済ジョブリスト（詳細） 

[ジョブ]—[処理済ジョブリスト]—[詳細]画面では、選択されたプリ 
ントジョブの以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表 7 J \ されます0 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[配信方法] 

ジョブの配信方法（[ボックス保存&印刷]、[確認 
プリント]、 [ ipp プリント]、[機密プリント]、 
[ボックス保存]、[レポートプリント]、[通常印 
刷])が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブが登録した時刻が表示されます。 

[終了時刻] 

印刷を終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （[ OK ]、 [エラー]、[キャン 
セル済み])が表示されます。 

[戻る]ボタン 

処理済ジョブリスト画面に戻ります。 
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プ u ント画面 

プリント画面では、より詳細なプリンターの設定を行うことができます。 

□—カルインターフェース 

[プリント] 一[□—カルインターフェース]画面では、以下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[ I/O タイムアウト] 

受信タイムアウト （秒） を設定します。 

範囲： 5 — 300 
初期値： 15 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメこ:1-] — [シ''ョアタイムアウト] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


デフオルト設定 

-般設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[一般設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフォルトのプリンター制御言語を設定します。 
設定値：[自動]、 [ PS ] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこ:!-] 一 [ I ミュレ-シヨン]一[優先 I ミュレ-シヨン] 

[給紙トレイ] 

通常使用される給紙トレイを設定します。 

設定値：[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ 3] 
初期値：[トレイ 2] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メニ-]一[給紙トレイ]一[優先トレイ] 

、象 [トレイ 3] はオプシヨンの給紙ュニットを装着 
している場合に表示されます。 

[両面] 

[長辺綴じ]が選択されている場合は、長辺とじで 
両面印刷を行います。 

[短辺綴じ]が選択されている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 

[排紙トレイ] 

排紙トレイの名称が表示されます。 
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項目 

説明 

[部数] 

デフォルトの印刷部数を設定します。 

範囲：1〜9999 
初期値： [1] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メ=ュ_]一 [印刷枚数] 

[用紙サイズ] 

デフォルトの用紙のサイズを設定します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システム)<=ュ-]一[用紙設定]一[テ''フォルト用紙]一 
[用紙サイス''] 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm 〜216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システム) Ci -]— [用紙設定]一[テ''フォルト用紙]一 
[カスタムサイス'']—[幅] 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm 〜356 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -] 一[用紙設定]一[テ''フォルト用紙]一 
[カスタムサイス'']—[長さ] 

[用紙種類] 

デフォルトの用紙種類を設定します。 

設定値：[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、[厚紙 

2]、[ラベル紙]、[八ガキ]、[レター 
ヘッド]、[光沢紙 1] 、[光沢紙 2] 、[両 
面不可紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システム)<=ュ-] — [用紙設定]一[テ''フォルト用紙]一 
[用紙種類] 

[部単位印刷] 

[オン]に設定すると、文書の全べージが1部印刷 
されてから次の1部が印刷されます。 

[オフ]に設定すると、文書は部単位で印刷されま 
せん。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙)<=ュ_]一 [部単位印刷] 

'ゴこの項目は、オプシヨンの増設ストレージ HDD 
が装着されている場合に表示されます。 
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項目 

説明 

[計測単位] 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）を設定します。 

設定値：インチ、ミリメートル 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメ=1-]一[用紙設定]一[計測単位] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


給紙トレイ設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[給紙トレイ設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[トレイ 1] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1にセットする用紙のサイズを設定します。 
設定値：[任意]、[レター ] 、[リ _ ガル]、 

[ EXE ] , [ A 4|< [ A 5]' [ A 6]、[ B 5]、 

[ GLT ]、[ HLT ]、[ F 4], [ GLG ]、 [洋形 6 
号]、[長形 3 号]、[八ガキ]、[往復八ガ 
キ]、[カスタム] 

初期値： [ A 4] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メニュ - ]一[給紙トレイ]一[トレイ 1] 一[用紙 
サイス''] 
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項目 


説明 

[トレイ 1] 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm — 216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メ:ュ -] 一[給紙トレイ]一[トレイ 1] 一[カスタム 
サイス'']一[幅] 


[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm 〜356 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メニ:!-]一 [給紙トレイ]一[トレイ 1] 一[カスタム 
サイス'']一[長さ] 


[用紙種 

トレイ1にセットする用紙の種類を設定します。 


類] 

設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、 
[厚紙2]、[ラベル紙]、[封筒]、[八ガ 
キ]、[レターヘッド]、[光沢紙1]、[光 
沢紙2]、[両面不可紙]、[特殊紙] 
初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ-]一[給紙トレイ]一[トレイ 1] 一[用紙種 
類] 
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[幅] 


[用紙種 
類] 


[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm — 216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ - ]一[給紙トレイ]一[トレイ 2] —[カスタム 
サイス、']—[幅] 


[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm 〜297 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] 一[給紙トレイ]一[トレイ 2] — [カスタム 
サイス'']一[長さ] 


トレイ2にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[厚紙 

1] 、[厚紙2]、[ラベル紙]、[八ガキ]、 
[レターヘッド]、[光沢紙1]、[光沢紙 

2] 、[両面不可紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ - ]—[給紙トレイ]—[トレイ 2] —[用紙種 
類] 


[用紙サイ 
ズ] 


トレイ3にセツトした用紙のサイズを表示します。 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ - ]一[給紙トレイ]一[トレイ 3] — [用紙 
サイス''] 


[用紙種 
類] 


トレイ3にセツトする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[両面不 
可紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] 一[給紙トレイ]一[トレイ 3] — [用紙種 
類] 


項目 


説明 


[トレイ 2] 


[用紙サイ 
ズ] 


トレイ2にセツトする用紙のサイズを設定します。 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

設定値：[レター]、 [ A 4] 

初期値： [ A 4] 

[用紙メこュ - ]一[給紙トレイ]一[トレイ 2] — [用紙 
サイス''] 


31 はン装る示。 
丫目 m ユをい表す 
W 項シ紙卜てにま 
SL のプ給ッし合れ 
t こ才の二着場さ 
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項目 

説明 

[自動トレ 
イ切り替 
え] 

[自動トレ 
イ切り替 
え] 

[有効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙が 
セットされているトレイに切り替えて印刷を続行 
します0 

[無効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなると印刷を停止します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メニ-]一[給紙トレイ]一[自動トレイ切替え] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った | S 定変更をリセットします。 


トレイマッピング設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[トレイマッピング設定]画面では、 
以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[トレイマッピング 
モード] 

トレイマッビング機能を使用するかどうかを設定 
します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メニュ-]一[給紙トレイ]—[トレイマッピング']— 
[トレイマッヒ。ングモ-ド] 

[論理トレイ〇〜 9] 

他社のプリンタードライパからプリントジョブを 
受信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷す 
るかを設定します。 

[論理トレイ 1] のみ工場出荷時の設定値が[物理 
トレイ 1] に設定されています。[論理トレイ 1] 
以外は、[物理トレイ 2] が工場出荷時の設定値で 
す0 

設定値：[物理トレイ 1] 、[物理トレイ 2] 、[物 
理トレイ 3] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] 一[給紙トレイ]—[トレイマッヒ。ング ']— 
[論理トレイ〇〜 9] 

觉 [物理トレイ 3] はオプションの給紙ユニットを 
装着している場合に表示されます。 
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項目 

説明 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


PS 設定 

[プリント]—[デフォルト設定]— [ PS 設定]画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[印刷待ちタイムアウ 
卜] 

ボストスクリブトエラーと判断するまでの時間を 
設定します。 

[0] を設定した場合は、タイムアウトを行いませ 
ん〇 

範囲： 〇〜300 (秒） 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -]— [ I ミュレ-シヨン]— DT ストスクリアト]— 

[ウ I 仆タイムァウト] 

[ PS プロトコル] 

PS プロトコルを設定します。 

設定値：[自動]、[標準]、[バイナリ] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -]— [ I ミュレ-シヨン]—[ホ°ストスクリアト]一 
[ PS ァロト]ル] 

[ PS エラーの印刷] 

エラープリントをするかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニュ -]— [ I ミュレ-シヨン]—[ホ。ストスクリアト]一 
[ PSI ラ-へ。-シ ''] 

[自動トラッピング] 

絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色 
を重ねて印刷します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -]— [ I ミュレ-シヨン]—[ホ。ストスクリアト]— 
[自動トラッピング] 
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項目 

説明 

[ブラック オーバー プ 
リン ト] 

黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように 
隣り合う色に黒を重ねて印刷します。 

設定値：[オフ]、[テキスト]、[テキストとグラ 
フィック] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[システム）(こュ-] — [ I ミュレ-シヨン]—[ホ。ストスクリアト]— 
[ブラック オーパー プリント] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


XPS 設定 

[プリント]—[デフォルト設定]— [ XPS 設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 

'欲このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合 I し表されます0 

脅 本製品は XPS プリンタードライバーに対応していません。 


項目 

説明 

[電子署名] 

電子署名を確認するかどうか設定します。有効な 
電子署名がない場合は印刷されません。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメこュ -] 一[ I ミュレ-シヨン] 一 [ XPS ] —[電子署 
名] 

[ XPS エラープリント] 

エラープリントをするかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システム )(=1-] —[ I ミュレ-シヨン]— [ XPS ] — 

[XPS J 5 -K -シ ''] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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印刷品質設定 

[プリント]—[デフォルト設定]—[印刷品質設定]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 


説明 

[印刷品質設 

[カラーモード] 

カラーで印刷するか、モノクロで印刷する 

定] 


かを設定します。 

[カラー]を選択した場合、フルカラーで 
印刷されます。 

[モノクロ]を選択した場合、モノクロで 
印刷されます。 

設定値：[カラー]、[モノクロ] 

初期値：[カラー] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メ:ュ -] 一[カラ-モ-ド] 


[カラーセパ 

色分解を行うかどうかを設定します。 


レー シ ヨン] 

[オン]を選択した場合、色分解が行われ 

9 〇 

[オフ]を選択した場合、色分解は行われ 
ません。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メ:ュ -] 一[カラ-セハ。レ姻 
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項目 

説明 


[明るさ調整] 

印刷する画像の明るさを設定します。 

設定値：[+15%]、[+10%]、[+5%]、 
[0]、[-5%]、[-10%]、 

[-15%] 

初期値： 0 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質) C ュ -] 一[明るさ調整] 

[スクリーン] 
([イメージ印 
刷]/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフイックス印 
刷]) 

[イメージ]、[テキスト]、[グラフィック 
ス]の中間色の再現性を設定します。 

[高精細]に設定すると、高精密に中間色 
を再現します。 

[精細]に設定すると、精細に中間色を再 
現します。 

[スムーズ]に設定すると、スムーズに中 
間色を再現します。 

設定値：[高精細]、[精細]、[スムーズ] 
初期値：[精細]([イメージ]/ [グラ 

フィックス])、[高精細]([テキ 
スト]) 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこュ -] 一[スクリ-ン] 

[エッジ強調] 
([イメージ印 
刷]/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフイツクス印 
刷]) 

[イメージ]、[テキスト]、[グラフィック 
ス]のエッジ強調を行うかどうかを設定し 
ます0 

[オン]を選択した場合、エッジ強調を行 
います。 

[オフ]を選択した場合、エッジ強調は行 
われません。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ]([イメージ])、[オン] 
([テキスト]/ [グラフィック 
ス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質) c ュ-] 一[ I ッシ''強調] 
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項目 

説明 


[エッジ強度] 

エッジ強調を行う場合のエッジ強度を設定 
します。 

[オフ]を選択した場合、エッジ強調は行 
われません。 

[下部]を選択した場合、エッジが少し強 
調されます。 

[中間部]を選択した場合、エッジが平均 
的に強調されます。 

[上部]を選択した場合、エッジが非常に 
強調されます。 

設定値：[オフ]、[下部]、[中間部]、[上 
*|5] 

初期値：[中間部] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質)<=ュ-] 一[ I ッシ''強度] 

[エコノミー印 
刷モード] 

エコノミー印刷を行うかどうかを設定しま 
す。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷 
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とができます。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこュ - ] 一[ I ]ノミ - E 口刷] 
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項目 

説明 

[ PS 印刷設定] 

[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
(RGB ソース)] 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：[デバイス色]、 [ SRGB ]、 

[ AppleRGB ] 、 [ AdobeRGB 1998] 、 
[ ColorMatchRGB ] 、 
[ BlueAdjustRGB ], [Custom 
Profile ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこュ -] 一 [ PS 印刷設定]一[イメ-シ ''] 
/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷] 一 [ RGB ソ-ス] 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
( RGB 特性)] 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調]、[相対色]、 
[| fs 対任] 

初期値：[写真調]([イメージ])、[鮮や 
か]([テキスト]/ [グラフィッ 
クス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこ;！-] — [ PS 印刷設定]—[イメ-シ '' ] / 
[テキスト]/ [グラフィックス印刷] 一 [ RGB 特性] 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
( RGB グレー再 
現)] 

RGB データの黒色とグレーの再現方法を 
設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナ _] 、[全て 
黒 （ K ) トナ_ ] 、[黒のみ黒 （ K ) 
トナー ] 

初期値： [4 色 ( CMYK ) トナ_]、 （ [イ 

メージ])、[全て黒 （ K ) トナー] 
([テキスト]/ [グラフィック 
ス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこ;!-] — [ PS 印刷設定]—[イヌ-シ '' ] / 
[テキスト]/ [グ'ラフィックス印刷]—[グレ-再現] 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト印 
刷]/ [グラ 
フィックス印刷 
(出カプ□ファ 
ィル)] 

印刷に使用される出カプロファイルを設定 
し 〆 9 〇 

設定値：[自動 ]、 [Custom Profile ] 
初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこュ-] 一 [ PSEP 刷設定]一[イメ-シ ''] 
/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷]—[出力 
フ。□ファイル] 
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項目 

説明 

[ PS 印刷設定] 

[シミユレー 
シヨンプ□ファ 
ィル] 

印刷に使用されるシミュレーシヨンプロ 
ファイルを設定します。 

設定値：[なし]、 [ SWOP ] , [ Euroscale ]、 
[ CommercialPress ] 、 [ TOYO ]、 
[ DIC] 、 [Custom Profile ] 

初期値：[なし] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メニュ -] 一 [ PS 印刷設定]一[シミ 
ュレ-シヨン]一[シミュレ-シヨンア□ファイル] 


[シミユレー 
シヨン（特性)] 

印刷に使用されるシミュレーシヨン特性を 
設定します。 

設定値：[相対色]、[絶対色] 

初期値：[相対色] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メニュ -] 一 [ PS 印刷設定]一[シミ 
ュレ-シヨン]—[シミュレ-シヨン特性] 


[シミユレー 
シヨン （CMYK 
グレー再現)] 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法を設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナ _] 、[全て 
黒 （ K ) トナー]、[黒のみ黒 （ K ) 
トナー ] 

初期値： [4 色 ( CMYK ) トナ ー！ 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこュ -] 一 [ PS 印刷設定]一[シミ 
ュレ-シヨン ]— [CMYK r レ-再現] 
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項目 

説明 

[階調補正] 

[濃度補正] 

濃度補正を行うかどうかを設定します。 
設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質メこ1-]一[階調補正]一[濃度補 
正] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラッ 
ク濃度（八イラ 
イト部)] 

八イライト部の01 YK 濃度を設定します。 
設定値：[+3]、[+2]、[+1]、[0]、 

[-1]、[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質) Cl -] 一[階調補正] 一 [ CMYK 濃 
度調整]一[シアン]/ [マセ''ンタ]/ WID -] / 
[アラック]— [ A イラ仆部] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラッ 
ク濃度（中間 
部)] 

中間部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値：[+3]、[+2]、[+1]、[0]、 

[-1]、[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質) Cl -] 一[階調補正] 一 [ CMYK 濃 
度調整]一[シアン]/ [マセ''ンタ]/ WID -] / 
[アラック]—[中間部] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラッ 
ク濃度（シャド 
ゥ部)] 

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値：[+3]、[+2]、[+1]、[0]、 

[-1]、[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[品質) Cl -] 一[階調補正] 一 [ CMYK 濃 
度調整]—[シアン]/ [マセ、、ンタ]/ [イエ □_] / 
[アラック]一[シャドウ部] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す0 
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フォント/フォームのダウンロード 

'货このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合に表されます。 

PS フォント 

[プリント]—[フォント/フォームのダウン □_ ド] 一 [ PS フォント]画 
面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ PS フオント 
のダウン□— 
ド] 

[ HDD / メモ 
リーカード] 

フォントをダウン□—ドする場所を指定し 
9 〇 

v ©"EpsonNet Config 画面、ドライノ（一の画 
茜や Readme 、 操作パネルなどにメモ 
リーカードの記載がありますが、本製 
品では対応していません。 

[テキストボッ 
クス] 

ダウンロードするフオントのファイル名を 
ネ日疋しま S 〇 

[参照]ボタン 

フォントファイルを参照するダイアログを 
表します。 

[送信]ボタン 

指定したフォントファイルを、プリンター 
に送信します。 

[ PS フオント 
の削除] 

[チェックボッ 
クス] 

削除したいフォントのチェックボックスを 
選択して[削除]をクリックすると、その 
フォントがプリンターから削除されます。 

[番号] 

フォントの管理番号が表示されます。 

[フォント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントが保存されている場所が表示され 
ます。 

[削除]ボタン 

削除するフォントのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォントが削除さ 
れます。 
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フォーム 

[プリント]—[フォント/フォームのダウンロード]一[フォーム]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[フォームの 
ダウン□— 

ド] 

[ HDD / メモ 
リーカード] 

フォームをダウン□—ドする場所を指定し 
9 〇 


v ©"EpsonNet Config 画面、ドライノ（一の画 
茜や Readme 、 操作パネルなどにメモ 
リーカードの記載がありますが、本製 
品では対応していません。 


[テキストボッ 
クス] 

ダウン□—ドするフオームのファイル名を 
J 日疋しょ9 〇 


[参照]ボタン 

フォームのファイルを参照するダイアログ 
を表します0 


[送信]ボタン 

指定したフォームのファイルを、プリン 
ターに送信します。 

[フォームの 

削除] 

[チェックボッ 
クス] 

削除したいフォームのファイノレのチェック 
ボックスを選択して[削除]をクリックす 
ると、そのフォームがプリンターから削除 
されます。 


[番号] 

フォームの管理番号が表示されます。 


[ファイル名] 

フォ_ムのファイル名が表示されます。 


[保存場所] 

フォームが保存されている場所が表示され 
よ9 〇 

[削除]ボタン 

削除するフォームのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォ_厶が削除さ 
れます。 
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カラープロファイル 

[プリント]—[フオント/フオームのダウン□—ド]—[カラープ□ファ 
イル]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[カラープロ 
ファイルのダ 
ウン □— ド] 

[ HDD / メモ 
リーカード] 

カラープロファイルをダウン□—ドする場 
所を指定します。 

v ©"EpsonNet Config 画面、ドライノ〈一の画 
茜や Readme 、 操作パネルなどにメモ 
リーカードの記載がありますが、本製 
品では対応していません。 


[テキストボッ 
クス] 

ダウンロードするカラープロファイルの 
ファイル名を指定します。 


[参照]ボタン 

カラープ□ファイルのファイルを参照する 
ダイア□グを表示します。 


[送信]ボタン 

指定したカラープ□ファイルのファイル 
を、プリンターに送信します。 

[カラープロ 
ファイルの削 
除] 

[チェックボッ 
クス] 

削除したいカラープ□ファイルのファイル 
のチェックボックスを選択して[削除]を 
クリックすると、そのカラープ□ファイル 
がプリンターから削除されます。 


[番号] 

カラープ□ファイルの管理番号が表示され 
ます。 


[ファイル名] 

カラープ□ファイルのファイル名が表示さ 
れます。 


[プロファイル 
名] 

カラープ□ファイル名が表示されます。 


[クラス] 

カラープ□ファイルのクラスが表示されま 
す。 


[色空間] 

カラープ□ファイルの色空間が表示されま 
す。 


[保存場所] 

カラープ□ファイルが保存されている場所 
が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するカラープ□ファイルのいちばん左 
側のチェックボックスをチェックして[削 
除]ボタンをクリックすると、そのカラー 
プ□ファイルが削除されます。 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら 
のプロトコルの詳細については、第4章''ネットワーク印刷〃を参照してく 
ださい。 

TCP/IP 

TCP/IP 

[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [ TCP / IP ] 画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[有効] 

[速度] 

イ_サネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値：[自動]、 [10 Base-T ( Half )]、[10 Base-T 
( Full )]、[100 Base-TX ( Half )]、 
[100 Base-TX ( Full )]、[ lOOOBase-T 
( Full )] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメこュ _]— [イ-サネット] 一 [ SPEED / 
DUPLEX ] 

[ LPD ] 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ SLP ] 

SLP を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ SLP ] — [有効] 

[ LLMNR ] 

LLMNR が有効かどうか表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IPv4 設定 

[ネットワーク] 一 [TCP/IP] — [IPv4 設定]画面では、以下の項目を設定 
できます。 TCP/IP の詳細については、第4章''ネットワーク印刷〃を参照し 
てください。 


項目 

説明 

[Auto IP] 

プリンターの IP アドレスの自動割り当て方法を設 
定します。 

設定値： [ DHCP ] 、 [ BootP ] 、 [ ARP / PING ] 

初期値： [ DHCP] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [TCP/IP] — 
[DHCP]、[BOOTP]、[ARP/PING] 

'货手動で IP アドレスを設定した場合、 [DHCP] 、 
[BootP] , [ARP/PING ] は自動で[オフ]にな 
り、初期値は何も設定されていない状態になり 
よ9 〇 

[IP アドレス]* 

プリンターの ip アドレスを設定します。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値：[0.0.0.0] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ -]— [イ-サネット]— [TCP/IP] — 

[IP アドレス] 

'影'範囲外の数値の IP アドレスが入力された場合 
は、[適用]ボタンをクリックしても変更が適 
用されません。以前の数値にもどります。 

[サブネットマスク]* 

プリンターのサブネットマスクアドレスを設定し 
ます。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値：[0.0.0.0] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フ I- スメニュ -]— [イ-サネット]— [TCP/IP] — 

[サアネットマスク] 

\ '範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入 
力された場合は、[適用]ボタンをクリックし 
ても変更が適用されません。以前の数値にもど 
ります。 
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項目 

説明 

[デフオルトゲート 
ウェイ]* 

ネットワークでルータを使用してし'!る場合は、 
ルータのアドレスを設定します。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値：[0.0.0.0] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フェ-スメニュ -]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 

[ヶ''_トウェイ] 

'货範囲外の数値のルータのアドレスが入力された 
場合は、[適用]ボタンをクリックしても変更 
が適用されません。以前の数値にもどります。 

[ドメイン名自動取得] 

ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択しま 
す。 

DHCP が有効の場合に設定します。 

[ DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サ_パ_アドレスの自動取得を行うかどうか 
を設定します。 

DHCP が有効の場合に設定します。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、 131.011.010.001 の場合は131.11.10.1として 
入力します。 
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IPv 6 設定 

[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] - [ IPv 6 設定]画面では、以下の項目を設定 
できます。 TCP/IP の詳細については、第4章''ネットワーク印刷〃を参照し 
てください。 


項目 

説明 

[ IPv 6] 

IPv 6 を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フェ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] —[有効] 

[ IPv 6 自動設定] 

IPv 6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定 

0 cK 9 〇 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フェ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] -[自動設定] 

[ IPv 6 リンク□—カル 
アドレス] 

IPv 6 リンク□—カルアドレスが表示されます。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] — [リンク□-加/アドレ H 

[ IPv 6 グローバルアド 
レス] 

IPv 6 グローバルアドレスを設定します。 

範囲：半角43文字以下 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フェ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] —[グロ-ハ、、ルアドレス] 

IPv 6 自動設定が[有効]に設定されている場 
合、ここでの設定変更は適用されません。 

[ IPv 6 ゲートウェイア 
ドレス] 

IPv 6 ゲートウェイアドレスを設定します。 

範囲：半角39文字以下 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フェ-スメニュ -]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] —[ケトウェイ] 

» v 6 自動設定が[有効]に設定されている場 
合、ここでの設定変更は適用されません。 
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項目 

説明 

[ DHCPv 6] 

DHCPv 6 を使用して IPv 6 アドレスを取得するかど 
うかを選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サーバーアドレスを自動取得するかどうかを 
選択します。 

DHCPV 6 が有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[検索ドメイン名の自 
動取得] 

検索ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択 
します。 

DHCP が有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ NTP サーバーの自動 
取得] 

NTP サ_パ_の IPv 6 アドレスを自動取得する場合 
は、[有効]を選択します。 

IPv 6 を使用し、かつ DHCPV 6 が有効の場合に設定 
し# 4 〇 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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RAW ポート設定 

[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [ RAW ポート設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 TCP / IP の詳細については、第4章''ネットワーク印刷"を 
参照してください。 


項目 

説明 

[ RAW ポート] 

RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ RAW ホ--卜]一[有効] 

[ RAW ポート番号] 

プリンターの TCP / IP ポートの RAW ポート番号が 
表示されます。 

設定値： [1-65535] 

初期値：[9100] 

現在使用されているポ_卜番号と、161、443およ 
び631は指定できません。 

[ RAW ポート双方向] 

RAW ポートの双方向通信を有効にするかどうか設 
定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ RAWr - h ] —[双方向] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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DNS 設定 

[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] - [DNS 設定]画面では、以下の項目を設定 
できます。 TCP/IP の詳細については、第4章''ネットワーク印刷〃を参照し 
てください。 


項目 

説明 

[ホスト名] 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： [ LP - S 820- xxxxxx ] 

、命 xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6桁が16進数 
で表示されます。 

[ドメイン名] 

ドメイン名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値：（空白） 

[DNS サーバ ー 
( IPv 4)] 

DNS サ_パ_を設定します。 

最大3つまで登録できます。 

初期値：[0.0.0.0] 

[DNS サーバー 
( IPv 6)] 

DNS サ_バ_を設定します。 

最大3つまで登録できます。 

初期値：[::] 

[検索ドメイン名] 

DNS 検索ドメイン名を設定します。 

初期値：（空白） 

[ダイナミック DNS ] 

ダイナミック DNS を使用するかどうかを設定しま 
す0 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 

[夕''イナミック DNS ] —[有効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


IP アドレスフイルタリング 

[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [IP アドレスフイルタリング]画面では、 
P アドレスを指定して、プリンターへのアクセスを制限します。 

以下の設定は、 DNS サ(—および DHCP サ(一への通信には適用され 
ません。 
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ヽゾ[許可アドレス]で許可した IP アドレスの範囲が、[拒否アドレス]で拒 
否した IP アドレス範囲と重複した場合は、[拒否アドレス]の拒否設定 
が優先されます。 


項目 

説明 

[許可アドレス] 

[有効]に設定すると、プリンターへのアクセスを 
許可する IP アドレスの範囲を指定できます。 

許可する IP アドレスの範囲は、5つまで指定でき 
ます。また、指定した範囲以外の IP アドレスから 
のアクセスは拒否されます。 

[無効]に設定すると、アクセス許可設定は無効に 
なります。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 

[ IP アドレスフィ於-]一[アク权許可] 

[アクセスを許可する 

IP アドレス範囲]* 

プリンターへのアクセスを許可する IP アドレスの 
範囲を指定します。左のテキストボックスに開始 

IP アドレスを、右のテキストボックスに終了 IP ア 
ドレスを入力します。 

範囲：各3桁の数値が 0-225 
初期値：[0.0.0.0] 

単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 IP 
アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP アドレ 
スを入力するか、開始 IP アドレスもしくは終 
了 IP アドレスに0.0.0.0を入力します。 

V 終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が値 
が大きい場合、設定は反映されません。 

[拒否アドレス] 

[有効]に設定すると、プリンターへのアクセスを 
拒否する IP アドレスの範囲を指定できます。 

拒否する IP アドレスの範囲は、5つまで指定でき 
ます。 

[無効]に設定すると、アクセス拒否設定は無効に 
なります。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 

[ IP アドレスフィルタ-]—[アクセス拒否] 
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項目 

説明 

[アクセスを拒否する 

IP アドレス範囲]* 

プリンターへのアクセスを拒否する IP アドレスの 
範囲を指定します。左のテキストボックスに開始 

IP アドレスを、右のテキストボックスに終了 IP ア 
ドレスを入力します。 

範囲：各3桁の数値が 0-225 
初期値：[0.0.0.0] 

'ゴ単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 IP 
アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP アドレ 
スを入力するか、開始 IP アドレスもしくは終 
了 IP アドレスに 0.0.0.0 を入力します。 

''命 終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が値 
が大きい場合、設定は反映されません。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 

入力します。 
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IPsec 


[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [ IPsec ] 画面では、以下の項目を設定で 
きます。 TCP/IP の詳細については、第4章''ネットワーク印刷"を参照して 
ください。 


項目 

説明 

[—般設定] 

[ IPsec ] 

IPsec が有効かどうか表示されます 0 

[IKE 使用期限] 

IKE の使用期限が表示されます。 

[IKE 

Diffie-Hellman グ 
ループ] 

IKE Diffie-Hellman グループが表示さ 

れます。 

[IPsec SA 

使用期限] 

IPsec SA の使用期限が表示されます。 

[編集]アイコン 

クリックすると、一般設定画面が表 
示されます。 

[IKE 設定]/ [IPsec SA 設定]/ 
[IPsec Peer 設定] 

登録されている設定が表示されます。 

[IKE 設定]/ [IPsec SA 設定]/ 
[IPsec Peer 設定] ( [編菓]アイコ 
ン） 

クリックすると、設定画面が表示さ 
れます。 

[IKE 設定]/ [IPsec SA 設定]/ 
[IPsec Peer 設定]([削除]アイコ 
ン） 

クリックすると、設定が削除されま 
す。 


IPsec (—般設定） 

[ネットワーク] 一 [ IPsec ] -[-般設定]画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[ IPsec ] 

IPsec を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ IPSEC ] —[有効] 

[IKE 使用期限] 

IKE の使用期限を設定します。 

範囲： 80〜604800 (秒） 

初期値： [28800] 
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項目 

説明 

[IKE Diffie-Hellman 

グループ] 

IKE Diffie - Hellman グループを選択します。 

設定値：[グループ1]、[グループ 2] 

初期値：[グループ 2] 

[IPsec SA 使用期限] 

IPsec SA の使用期限を設定します。 

範囲：120〜604800 (秒） 

初期値： [3600] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセツトします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセツトして 、 IPsec 
画面に戻ります。 


IPsec (IKE 設定） 

[ネットワーク] 一 [ IPsec ] — [ IKE 設定]画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[暗号化アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るときに使用する暗号化アル 
ゴリズムを指定します。 

設定値： [ DES - CBC ]、[3 DES - CBC ] 

初期値： [ DES - CBC ] 

[認証アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るときに使用する認証アルゴ 
リズムを指定します。 

設定値： [ MD 5]、[ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 
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IPsec (IPsecSA 設定） 

[ネットワーク]— [ IPsec ] — [ IPsecSA 設定]画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[セキュリティープロ 
トコル] 

セキュリティープロトコルを設定します。 

設定値： [ AH ] 、 [ ESP ] , [ESP & AH ] 

初期値： [ AH ] 

[ ESP 暗号化アルゴリ 
ズム] 

セキュリティープ□トコルが [ ESP ] に設定されて 
いる場合、 ESP 暗号化アルゴリズムを設定します。 
設定値：[なし]、 [ DES - CBC ]、[3 DES - CBC ]、 
[ AES - CBC ]、[ AES - CTR ] 

初期値：[なし] 

[ ESP 認証アルゴリズ 
ム] 

セキュリティープ□トコルが [ ESP ] に設定されて 
いる場合、 ESP 認証アルゴリズムを設定します。 
設定値：[なし]、 [ MD 5]、[ SHA -1] 

初期値：[なし] 

[ AH 認証アルゴリズ 
ム] 

セキュリティープ□トコルが [ AH ] に設定されて 
いる場合、 AH 認証アルゴリズムを設定します。 

設定値： [ MD 5]、[ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 


IPsec (IPsec Peer 設定） 

[ネットワーク] 一 [ IPsec ] — [IPsec Peer 設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[パーフエクトフオ 
ワードセキユリ 
ティ ー ] 

IKE の強度を上げたい場合は、[使用]を選択しま 
す0 

設定値：[使用しない]、[使用] 

初期値：[使用しない] 
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項目 

説明 

[ Peer アドレス] 

通信先の IP アドレスを設定します。 

範囲：半角2〜39文字以下 
初期値：（空白） 

[プレ共有キー] 

通信相手先と共有する Pre-Shared Key 文字列を設 
定します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

[カプセル化モード] 

IPsec の動作モ_ドを設定します。 

設定値：[使用しない]、[トンネルモード]、[卜 
ランス ポー トモード] 

初期値：[使用しない] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 


Bon jour 

[ネットワーク] 一 [ Bonjour ] 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ Bonjour ] 

Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します〇 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I- スメニュ -]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ BONJOUR ] —[有効] 

[Bonjour 名] 

プリンターの Bonjour 名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値 ： [Epson LP - S 820( xx : xx : xx )] 

'發 xx : xx : xx には、 MAC アドレスの後半6桁が16進数 
で表示されます。 

[優先プロトコル] 

Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま 
す 0 

設定値： [ LPD]、[RAW ポート]、 [ IPP ] 

初期値： [ RAW ポ_卜] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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WSD 

[ネットワーク] 一 [ WSD ] 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ WSD プリント] 

WSD プリント機能を使用するかどうかを設定しま 
す0 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ _]— [イ -サ ネット]— [ TCP / IP ] — 
[ WSD 印刷] 一 [有効] 

[安全モード] 

WSD 通信を SSL で行うかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

脅 SSL / TLS 設定が有効な場合に表示されます。 

[デバイス名] 

デバイス名が表示されます。 

初期値 ： [Epson LP - S 820( xx : xx : xx )] 

'ゴシステムーマシン設定画面で設定されたデバイ 
ス名が表示されます。 

[デパイスの設置場所] 

デパイスの設置場所が表示されます。 

初期値：（空白） 

V システムーマシン設定画面で設定されたデバ 
イスの設置場所が表示されます。 

[デバイス情報] 

デパイスの情報が表示されます。 

初期値：（空白） 

#システムーマシン設定画面で設定されたデバ 
イスの情報が表示されます。 

[適用]ポタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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LLTD 


[ネットワーク] 一 [ LLTD ] 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ LLTD ] 

LLTD 機能を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


NetWare 

NetWare 


[ネットワーク] 一 [ NetWare ] — [ NetWare ] 画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[ NetWare ] 

[NetWare 印刷] 

NetWare を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ - フ i _ スメこュ - ]一[イ - サネット]一 
[ NETWARE ] —[有効] 


[フレームタイ 
プ] 

フレームタイプを設定します。 

設定値：[自動 ]、 [Ethernet 802.2]、 
[Ethernet 802.3], [Ethernet 

II]、 [Ethernet SNAP ] 

初期値：[自動] 


[モード] 

NetWare のモ_ドを設定します。 

設定値：[無効]、 [ PServer ] 、 [ Nprinter / 
Rprinter ] 

初期値：[無効] 
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項目 

説明 

[ PServer ] 

[プリントサー 
パー名] 

プリンターのサーバー名を設定します。 
範囲：半角63文字以下 
初期値： [ LP - S 820- xxxxxx ] 



xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6桁 
が16進数で表示されます。 


[プリントサー 
パーパスワー 
ド] 

プリントサ_パ_のパスワードを設定しま 
す0 

範囲：半角31文字以下 
初期値：（空白） 


[パスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力し 
9 〇 

範囲：半角31文字以下 
初期値：（空白） 


[プリント 
干ュ _ 耳又ネ守間 
隔] 

キュースキャン間隔を設定します。 

範囲：1〜65535 (秒） 

初期値： [1] 


[ Bindery / NDS ] 

Bindery の設定を行います。 

設定値： [ NDS ]、[ Bindery / NDS ]、 

[ Bindery ] 

初期値： [ NDS ] 


[優先ファイル 
サーバー] 

プリンターの優先ファイルサーバーを設定 
しよ!^ 〇 

範囲：半角47文字以下 
初期値：（空白） 


[優先 NDS ] ン 
テキスト名] 

プリンターの優先 NDS コンテキストを設 
定します。 

範囲：半角191文字以下 
初期値：（空白） 


[優先 NDS ツ 
リー名] 

プリンターの優先 NDS ツリ_を設定しま 
す0 

範囲：半角63文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[ Nprinter / 

Rprinterj 

[プリンター名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： [ LP - S 820- xxxxxx ] 



xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6桁 
が16進数で表示されます。 


[プリンター番 
号] 

プリンター番号を設定します。 

範囲： 〇〜255 
初期値： [255] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す0 


NetWare ステータス 

[ネットワーク]— [ NetWare ] — [ NetWare ステータス]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ファイルサーバー] 

NetWare のファイルサーノ（一が表示されます。 

[キュー名] 

NetWare のキュー名が表示されます 0 

[キューの状態] 

NetWare のキューの状態が表示されます。 
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IPP 


[ネットワーク] 一 [ IPP ] 画面では、以下の項目を設定できます。 IPP の詳 
細については、第4章''ネットワーク印刷〃を参照してください。 

V 設定を有効にするためには、設定後にプリンターを再起動してくださ 
い。 


項目 

説明 

[ IPP 印刷] 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメこ:1-] — [イ-サネット]— [ TCP / IP ] 
— [ IPP ] —[有効] 

[ IPP ジョブの受信] 

IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを 
設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[プリンター名] 

プリンター名が表示されます。 

範囲：半角127文字以下 
初期値 ： [Epson LP - S 820( xx : xx : xx )] 

脅 [システム]一[マシン設定画面]で設 
定します。 

[プリンターの場所] 

プリンターを設置してある場所が表示され 
ます。 

初期値：（空白） 

[システム]一[マシン設定画面]で設 
定します。 

[プリンターの情報] 

プリンターの情報が表示されます。 

初期値：（空白） 

'珍 [システム]一[マシン設定画面]で設 
定します。 
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項目 


説明 

[プリンター URI ] 

プリンターの URI が表示されます。 

- http://IP アドレス /ipp 

- http :// FQDN:/ipp 

- ipp :/ バ P アドレス /ipp 

一 ipp :// FQDN:/ipp 

一 https://IP アドレス /ipp 

- https :// FQDN:/ipp 

# " https:"IP アドレス / ipp " および " https :// 
FQDN :/ ipp " は、 SSL/TLS 設定が有効な場 

合1しのみ表 7 J \ されます0 

[サボートす 

[ジョブのプリ 

この項目をチェックすると、ジョブがプリ 

る操作] 

ント] 

ントできるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブの確認] 

この項目をチェックすると、プリントジョ 
ブを確認できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブのキャ 

この項目をチェックすると、ジョブをキャ 


ンセル] 

ンセルできるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブ属性の 

この項目をチェックすると、ジョブの属性 


取得] 

を取得できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブの取得] 

この項目をチェックすると、ジョブを取得 
できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


[プリンタ_属 

この項目をチェックすると、プリンターの 


性の取得] 

属性を取得できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[IPP 認証] 


ipp 印刷時の認証方式を設定します。 

設定値：[なし]、[要求ユーザー名]、 

[ベーシック認証]、[ダイジェス 
卜認証] 

初期値：[要求ユーザー名] 
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項目 

説明 

[ユーザー認証名] 

ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用 
するユ_ザ_名を設定します。 

範囲：半角20文字以下 
初期値： [ user ] 

[パスワード] 

ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用 
するパスワードを設定します。 

範囲：半角20文字以下 
初期値： [ pass ] 

[領域] 

認証方式がベーシック認証またはダイジェ 
スト認証の場合、領域を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： [ IPP ] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す0 


FTP 

サーバー 

[ネットワーク] 一 [ FTP ] — [サーバー]画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[FTP サーパー] 

FTP サーノ（一を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ-]—[イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ FTP ] —[有効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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SNMP 

[ネットワーク] 一 [ SNMP ] 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ SNMP ] 

[ SNMP ] 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニュ _]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ SNMP ] —[有効] 


[SNMP vl / 
v 2 c ( IP )] 

SNMP vl / v 2 c ( IP ) を使用する場合は、[有効]を選 
択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SNIMP 

v 3( IP )] 

SNMP v 3( IP ) を使用する場合は、[有効]を選択し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SNMP 

vl ( IPX )] 

SNMP vl ( IPX ) を使用する場合は、[有効]を選択 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[UDP 
ポー ト] 

UDP ポ_卜番号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値： [161] 

[SNMP vl / 
v 2 c /( IP )] 

[リード 
コミユニ 
テイー名] 

読み取り時に使用されるコミュニティー名を設定 

cJn 9 〇 

範囲：半角15文字以下 
初期値： [ public ] 


[ライト] 

読み書きを有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ライト 
コミユ ニ 
テイー名] 

読み書き時に使用されるコミュニティー名を設定 

cJn 9 〇 

範囲：半角15文字以下 
初期値： [ private ] 
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項目 


説明 

[SNMP v 3] 

[コンテキ 

コンテキスト名を設定します。 


スト名] 

範囲：半角63文字以下 
初期値：（空白） 


[開示] 

検出用ユーザー名を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[開示 

検出用ユーザー名を設定します。 


ユ_ザ_ 

範囲：半角32文字以下 


名] 

初期値： [ public ] 


[リード 

読み取り専用ユーザーのユーザー名を設定します。 


ユーザー 

範囲：半角32文字以下 


名] 

初期値： [ initial ] 

脅 開示ユーザー名とは別の名前を設定してくださ 
い0 


[リードセ 

読み取り専用ユーザーのセキュリティーレベルを 


キュリ 

設定します。 


：7•イーレ 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パス 


ベル] 

ワー ド/プライバシーパスワード] 
初期値：[認証パスワード/プライバシーパスワ_ 
ド] 


[リード認 

読み取り専用ユーザーの認証パスワードを設定し 


証パス 

ます。 


ヮード] 

範囲：半角8〜32文字 
初期値： [ AuthPassword ] 


[リードプ 

プライバシ（暗号）に使用する読み取り専用ユー 


ライパ 

ザーのプライバシーパスワードを設定します。 


シー 

範囲：半角8〜32文字 


バスワー 
ド] 

初期値： [ PrivPassword ] 


[ライト 

読み書き専用ユーザーのユーザー名を設定します。 


ユーザー 

範囲：半角32文字以下 


名] 

初期値： [ restrict ] 

脅 開示ユーザー名とは別の名前を設定してくださ 
い0 


246 


プリンターの設定 




項目 

説明 

[SNMP v 3] 

[ライトセ 
キュリ 
丁イ_レ 
ベル] 

読み書き専用ユ_ザ_のセキユリティーレベルを 
設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パス 
ワード/プライバシーパスワード] 
初期値：[認証パスワード/プライバシーパスワ_ 
ド] 


[ライト認 
証パス 
ヮード] 

読み書き専用ユーザーの認証ノ（スワードを設定し 
ます。 

範囲：半角8〜32文字 

初期値 ： <Mac address 〉 （コロンは含まない） 


[ライトプ 
ライバ 
シーパス 
ヮード] 

プライバシ（暗号化）に使用される読み書き専用 
ユーザーのプライバシーパスワードを設定します。 
範囲：半角8〜32文字 
初期値 ： <Mac address 〉 （コロンは含まない） 


[暗号化ア 
ルゴリズ 
ム] 

暗号化アルゴリズムを選択します。 

設定値： [ DES ]、[ AES -128] 

初期値： [ DES ] 


[認証方 
法] 

認証方式を選択します。 

設定値： [ MD -5 J , [ SHA -1] 

初期値： [ MD -5] 

[TRAP 設 

定] 

[許可設 
定] 

TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 


[認証失敗 

時の TRAP 

設定] 

認証失敗時に TRAP 機能を使用するかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー] 

ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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AppleTalk 

[ネットワーク] 一 [ AppleTalk ] 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ AppleTalk ] 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメこュ _] 一 [イ-サネット] 一 [ APPLETALK ] — 
[有効] 

[プリンター名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値： [ LP - S 820- xxxxxx ] 

'^xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6桁が16進数 
で表示されます。 

[ゾーン名] 

ソーン名を設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値： [*] 

[現在のゾーン名] 

現在設定されているゾーン名が表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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電子メール 

電子メールの送信 

[ネットワーク]一[電子メール]一[電子メールの送信]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[電子メー 
ルの送信] 

[送信] 

電子メー〗レの送信を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[インタ-フエ-スメニュ -]— [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ SMTP ] —[有効] 


[SMTP 

サ_バ_ 

アドレス 

*] 

メール送信サーバーのアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレス、またはホスト名を 
設定できます。 

範囲：半角255文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 


[ポート番 
号] 

メール送信サーバーのポート番号を設定します。 
範囲：1〜65535 
初期値： [25] 


[接続タイ 
ムァゥト] 

メール送信時の接続タイムアウト時間を設定しま 
す0 

範囲： 30〜300 (秒） 

初期値： [60] 

SMTP 

認証 

SMTP 

認証 

SMTP サーバー認証を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


アカウン 
卜 

SMTP 認証で使用されるアカウント名を設定しま 
す0 

範囲：半角255文字以下 
初期値：（空白） 


パスワー 
ド、 

SMTP 認証で使用されるノ（スワードを設定します。 
範囲：半角128文字以下 
初期値：（空白） 


領域 

認証方式が [ Digest - MD 5] の場合、 realm を設定し 

ます。 

範囲：半角255文字以下 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 

入力します。 

SSL/TLS 


SSL/TLS 情報 



[ネットワーク] 一 [ SSL / TLS ] — [ SSL / TSL 情報]画面では、 SSL / TLS の設 
定を行うことができます。 


''ダ SSL / TLS は、デフオルトではインストールされていません。[設定]ボタ 
ンをクリックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行うことがで 
きます。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

SSL / TLS 設定画面が表示されます。 


SSL / TLS 設定（証明書がインストールされていない場合） 

[ネットワーク] 一 [ SSL / TLS ] — [ SSL / TLS 設定]画面では、次に表示す 
る SSL / TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

[証明書の自己作成] 

証明書を自己作成します。 

[証明書の要求] 

証明書発行を認証局に要求するためのデータを作 
成します。 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局が発行した証明書をインストールします。 

[次へ]ボタン 

選択した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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SSL/TLS 設定（証明書がインスIルされている場合） 

[ネットワーク] 一 [SSL/TLS] — [SSL/TLS 設定]画面では、次に表示す 
る SSL/TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

[SSL/TLS 暗号化強度 
の設定] 

暗号化の強度を設定できます。また、 SSL/TLS を 
無効に設定することもできます。 

[証明書の破棄] 

証明書を破棄できます。 

[SSL/TLS で通信する 
モード] 

SSL で通信するモードを設定します。 

[次へ]ボタン 

選択した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL/ 
TLS 情報画面に戻ります。 


自己作成証明書の設定 

[ネットワーク] 一 [SSL/TLS] — [自己作成証明書の設定]画面では、証 
明書を自己発行して、 SSL の設定を行うことができます。 


項目 

説明 

[Common Name] 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンターのコモン 
ネームが表示されます。コモンネームは[プリン 
ターのホスト名 .DNS サ_バ_名]で構成されてい 
ます。 DNS サーバーが利用できない場合には、コ 
モンネームにはプリンターのホスト名のみが使用 
されます。 

脅 この文字列は変更できません。 

[Organization] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

[Organization Unit] 

部署名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

[Locality] 

市町村名を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 

[State/Province] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 


プリンターの設定 


251 





項目 

説明 

LCountry] 

国名を、 ISO03166 で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角 2 文字 
初期値：（空白） 

[Email Address] 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 

[有効期間開始 日 ] 

現在時刻が表示されます。 

[有効期間] 

有効期間を設定します。 

範囲： 1 〜 3650 ( 日） 

初期値： [1] 

[暗号化の強度] 

暗号の強度を選択します。 

設定値： 

- [AES_256bits] 

- [AES_256bits] 、 [3DES_168bits] 

- [AES_256bits] 、 [3DES—168bits ] 、 
[RC4_128bits] 

- [AES_256bits] 、 [3DES_168bits ] 、 

[RC4—128bits] 、 [DES_56bits ] 、 

[RC4_40bits] 

初期値： [AES_256bits]' [3DES_168bits ] 、 
[RC4_128bits] 、 [DES_56bits ] 、 
[RC4_40bits] 

[作成]ボタン 

自己証明書を作成します。 

'资証明書を作成するために数分かかります。 

'ゴ自己作成証明書が作成された後、以下のメッ 
セージが表示されたときは、 [ ブロックされた 
コンテンツを表示]をクリックして、操作を続 
けてください。 

「セキュリティ保護のため、セキュリティ証明 
書にエラーのあるコンテンツの表示が Internet 
Explorer によりプロックされました。オプシヨ 
ンを表示するには、ここをクリックしてくださ 
い."」 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL/ 
TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書の要求 

[ネットワーク] 一 [SSL/TLS] — [証明書の要求]画面では、以下の項目 
が設定できます。 


項目 

説明 

[Common Name] 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンターのコモン 
ネームが表示されます。コモンネームは[プリン 
ターのホスト名 .DNS サ_パ_名]で構成されてい 
ます。 DNS サーバーが利用できない場合には、コ 
モンネームにはプリンターのホスト名のみが使用 
されます。 

V この文字列は変更できません。 

[Organization] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

[Organization Unit] 

部署名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

[Locality] 

市町村名を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 

[State/Province] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 

[Country] 

国名を、 ISO03166 で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角 2 文字 
初期値：（空白） 

[Email Address] 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 

[次へ]ボタン 

証明書発行のための要求データを作成します。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL/ 
TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書の要求 

[ネットワーク] 一 [ SSL / TLS ]— [証明書の要求]画面では、認証局に提 
出する、証明書発行要求用のデータを表示します。 


項目 

説明 

[証明書の要求] 

認証機関に提出するためのデータを表示します。 
このデータは証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) と呼ばれ、ユーザーから認証機 
関に提出されることになります。 

[保存]ボタン 

証明書発行要求用データを、名前を付けて保存し 
ます。 

[0 K ] ボタン 

SSL / TLS 情報画面に戻ります。 


証明書のインス!ル 

[ネットワーク]一 [ SSL / TLS ] —[証明書のインストール]画面では、認 
証局から発行された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

署名済みの証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) をこのテキストエリアに貼り付 
けます。 

[次へ]ボタン 

暗号化の強度の設定画面が表示されます。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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暗号化の強度の設定 

'货このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示されま 
す。 

[ネットワーク] 一 [ SSL / TLS ] — [暗号化の強度の設定]画面では、暗号 
化の強度を設定できます。 


項目 

説明 

[暗号化の強度] 

暗号の強度を設定します。 


設定値： 

- [ AES _256 bits ] 

- [ AES _256 bits ] 、 [3 DES —168 bits ] 

- [ AES _256 bits ] 、 [3 DES _168 bits ] 、 
[ RC 4_128 bits ] 

- [ AES —256 bits ] 、 [3 DES _168 bits ] 、 
[ RC 4_128 bits ], [ DES _56 bits ] 、 

[ RC 4_40 bits ] 

初期値： [ AES _256 bits ]' [3 DES _168 bits ] 、 
[ RC 4_128 bits ]' [ DES _56 bits ] 、 
[ RC 4_40 bits ] 

[作成]ボタン 

暗号化の強度を設定します。[ネットワーク]一 
[ SSL / TLS ] —[証明書のインストール]画面から 
移動してきた場合には、証明書をインストールし 
ます。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


証明書の破棄 

#このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示されま 
す。 

[ネットワーク] 一 [ SSL / TLS ] — [証明書の破棄]画面では、インストー 
ルされている証明書を削除できます。 


項目 

説明 

[0 K ] ボタン 

確認画面が表示されます。確認画面で [0 K ] ボタ 
ンをクリックすると、証明書が削除されます。 
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項目 

説明 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


SSL / TLS で通信するモード 

このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示されま 
す。 

[ネットワーク] 一 [ SSL / TLS ] — [ SSL / TLS で通信するモード]画面では、 
SSL で通信するモ_ドを設定できます。 


項目 

説明 

[ SSL / TLS で通信する 

SSL で通信するモ_ドを選択します。 

モード] 

設定値：[無効]、[有効] 

初期値：[無効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


認証 

ユーザー認証 

このメニューは、オプションの増設ストレージ HDD が装着されている場 
合 I し表されます0 

[ネットワーク]一[認証]一[ユーザー認証]画面では、以下の項目を設 
定できます。 
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''ゾユーザー認証画面で、[ユーザー認証]または[部門認証]を[オン] 

に、[パブリック許可]を[制限]に設定した場合、認証設定可能なホ 
スト （ Windows 用プリンタードライバ）以外からの印刷はできなくなり 
ます。また、リソース（フォント、カラープ□ファイル、フォーム）の 
ダウン□—ド、ファームウエアのアップデートも行うことができなくな 
ります。 


項目 

説明 

[ユーザー認証] 

ユーザー認証を行うかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

[パブリック許可] 

ユ_ザ_認証有効時に、パブリックユーザ_の口 
グインを許可するかどうかを設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[部門認証] 

部門認証を行うかどうか設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

[部門認証方法] 

部門認証の認証方法を設定します。 

設定値：[アカウント名とパスワード]、[パス 
ワ_ドのみ] 

初期値：[アカウント名とパスワード] 

部門認証方法を[アカウント名とパスワード] 
から[パスワードのみ]に変更した場合、登録 
してある部門情報はクリア_されます。 

[ユーザー認証/部門 
認証連動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させるかどうかを 
設定します。 

設定値：[連動する]、[連動しない] 

初期値：[連動する] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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オー トログアウト 


[ネットワーク]一[認証]一[才一卜□グアウト]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[管理者モード□グア 
ウト時間] 

管理者モードの□グインタイムアウトを設定しま 
す0 

範囲： 1 — 60 ( Minutes ) 

初期値： [10] 

[ユーザーモードログ 
アウト時間] 

ユーザ_モ_ドの□グインタイムアウトを設定し 

9 〇 

範囲： 1 — 60 ( Minutes ) 

初期値： [60] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


IEEE 802 .lx 

[ネットワーク]一[認証] 一 [ IEEE 802.1 X] 画面では、以下の項目を設定 
でさます。 


項目 

説明 

[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802 . lx を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメこ:1-] — [イ-サネット]— [ IEEE 802.1 X ] — 
[有効] 

[ EAP タイプ] 

IEEE 802 . lx で使用する認証方式を指定します。 

設定値：[なし]、 [ EAP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 

[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ]、 [サーバーの規格 
に従 5] 

初期値：[なし] 

[ユーザー ID ] 

EAP タイプを [ EAP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 

[ EAP - TTLS ] , [ PEAP ] または[サーパーの規格に 
従う]に設定した場合、ユーザー ID を設定しま 
す0 

範囲：半角128文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[パスワード] 

EAP タイプを [ EAP - MD 5]、[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ] 

または[サーバーの規格に従う]に設定した場合、 
パスワードを設定します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値：（空白） 

[ TTLS 匿名] 

[ EAP ] - [ TTLS _ 次認証]で使用する□グイン名 
を設定します。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または 
[サーパーの規格に従う]に設定した場合に設定し 
ます。 

範囲：半角128文字以下 
初期値： [ anonymous ] 

、贵 EAP タイプが[サーバーの規格に従う]で実際 
の認証方式が EAP - MD 5 の場合、ュ_ザ_ ID と 
同じ値を入力してください。 

[ TTLS 認証タイプ] 

[ EAP ] — [ TTLS ] の phase 2 認証手順を指定しま 
す。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または[サーパー 
の規格に従う]に設定した場合に設定します。 

設定値： [ PAP ] 、 [ MS - CHAP ] 、 [ MS - CHAPV 2] 
初期値： [ MS - CHAPV 2] 

[サーバー証明書検証] 

サーメ（一 証明書の検証を行うかどうかを設定しま 
す。 EAP タイプを [ EAP - TLS ]、[ EAP - TTLS ] または 
[ PEAP ] に設定した場合に設定します。 

設定値：[有効期間]、 [ CA チェイン]、[サーバー 

ID ] 

初期値：[有効期間] 

[クライアント証明書 
送信] 

サーバーからクライアント証明書を要求された場 
合に、クライアント証明書を送付するかどうかを 
設定します。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または 
[ PEAP ] に設定した場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[クライアント証明書] 

クライアント証明書がインストールされているか 
どうかが表示されます。 

'货証明書のインストールは[ネットワーク]一 
[ SSL / TLS ] 画面で行います。 
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項目 

説明 

[ CA 証明書] 

サーメ（一証明書の CA 信頼性検証に使用される CA 
証明書がインストールされているかどうかが表示 
されます。 

'發証明書のインストールは[ネツトワーク]一 
[認証] 一 [ CA 証明書]画面で行います。 

[サーバー ID ] 

サーメ（一証明書の CN アトリビュート値と後方一致 
で検証させるための文字列を設定します。 EAP 夕 
イプを [ EAP - TLS ]、[ EAP - TTLS ] または [ PEAP ] 

に設定した場合に設定します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

[暗号化の強度] 

EAP - TLS / TTLS / PEAP での TLS バケツトの暗号化強 

度を設定します。 

設定値：[下部]、[中間]、[上部] 

初期値：[下部] 

[ネットワーク停止ま 
での時間] 

認証が成功しない場合の、認証開始からネツト 
ワーク停止までの猶予時間を設定します。 [0] に 
設定すると、認証が成功しない場合でも、ネツト 
ワークは停止しません。 

範囲： 0、60〜255 (秒） 

初期値： [0] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセツトします。 


CA 証明書 

CA 証明書情報 

[ネットワーク]一[認証] 一 [ CA 証明書] 一 [ CA 証明書情報]画面で 
は、 CA 証明書の情報を確認することができます。 

'ゾ初期状態では、 CA 証明書はインストールされていません。証明書をイン 
ストールする場合は、[設定]ボタンをクリックしてください。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

CA 証明書設定画面が表示されます。 
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CA 証明書設定（証明書がインストールされている場合） 

[ネットワーク]一[認証] 一 [ CA 証明書] 一 [ CA 証明書設定]画面で 
は、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書の破棄] 

証明書を破棄します。 

[次へ]ボタン 

選択した設定画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、証明 
書情報画面に戻ります。 


CA 証明書設定（証明書がインス I' ールされていない場合） 

[ネットワーク]一[認証] 一 [ CA 証明書] 一 [ CA 証明書設定]画面で 
は、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局で発行された証明書をインストールします。 

[次へ]ボタン 

選択した設定画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、証明 
書情報画面に戻ります。 


証明書のインス!•'ール 

[ネットワーク]一[認証] 一 [ CA 証明書]一[証明書のインストール] 
画面では、認証局で発行された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局から送付されてきたテキスト形式の CSR 
(証明書署名要求）を画面に貼り付けてインストー 
ルします。 

[次へ]ボタン 

証明書が有効な場合、証明書情報画面に戻ります。 
証明書が無効な場合、証明書エラー画面が表示さ 
れます。 

[戻る]ボタン 

CA 証明書設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 CA 証 
明書情報画面に戻ります。 
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証明書の破棄 

[ネットワーク]一[認証] 一 [ CA 証明書]一[証明書の破棄]画面では、 
インストールされた証明書を破棄することができます。 


項目 

説明 

[0 K ] ボタン 

確認画面が表示されます。確認画面で [0 K ] をク 
リックすると、証明書が破棄されます。 

[戻る]ボタン 

CA 証明書設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

CA 証明書情報画面に戻ります。 
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